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Każda inwestycja ma swoje własne 
wymagania  i szczegóły bezpośrednio 
związane z jego biznesem oraz 
przestrzenią, którą zajmuje. 

Czy są to apartamenty mieszkalne, centra 
usługowe, biura czy hotele - Toshiba 
ożywia przestrzenie, tworząc komfortowe 
warunki i sprzyja produktywności. 

Niezależnie od dziedziny, Toshiba 
jest tutaj, by zwiększyć wydajność 
Twojego biznesu.

KOMERCYJNE SYSTEMY MIESZKANIOWE, USŁUGOWE, 
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,  HANDLOWE, UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, ORAZ OPIEKI MEDYCZN
EJ
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Korzyści  
dla biura  
projektowego

Korzyści  
dla 
użytkownika

Korzyści  
dla 
instalatora

Możliwość pełnego przystosowania
Szeroka gama produktów zapewnia pełne 
dopasowanie do oczekiwań klientów.

Potwierdzone dane techniczne
Systemy VRF marki Toshiba są certyfikowane przez 
Eurovent i stosują się do wszystkich obecnych 
europejskich legislacji.

Pełna kontrola
W pełni integrowana kontrola sieciowa, pozwalająca 
na dostęp do systemu poprzez sterowniki lokalne, 
centralne czy systemy BMS.

Maksymalna elastyczność
Wysokie możliwości instalacyjne systemu połączone 
z dużą elastycznością w prowadzeniu instalacji oraz 
jej adaptacją odnośnie średnic i załadunku układu.

Ułatwione projektowanie
Zaawansowany program doborowy Toshiba 
Selection Tool z możliwością zaawansowanego lub 
uproszczonego (automatycznego) doboru systemu.

Nieograniczony komfort
Komfort osiągnięty przez w pełni kontrolowaną temperaturę 
pomieszczeń. Systemy VRF Toshiba to idealna alternatywa 
dla tradycyjnych systemów grzewczych i chłodniczych. 

Maksymalna efektywność
Wysoka efektywność energetyczna uzyskana dzięki 
optymalizacji regulacji obciążenia. 

Optymalna funkcjonalność
Ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja z udziałem świeżego 
powietrza czy produkcja ciepłej wody użytkowej - wszystko 
zapewnione przez jeden system VRF również z odzyskiem 
energii.

Potwierdzona niezawodność
Dziesięcioletnie doświadczenie poparte rekomendacjami daje 
pewność pracy i niezawodność systemów VRF marki Toshiba.

Pełna transparentność
Dokładny i przejrzysty monitoring zużycia energii i jej 
rozliczania dla poszczególnych użytkowników.

Maksymalne uproszczenie
Jeden dostawca globalnego rozwiązania: 
chłodzenia, ogrzewania, CWU, wentylacji  
wraz ze sterowaniem i zdalną kontrolą.

Wszechstronność zastosowania
Maksymalna elastyczność instalacji umożliwiająca 
redukcję średnic i oszczędność załadunku 
czynnika dla krótkich i małych instalacji. 

Wygoda
Uproszczony dostęp dla potrzeb serwisowych 
i diagnostycznych.

Wsparcie eksperckie
Pełne wsparcie techniczne przez wykwalifikowany 
personel wraz ze szkoleniem dedykowanym 
wyłącznie dla firm partnerskich.

Dostęp
Diagnostyka parametrów pracy systemów  
Toshiba przez aplikację Wave Tool.

LICZNE KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH

TOSHIBA 
ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU

 MiNi SMMS-e, SMMS-e, SHRM-e 

ŚWIEŻE POWIETRZE  
I WENTYLACJA

EFEKTOWNE  
CHŁODZENIE

MONITOROWANIE  
ENERGII

JEDNOCZESNE  
GRZANIE I CHŁODZENIE

PRZYJAZNE  
SYSTEMY STEROWANIA

PRZYJAZNE  
ŚRODOWISKU

ŁATWA  
INSTALACJA  

I KONSERWACJA
PRODUKCJA  

CIEPŁEJ WODY

EFEKTYWNE  
GRZANIE
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ZAPROJEKTOWANE DLA PRZYSZŁOŚCI

NOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA METRYCZNA  
SEZONOWA WYDAJNOŚĆ (ŋS,C i ŋS,H)

EKOPROJEKT
DYREKTYWA EUROPEJSKA

W Unii Europejskiej dyrektywa w sprawie ekoprojektu zachęca producentów HVAC do projektowania 
produktów z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko w całym cyklu życia. Ustanawia ramy dla 
ustanawiania obowiązkowych wymogów w zakresie efektywności energetycznej dla wszystkich 
produktów związanych z energią (ERP).

Ekoprojekt

Więcej informacji na stronie:   www.ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/pl 

Toshiba Air Conditioning jest zaangażowana w projektowanie produktów i rozwiązań 
o coraz mniejszym wpływie na środowisko. To następnie redukuje emisje CO2 
generowaną przez zużycie energii elektrycznej. Wieloletnie zaangażowanie firmy 
Toshiba Air Conditoning w zrównoważony rozwój wyprzedza harmonogram 

europejskich wymagań dotyczących pakietu klimatyczno-energetycznego na rok 
2030. Wszystkie produkty Toshiba Air Conditoning sprzedawane obecnie w Europie 
są w pełni zgodne z najnowszymi dyrektywami dotyczącymi ekoprojektu.

Lot 21: Pompy ciepła powyżej 12 kW
w tym systemy mieszkaniowe, małe
systemy komercyjne i systemy VRF >>>
DI, SDI, Big DI, MiNi SMMS-e,
SMMS-e, SHRM-e.

Sezonowy współczynnik wydajności jest nowym europejskim parametrem do 
oceny pomp ciepła pod względem efektywności energetycznej. Jest to aktualizacja 
współczynnika wydajności, który wcześniej rejestrował pobór mocy w stosunku do 
mocy wytwarzanej w trybach ogrzewania i chłodzenia dla jednego punktu pracy. 

W przeciwieństwie do EER / COP, ŋSC / ŋSH uwzględnia wydajność  
w chłodniejszych porach roku, ponieważ uwzględnia zmiany temperatury poprzez 
uwzględnienie wielu realistycznych punktów pomiarowych. W połączeniu daje  
to dokładniejszą klasyfikację energii.

ŋS,C/ŋS,H w porównaniu do EER / COP

TRYBY POMOCNICZE (KWH)
EER
COP

ŋS,C
ŋS,H

Pośrednie tryby 
zużycia nie są  

brane pod  
uwagę.

Uwzględnia  
pośrednie zużycie: 
- Tryb czuwania
- Tryb wyłączony
-  Wyłączony termostat, 

itp.

AUX

GODZINY
EER
COP

ŋS,C
ŋS,H

Nie dotyczy Liczba godzin w każdej 
temperaturze powietrza 
(w godzinach)

WYDAJNOŚĆ (KW)
EER
COP

ŋS,C
ŋS,H

Pełne  
obciążenie

Częściowe  
obciążenie
+ Pełne  
obciążenie

TEMPERATURA (°C)
EER
COP

ŋS,C
ŋS,H

Wymagana jedna 
temperatura

Liczne temperatury 
znamionowe (zakres 
średnich temperatur)

0 °

Jest to stosunek między rocznym 
zapotrzebowaniem na ogrzewanie / 
chłodzenie a rocznym nakładem energii  
w całym sezonie ogrzewania / chłodzenia.

ŋS,H
ROCZNE WYMAGANE CIEPŁO

ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII

SEER : 2.5* ŋS,C - SCOP : 2.5* ŋS,H

= ŋS,C
ROCZNY WYMAGANY CHŁÓD

ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII

=

OBLICZANIE SEZONOWEGO 
WSPÓŁCZYNNIKA WYDAJNOŚCI
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NIEZAWODNE,  
WYDAJNE I ELASTYCZNE 
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

WYSOKA WYDAJNOŚĆ I NISKIE KOSZTY OBSŁUGI

ELASTYCZNOŚĆ PROJEKTOWANIA I SZYBKA INSTALACJA

Innowacyjna  
technologia sprężarki

Elastyczność  
projektowania rurociągów

Uproszczone połączenia

Inwerter z bezstopniową regulacją Toshiba 
steruje prędkością obrotową sprężarki w czasie 
rzeczywistym, co zapewnia niezwykle precyzyjne 
dopasowanie stopnia sprężania do potrzeb 
użytkownika. Nasze rozwiązania VRF zawierają 
podwójne sprężarki rotacyjne zaprojektowane 
i wyprodukowane przez Toshiba. Zastosowana 
w nich technologia stanowi kluczowy element 
stale ulepszany przez naszych inżynierów, 
aby zmaksymalizować osiągi i efektywność 
energetyczną.

Bezstopniowa regulacja

Ta funkcja jest nieustannie rozwijana i rozwijana od 
momentu jej powstania przez inżynierów Toshiba 
w 2004 r. w systemach SMMS. Bezstopniowa 
regulacja prędkości obrotowej sprężarki z krokiem 
co 0,1 Hz pozwala dostarczyć dokładnie taką 
moc, jaka jest potrzebna aby system sterowania 
minimalizował straty energii podczas zmiany 
częstotliwości i zapewnił komfortowe warunki 
z nieznacznymi wahaniami temperatury.

Sp
rę

ża
rka

 H
z

Wydajność

Wyjątkowe osiągi przy pełnym i częściowym obciążeniu

Dzięki unikalnej podwójnej sprężarce rotacyjnej Toshiba, przeprojektowanemu wymiennikowi ciepła i technologii 
„inteligentnego przepływu”, systemy VRF Toshiba osiągają SEER 9,68 (MiNi SMMS-e) - jedną z najwyższych 
sezonowych wydajności na rynku.

Maksymalna wydajność jest uzyskiwana w warunkach 50% obciążenia częściowego, w których głównie działają 
systemy VRF. Ewolucja kluczowych technologii pozwoliły systemowi VRF Toshiba osiągnąć najwyższy współczynnik 
COP i EER przy obciążeniu częściowym w całej branży.

Dzięki swoim unikalnym właściwościom w zakresie 
maksymalnej długości równoważnej i maksymalnego 
przewyższenia, jednostki VRF Toshiba zapewniają 
niezaprzeczalne korzyści w procesie projektowania systemów. 

Instalacja połączeń rurowych jest łatwiejsza i prezentuje się 
lepiej ze względu na zastosowanie rozdzielaczy typu Y, które 
ograniczają liczbę kolanek.

Całkowita długość:

aż do 1000 m

Największa odległość równoważna:

aż do 235 m

Najdłuższy odcinek  
od 1-go rozdzielacza:

aż do 90 m

Wysokość pomiędzy jednostką 
zewnętrzną i wewnętrzną:

aż do 90 m

1

2

3

4



TOSHIBA7

JE
DN

. Z
EW

N.

REFERENCJE PROJEKTOWE
SKLEP

HOTEL

Projekt Ograniczenia

Ograniczenia

ROZWIĄZANIE TOSHIBA

BLUE TOMATO
Sprzedawca mody  
snowboardowej,
rekonstrukcja

• Konfiguracja korytarza
• Sklep w centrum miasta
• Styl obiektu
• Integracja jedn. zewnętrznej na dachu

• Budynek o wysokiej klasie energetycznej A
• Architektura o niskiej wysokości
• Lokalizacja od strony morza

Instalator

BIURO
Projekt Ograniczenia
IMGANG
Biuro architekta w starym mieście  
w Innsbrucku, rekonstrukcja

• Niewidoczny system
• Niski poziom hałasu
• Wysoki poziom komfortu

4HP 
Jednostka 
podsufitowa 
x 4

1.3HP 
Kaseta 
4-drogowa 
x 3

16HP 
SMMS-e 
x 1

 Innsbruck, Austria 

Innsbruck, Austria

Instalator
EDMUND SPARER
Klimatyzacja i Chłodnictwo Sp. z o.o.

Ampass, Austria

Prawa do zdjęć: AIR-COND / Fotograf Simon Fischbacher: www.simonfischbacher.at

Instalator
EDMUND SPARER
Klimatyzacja i Chłodnictwo Sp. z o.o.

Ampass, Austria

ROZWIĄZANIE TOSHIBA

6HP MiNi 
SMMS-e 
x 1

0.8 HP Płaski 
kanał x 5

Projekt
HOTEL GENNADI GRAND RESORT 
Luksusowy, pięciogwiazdkowy hotel 
z klimatyzacją w pokojach

RODOS AIR

Wyspa Rodos, Grecja

Wyspa Rodos, Grecja

ROZWIĄZANIE TOSHIBA

SMMS-e Płaski kanał

Prawa do zdjęć: AIR-COND / Fotograf Simon Fischbacher: www.simonfischbacher.at
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Dane podane na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym, a nie w celu zapewnienia porady prawnej lub innej profesjonalnej porady.

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE
Segment mieszkaniowy Małe systemy komercyjne Duże systemy 

komercyjne

■ 
Głównie indywidualne mieszkania

■ 
Głównie indywidualne mieszkania

■ 
Głównie mieszkania zbiorowe

■ 
Głównie mieszkania zbiorowe

Do 250 m² na system
Max. 10 jedn. wewnętrzne 

na system

Tylko zasilanie  
elektryczne 3-fazowe

Tylko zasilanie elektryczne 
3-fazowe

Do 250 m² i max. 10 jedn. wewnętrznych na system

Tylko zasilanie elektryczne 1-fazowe

Do 250 m² na system
Max. 13 jedn. wewnętrzne na system

Do 3000 m² na system 
Max. 64 jedn. wewnętrzne na system

Do 2500 m² na system 
Max. 64 jedn. wewnętrzne na system

Możliwość produkcji ciepłej wody

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■

■ ■

■ ■ 

■ ■

■ ■

SMMS eco

MiNi SMMS-e 1-faz. i 3-faz.

SMMS-e

SHRM-e

Je
dn
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e  
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łod
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nie
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ac
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e c
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 og
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Kaseta o (4-drogowa standardowa 
lub kompaktowa) o (Wszystkie typy) o (4-drogowa standardowa 

lub kompaktowa - hol) o (Wszystkie typy)

Kanał o (Kanał standardowy) o (Standardowy 
lub podwyższonego sprężu) o (Płaski lub standardowy) o (Płaski - pokoje 

i standardowy - hol) o

Ścienna o o o o (Pokoje - wersja  
o obniżonej głośności) o

Podsufitowa o o

Konsola o wersja Bi-Flow o o (Hol) o

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

WYBIERZ DOSTOSOWANE ROZWIĄZANIE 
SYSTEMOWE MAPA ZASTOSOWAŃ
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WYBIERZ DOSTOSOWANE ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE

•: typoszereg -  :certyfikowane przez Eurovent 

MAPA JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH NA EUROPĘ

SMMS eco MiNi SMMS-e 1-faz. MiNi SMMS-e 3-faz. SMMS-e SHRM-e

R410A R410A R410A R410A R410A

MCY-MHP0_6HT-E MCY-MHP0_4HS-E MCY-MHP0_HS8-E MMY-SAP_6HT8P-E MMY-MAP_6HT8P-E MMY-MAP_6FT8P-E

Pompa ciepła Pompa ciepła Pompa ciepła Pompa ciepła
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4 • • •
5 • • •
6 • • •
8 • • •
10 • • •
12 • • •
14 • •
16 • •
18 • •
20 • • •
22 • • •
24 • •
26 • •
28 • •
30 • •
32 • •
34 • •
36 • • •
38 • • •
40 • • •
42 • • •
44 • • •
46 • •
48 • •
50 • •
52 • •
54 • • •
56 •
58 •
60 •

Świeże powietrze

Kanał świeżego 
powietrza • • •

Rekuperator + wymiennik DX • • • • • • •

Moduł połączeniowy DX 
(Standardowy) • • • • • • • •

Moduł połączeniowy DX 
(0-10 Volt) • • •

Ciepła woda Moduł hydrauliczny • • •

Jednostki 
wewnętrzne małej 
wydajności

0.6HP jedn. wewnętrzna • • • • • • • • •

Akcesoria
Detektor wycieku • • • • • • • • •

Detektor wycieku  
z funkcją odpompowania • • • • • • • •

•
•

• dla 8 i 10 HP
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Łączy kompaktowy charakter, wydajność i elastyczność instalacji, aby spełnić wymogi zarówno rynku mieszkaniowego, 
jak i obiektów komercyjnych oraz zapewnić jednocześnie wysoki poziom komfortu i energooszczędność.

MCY-MHP_HT
SMMS eco

MINI VRF 2-RUROWY

MOC

0°

4÷5 HP

TEMP. PRACY

0 °

-20°C > +46°C

Rysunki

Dane techniczne

Jednostka zewnętrzna MCY- MHP0406HT-E MHP0506HT-E
Wydajność chłodnicza kW 12.1 14.0
Wydajność grzewcza kW 12.5 16.0
Wydajność grzewcza +7°C, 100% kW 9.7 12.4
Kod wydajności HP 4 5

Zasilanie V-ph-Hz 1-faz. 50Hz 220/230/240V
1-faz. 60Hz 220V

1-faz. 50Hz 220/230/240V
1-faz.  60Hz 220V

Sprawność - chłodzenie

EER nominalna W/W 3.73 3.23

EER 50% obciążenia W/W 6.1 5.4

SEER ŋ/std 320%/8.08 307%/7.77

Sprawność - ogrzewanie

COP nominalna W/W 4.42 4.0
COP 50% obciążenia W/W 5.3 5.7
COP -7°C 100% obciążenia W/W 3.9 3.6
SCOP ŋ/std 150.2%/3.83 152.2%/3.88

Charakterystyka elektryczna

Prąd pracy A CH 14.4/13.8/13.2 20.8/19.9/19.0
Pobór mocy kW CH 3.24 4.34
Prąd pracy A GRZ 13.4/12.8/12.3 19.1/18.3/17.5
Pobór mocy kW GRZ 2.83 3.86

Wymiary (WxSxG) mm 910x990x390 910x990x390
Waga kg 100.0 100.0

Sprężarka
Typ Podwójnie rotacyjna Podwójnie rotacyjna
Moc wyjściowa kW 3.75 3.75

Wentylator
Typ Śmigłowy (Ilość 1) Śmigłowy (Ilość 1)
Moc wyjściowa W 100 100
Przepływ powietrza m3/h 4020 4260

Fabryczny załadunek czynnika R410A
kg 3.3 3.3

t eq CO2 6.9 6.9

Przewody zasilające
MCA A 26.5 28.0
MCOP A 32.0 32.0

Połączenia rurowe
Średnica linii gazu Kielichowe - 5/8" Kielichowe - 5/8"
Średnica linii cieczy Kielichowe - 3/8" Kielichowe - 3/8"

Połączenie Max. liczba podłączonych jedn. wewnętrznych 8 10
Współcz. przewym. Min/Max 80/130%

Ciśnienie akustyczne
Chłodzenie dB(A) 54 54
Grzanie dB(A) 57 58

Moc akustyczna
Chłodzenie dB(A) 73 73
Grzanie dB(A) 73 74

Zakres pracy
Chłodzenie °C -5/+46
Grzanie °C -20/+15

CH = Chłodzenie
GRZ = Grzanie

Jednostka: mm

MCY-MHP0406HT-E 
MCY-MHP0506HT-E
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SMMS eco

Poziomy ciśnienia akustycznego

Zasady dotyczące rurociągów

Dopuszczalna wartość
Z zestawem PMV Bez zestawu PMV Sekcja rurociągów

Długość orurowania

Całkowite przedłużenie rurociągu (rurociąg cieczowy, rzeczywista długość) 75m 90m L1 + L2 + L3 + a + b + c + 
d + e + f

Największa długość orurowania
50m 60m

L1 + L3 + f
40m 50m

Maksymalna długość równoważna głównego rurociągu 25m 30m L1
Maksymalna długość równoważna najdalszego rurociągu od pierwszego rozgałęzienia 15m 20m L3 + f
Maksymalna rzeczywista długość rurociągu połączeniowego jednostki wewnętrznej 10m 10m a, b, c, d, e, f
Rzeczywista długość między zestawem PMV a jednostką wewnętrzną - Między 2m a 10m

Różnica wysokości
Wysokość między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Jednostka zewnętrzna wyżej 15m 15m
Jednostka zewnętrzna niżej 15m 15m

Wysokość między jednostką wewnętrzną a zestawem PMV Jednostka zewnętrzna wyżej 10m 10m

Zestaw PMV - zewnętrzny pulsacyjny zawór rozprężny, montowany poza urządzeniem.

MCY-MHP0406HT-E

54 57

MCY-MHP0506HT-E

55 58

[Measuring location]
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Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie
Grzanie

Poziom ciśnienia akustycznego w trybie nocnym
Redukcja dźwięku i przybliżone wydajności (odniesienie)

Typ Redukcja dźwięku podczas trybu 
nocnego dB(A)

Wydajność

Chłodzenie Grzanie

SMMS eco
(jednowentylatorowa)

0406 50 Około 95% Około 80%
0506 50 Około 85% Około 75%

MCY-MHP0406HT-E

54 57

MCY-MHP0506HT-E

55 58

[Measuring location]
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Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie
Grzanie

Jednostka: dB(A)

Akcesoria

Nazwa Oznaczenie Wydajność Wygląd Uwagi

Rozdzielacze 
trójnikowe i 
wielokrotne

Rozdzielacz typu Y RBM-BY55E Poniżej 6.4 HP

Rozdzielacz czterokrotny RBM-HY1043E Poniżej 14.2 HP

Rozdzielacz ośmiokrotny RBM-HY1083E Poniżej 14.2 HP

Zewnętrzny  
zestaw rozprężny Zestaw PMV

RBM-PMV0363E Dla jedn. wewn.  
od 0.6 do 1.3 HP

RBM-PMV0903E Dla jedn. wewn.  
od 1.7 do 3 HP

Opcjonalna 
PCB jednostki 
zewnętrznej

Moduł ograniczenia mocy TCB-PCDM4E
Ograniczenie wydajności jednostki zewnętrznej VRF  
przy obciążeniu 85%, 75%, 70%, 60% lub zatrzymanie pracy.
Styk bezpotencjałowy.

Moduł sygnałów wejściowych  
(WŁ/WYŁ, tryb pracy, praca nocna) TCB-PCMO4E Styk bezpotencjałowy.

Moduł sygnałów wyjściowych  
(pracy, alarm, praca sprężarek, moc układu) TCB-PCIN4E

Wskaźnik pracy informuje, gdy pracuje dowolna jednostka wewnętrzna w systemie. 
Wskaźnik błędu informuje o awarii jednej z jednostek wewnętrznych lub zewnętrznych 
w systemie. 
Styk bezpotencjałowy.



TOSHIBA12

Włączając doświadczenie i wiedzę firmy Toshiba powstało idealne rozwiązanie dla małych i średnich 
budynków w zakresie ogrzewania i chłodzenia, które łączy kompaktowy charakter z wysoką wydajnością.

MCY-MHP_HS
MINI SMMS-e 1-fazowe

MINI VRF 2-RUROWY

MOC

4÷6 HP

TEMP. PRACY

0 °

-20°C > +46°C

Rysunki

Dane techniczne

Jednostka zewnętrzna MCY-MHP0404HS-E MCY-MHP0504HS-E MCY-MHP0604HS-E
Kod wydajności HP 4 5 6
Wydajność chłodnicza kW 12.1 14.0 15.5
Wydajność grzewcza kW 12.5 16.0 18.0

Zasilanie V-ph-Hz

Sprawność - chłodzenie
EER nominalna W/W 4.28 4.00 3.61
EER 50% obciążenia W/W 6.932 6.863 6.783
SEER ŋ/std 373.8%/9.42 366.2%/9.23 384.2%/9.68

Sprawność - ogrzewanie

COP nominalna W/W 4.83 4.27 4.18
COP 50% obciążenia W/W 6.632 6.2 6.164
COP -7°C 100% 
obciążenia W/W 4.28 3.802 3.724

SCOP ŋ/std 163.8%/4.17 166.6%/4.24 171.8%/4.37

Charakterystyka 
elektryczna

Prąd pracy A CH 13.5/13.0/12.4 16.6/15.9/15.2 20.1/19.2/18.4
Pobór mocy kW CH 2.83 3.50 4.29
Prąd pracy A GRZ 12.5/12.0/11.5 17.8/17.0/16.3 20.2/19.3/18.5
Pobór mocy kW GRZ 2.59 3.75 4.31

Wymiary (WxSxG) mm 1235x990x390
Waga kg 127 127 127

Sprężarka
Typ Podwójnie rotacyjna Podwójnie rotacyjna Podwójnie rotacyjna
Moc wyjściowa kW 3.75 3.75 3.75

Wentylator
Typ Śmigłowy (Ilość 2) Śmigłowy (Ilość 2) Śmigłowy (Ilość 2)
Moc wyjściowa W 100+100 100+100 100+100
Przepływ powietrza m3/h 5660 5820 6050

Zewnętrzne ciśnienie statyczne Pa 30 30 30

Fabryczny załadunek czynnika R410A
kg 6.4 6.4 6.4

t eq CO2 13.363 13.363 13.363

Przewody zasilające
MCA A 23.5 26.5 28.0
MCOP A 32.0 32.0 32.0

Połączenia rurowe
Średnica linii gazu Kielichowe - 5/8" Kielichowe - 5/8" Kielichowe - 3/4"
Średnica linii cieczy Kielichowe - 3/8" Kielichowe - 3/8" Kielichowe - 3/8"

Połączenie Max. liczba podłączonych 
jedn. wewnętrznych 8 10 13

Współcz. przewym. Min/Max 50/130%

Ciśnienie akustyczne
Chłodzenie dB(A) 49 50 51
Grzanie dB(A) 52 53 54

Moc akustyczna
Chłodzenie dB(A) 66 68 68
Grzanie dB(A) 69 70 71

Zakres pracy
Chłodzenie °C -5 do 46 -5 do 46 -5 do 46
Grzanie °C -20 do 15 -20 do 15 -20 do 15
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Wszystkie modele

CH = Chłodzenie
GRZ = Grzanie
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MINI SMMS-e 1-fazowe

Zasady dotyczące rurociągów

Dopuszczalna wartość
Z zestawem PMV Bez zestawu PMV Sekcja rurociągów

Długość orurowania

Całkowite przedłużenie rurociągu (rurociąg cieczowy, rzeczywista długość) 150m 180m L1 + L2 + L3 + a + b + c + d +e + f

Największa długość orurowania
Długość równoważna 65m 125m

L1 + L3 + f
Długość rzeczywista 80m 120m

Maksymalna długość równoważna głównego rurociągu 50m 65m L1
Maksymalna długość równoważna najdalszego rurociągu od pierwszego rozgałęzienia 15m 35m L3 + f
Maksymalna rzeczywista długość rurociągu połączeniowego jednostki wewnętrznej 15m 15m a, b, c, d, e, f
Rzeczywista długość między zestawem PMV a jednostką wewnętrzną Między 2m a 10m -

Różnica wysokości
Wysokość między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Jednostka zewnętrzna wyżej 30m 30m
Jednostka zewnętrzna niżej 20m 20m

Wysokość między jednostką wewnętrzną a zestawem PMV Jednostka zewnętrzna wyżej 15m 15m

Zestaw PMV - zewnętrzny pulsacyjny zawór rozprężny, montowany poza urządzeniem.
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Akcesoria

Nazwa Oznaczenie Wydajność Wygląd Uwagi

Rozdzielacze trójnikowe  
i wielokrotne

Rozdzielacz typu Y RBM-BY55E Poniżej 6.4 HP

Rozdzielacz czterokrotny RBM-HY1043E Poniżej 14.2 HP

Rozdzielacz ośmiokrotny RBM-HY1083E Poniżej 14.2 HP

Zewnętrzny  
zestaw rozprężny Zestawy PMV

RBM-PMV0363E Dla jedn. wewn.  
od 0.6 do 1.3 HP

RBM-PMV0903E Dla jedn. wewn.  
od 1.7 do 3 HP

Opcjonalna PCB  
jednostki zewnętrznej

Moduł ograniczenia mocy TCB-PCDM4E
Ograniczenie wydajności jednostki zewnętrznej VRF  
przy obciążeniu 85%, 75%, 70%, 60% lub zatrzymanie pracy.
Styk bezpotencjałowy.

Moduł sygnałów wejściowych  
(WŁ/WYŁ, tryb pracy, praca nocna) TCB-PCMO4E Styk bezpotencjałowy.

Moduł sygnałów wyjściowych 
 (pracy, alarm, praca sprężarek, moc układu) TCB-PCIN4E

Wskaźnik pracy świeci się, gdy pracuje  
dowolna jednostka wewnętrzna w systemie. 
Wskaźnik błędu świeci, gdy wystąpi błąd w jednej  
z jednostek wewnętrznych lub zewnętrznych w systemie. 
Styk bezpotencjałowy.

ciśnienia Poziomy akustycznego

 nocnymPoziom ciśnienia akustycznego w trybie
Redukcja dźwięku i przybliżone wydajności (odniesienie)

Jednostka zewnętrzna 
(podstawowa)

Podczas trybu cichej  
pracy dB(A) Wydajność*

Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie
Model 0404* 46 48 Około 90 % Około 95 %
Model 0504* 46 48 Około 80 % Około 80 %
Model 0604* 47 49 Około 80 % Około 75 %

*W stosunku do maksymalnej wydajności

Jednostka: dB(A)

enieChłodz

anieGrz
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Port wlotu
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TOSHIBA14

Szeroki typoszereg jednostek Mini VRF, mocy od 3 do 10 KM, 
zamkniętych w wyjątkowo kompaktowych obudowach.

MINI VRF 2-RUROWY

MOC

0°

4HP - 10HP

TEM. PRACY

0 °

-20°C - +46°C

Rysunek

Dane techniczne
Jednostka zewnętrzna HP MCY- MHP0404HS8-E MHP0504HS8-E MHP0604HS8-E MHP0806HS8-E MHP1006HS8-E

Kod wydajności HP 4 5 6 8 10

Wydajność chłodnicza kW 12.1 14.0 15.5 22.4 28.0

Wydajność grzewcza kW 12.5 16.0 18.0 22.4/25 28/31.5

Zasilanie Faz.-Hz-V 3-faz. - 50 - 380/414 3-faz. - 50 - 380/414 3-faz. - 50 - 380/414 3-faz. - 50 - 380/414 3-faz. - 50 - 380/414

Wydajność

EER nominalna W/W 4.29 4.03 3.65 3.36 3.00

EER 50% obciążenia W/W 6.93 6.48 5,91 5.69 5.19

SEER /std 375.8%/9.47 368.6%/9.29 386.6%/9.74 320.6%/8.09 293%/7.4

Wydajność

COP nominalna W/W 4.86 4.30 4.22 4,31 4,00

COP 50% obciążenia W/W 6.70 6.25 6.25 6.05 5.62

COP -7°C 100% 
obciążenia W/W 4.86 4.30 4.22 3.51 3.27

SCOP /std 164.6%/4.19 167.0%/4.25 172.2%/4.38 177%/4.5 179.8%/4.57

Charakterystyka
elektryczna

Prąd pracy A C 4.8/4.5/4.4 5.7/5.4/5.2 7.0/6.7/6.4 11.0/10.5/10.1 15.3/14.5/14.0

Pobór mocy kW H 2.82 3.47 4.25 6.67 9.33

Prąd pracy A C 4.4/4.2/4.0 6.1/5.8/5.6 7.0/6.6/6.4 8.5/8.1/7.8 11.4/10.9/10.5

Pobór mocy kW H 2.57 3.72 4.27 5.09 7.00

Wymiary (WxSxG) mm 1235x990x390 1740x990x390

Waga kg 125 125 125 147 147

Sprężarka
Typ Hermetyczna, 

dwu-rotacyjna, DC

Moc wyjściowa kW 3.75 3.75 3.75 6.60 6.60

Wentylator
Typ Propylen, osiowy (2-went.) Propylen, osiowy (2-went.) Propylen, osiowy (2-went.) Propylen, osiowy (2-went.) Propylen, osiowy (2-went.)

Moc wyjściowa W 100+100 100+100 100+100 100+100 100+100

Przepływ powietrza m3/h 5660 5820 6050 8460 8820

Zewnętrzne ciśnienie statyczne Pa 30 30 30 20 20

Fabryczny załadunek czynnika R410A 
kg 6.4 6.4 6.4 4.4 4.4

CO 2 Teq 13.363 13.363 13.363 9.187 9.187

Przewody zasilające
MCA A 12.5 12.5 12.5 17.0 20.0

MCOP A 16.0 16.0 16.0 20.0 25.0

Połączenia rurowe

średnica
lini gazu Kielichowe - 5/8" Kielichowe - 5/8" Kielichowe - 3/4" Kielichowe - 3/4" Kielichowe - 3/4"

średnica
lini cieczy Kielichowe - 3/8" Kielichowe - 3/8" Kielichowe - 3/8" Kielichowe - 3/8" Kielichowe - 3/8"

Połączenie
Max. liczba podłączonych 
jedn. wewnętrznych 8 10 13 12 16*

Współcz. przewym. Min/Max 50/130%

Ciśnienie akustyczne
Chłodzenie dB(A) C 49 50 51 58 59

Grzanie dB(A) H 52 53 54 59 60

Moc akustyczna
Chłodzenie dB(A) C 66 68 68 75 77

Grzanie dB(A) H 67 69 70 75 77

 Zakres pracy
Chłodzenie °C DB C -5 do 46 -5 do 46 -5 do 46 -5 do 46 -5 do 46

Grzanie °C WB H -20 do 15 -20 do 15 -20 do 15 -20 do 15 -20 do 15

Jednostka: mm
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* - gdy ilość podłączonych jednostek przekroczy 12, maksymalny współczynnik przewymiarowania to 110%.
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MINI SMMS-e, 3-fazowe

Instalacja

Dopuszczalne wartości

Z zewnętrznym zestawem PMV Wbudowany zawór PMV

4 do 6 HP 8 i 10 HP 4 do 6 HP 8 i 10 HP

Długość 
instalacji

Całkowite przedłużenie rurociągu (rurociąg cieczowy, rzeczywista długość) 150m 250m 180m 300m

Największa długość orurowania
Długość równoważna 65m 100m 125m 150m

Długość rzeczywista 80m 130m 120m

Maksymalna długość równoważna głównego rurociągu 50m 70m 65m 80m

Maksymalna długość równoważna najdalszego rurociągu od pierwszego rozgałęzienia 15m 30m 35m 40m

Maksymalna rzeczywista długość rurociągu połączeniowego jednostki wewnętrznej 15m 15m

Rzeczywista długość między zestawem PMV a jednostką wewnętrzną Między2m a10m -

Różnica 
wysokości

Wysokość między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi
Jedn. zewnętrzna wyżej 30m 30m

Jedn. zewnętrzna wyżej 20m 30m 20m 30m

Wysokość między jednostką wewnętrzną a zestawem PMV Jedn. zewnętrzna wyżej 15m 15m

Poziom ciśnienia akustycznego

Poziom ciśnienia akustycznego w trybie nocnym
Redukcja hałasu i przybliżona wartość (odniesienie)

Jednostka zewnętrzna
(podstawowa)

 Podczas trybu cichej pracy dB(A) Wydajność*

Chłodzenie Ogrzewanie Chłodzenie Ogrzewanie

Model 0404* 46 48 około 90% około 95%

Model 0504* 46 48 około 80% około 80%

Model 0604* 47 49 około 80% około 75%

Model 0806* 50 50 około 85 % około 80 %

Model 1006* 50 50 około 80 % około 75 %

* W odniesieniu do maksymalnej wydajności

Jednostka: dB(A)

Akcesoria

Nazwa Oznaczenie Wydajność Wygląd Uwagi

Rozdzielacz typu Y

RBM-BY55E poniżej 6,4 HP

RBM-BY105E od 6,4 do 20,2 HP

Rozdzielacz czterokrotny RBM-HY1043E poniżej 14,2 HP

Rozdzielacz ośmiokrotny RBM-HY1083E poniżej 14,2 HP

Zewnętrzny 
zestaw rozprężny Zestawy PMV

RBM-PMV0363E od 0,6 do 1,3 HP 
jedn. wewn.

RBM-PMV0903E od 1,7 do 3 HP 
jedn. wewn.

Opcjonalna PCB 
jednostki zewnętrznej

Moduł ograniczenia mocy TCB-PCDM4E
Ograniczenie wydajności jednostki zewnętrznej VRF
przy obciążeniu 85%, 75%, 70%, 60% lub zatrzymanie pracy. 
Styk bezpotencjałowy

 

Moduł sygnałów wejściowych 
(WŁ/WYŁ, tryb pracy, praca nocna) TCB-PCMO4E Styk bezpotencjałowy.

Moduł sygnałów wyjściowych
(pracy, alarm, praca sprężarek, moc układu) TCB-PCIN4E

Wskaźnik pracy świeci się, gdy pracuje
dowolna jednostka wewnętrzna w systemie.
Wskaźnik błędu świeci, gdy wystąpi błąd w jednej
z jednostek wewnętrznych lub zewnętrznych w systemie. 
Styk bezpotencjałowy.
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MCY-MHP1006HS8-EMCY-MHP0806HS8-E

Zestaw PMV - zewnętrzny pulsacyjny zawór rozprężny, montowany poza jednostkami wewnętrznymi.
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Łączy wszystkie zalety systemów  SMMS-e Toshiba z 50% mniejszym załadunkiem czynnika chłodniczego: nowe 
inteligentne i innowacyjne funkcje, które zwiększają komfort użytkownika i maksymalizują wydajność systemu.

MMY-SAP_6HT8P
SMMS-e SAP

VRF 2-RUROWY

Rysunki

Dane techniczne

Jednostka zewnętrzna MMY- SAP0806HT8P-E SAP1006HT8P-E SAP1206HT8P-E
Wydajność chłodnicza kW 22.4 28.0 33.5
Wydajność grzewcza kW 25.0 31.5 37.5
Kod wydajności HP 8 10 12
Zasilanie V-ph-Hz 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50

Sprawność - chłodzenie
EER nominalna W/W 4.04 3.54 3.25
EER 50% obciążenia W/W 6.4 6.06 5.68
SEER  ŋ/std 249.8%/6.32 244.2%/6.18 241.0%/6.10

Sprawność - ogrzewanie

COP nominalna W/W 4.42 4.15 3.84
COP 50% obciążenia W/W 6.31 5.85 5.37
COP -7°C 100% obciążenia W/W 3.58 3.32 3.02
SCOP  ŋ/std 148.6%/3.79 149.4%/3.81 144.2%/3.68

Charakterystyka elektryczna

Prąd pracy A CH 8.8 12.4 16.0
Pobór mocy kW CH 5.54 7.91 10.31
Prąd pracy A GRZ 9.0 11.9 15.1
Pobór mocy kW GRZ 5.66 7.59 9.77

Wymiary (WxSxG) mm 1830 x 990 x 780 1830 x 990 x 780 1830 x 990 x 780
Waga kg 227 227 227

Sprężarka
Typ Podwójnie rotacyjna
Moc wyjściowa kW 2.1x2 3.1x2 3.9x2

Wentylator
Typ Śmigłowy
Moc wyjściowa W 1 1 1
Przepływ powietrza m3/h 9700 9700 12200

Zewnętrzne ciśnienie statyczne Pa 60 60 50

Fabryczny załadunek czynnika R410A
kg 5.7 5.7 5.7

t eq CO2 11.90 11.90 11.90

Przewody zasilające
MCA A 20.5 21.5 26.1
MCOP A 25.0 25.0 32.0

Połączenia rurowe
Średnica linii gazu Lutowane - 3/4" Lutowane - 7/8" Lutowane -1-1/8"
Średnica linii cieczy Kielichowe - 1/2" Kielichowe - 1/2" Kielichowe - 1/2"

Połączenie
Max. liczba podłączonych  
jedn. wewnętrznych 18 22 27

Współcz. przewym. Min/Max 50/135%

Ciśnienie akustyczne
Chłodzenie dB(A) 55 57 59
Grzanie dB(A) 56 58 61

Moc akustyczna
Chłodzenie dB(A) 74 74 80
Grzanie dB(A) 74 74 82

Zakres pracy
Chłodzenie °C -10/46
Grzanie °C -25/15.5

CH = Chłodzenie
GRZ = Grzanie

Jednostka: mm

MOC

8÷12 HP

TEMP. PRACY

0 °

-25°C > 46°C

Wszystkie modele

(Rozstaw otworów montażowych)
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ra

z z
 po

ds
taw

ą)

(Otwór podłużny)

Rura w kształcie litery L

(*1) Miejsce na wycięcie rury w kształcie litery L
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SMMS-e SAP

Poziomy ciśnienia akustycznego

Zasady dotyczące rurociągów

Dopuszczalna wartość Sekcja rurociągu

Długość orurowania

Całkowite przedłużenie rurociągu (rurociąg cieczowy, rzeczywista długość) 300m
LA + LB + La + Lb + Lc + L1 + L2 + L3 + 
L4 + L5 + L6 + L7 + a + b + c + d + e + f 

+ g + h + i + j

Największa długość orurowania
Długość równoważna 235m

LA + L1 + L3 + L4 + L5 + L6 + j
Prawdziwa długość 190m

Długość równoważna najdalszego rurociągu od pierwszego rozgałęzienia 90m L3 + L4 + L5 + L6 + j

Maksymalna długość równoważna głównego rurociągu
Długość równoważna 120m

L1
Prawdziwa długość 100m

Max. rzeczywista długość rurociągu połączeniowego jednostki wewnętrznej 30m a, b, c, d, e, f, g, h, i, j
Max. długość równoważna między rozgałęzieniami 50m L2, L3, L4, L5, L6, L7

Różnica wysokości
Wysokość między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Jednostka zewnętrzna wyżej 70m
Jednostka zewnętrzna niżej 40m

Wysokość między jednostkami wewnętrznymi 40m

Zestaw PMV - zewnętrzny pulsacyjny zawór rozprężny, montowany poza urządzeniem.

(*1): (D) jest jednostką zewnętrzną najdalej położoną od pierwszego rozgałęzienia i (j) jest jednostką wewnętrzną najdalszą od 
pierwszego rozgałęzienia.
(*2): Jeśli różnica wysokości (H1) między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną przekracza 3 m, ustawić  65 m lub mniej.
(*4): Jeśli różnica wysokości (H2) między jednostkami wewnętrznymi przekracza 3 m, ustawić 50 m lub mniej.
(*5): Jeśli różnica wysokości (H2) między jednostkami wewnętrznymi przekracza 3 m, ustawić 30 m lub mniej.
(*7): Przedłużenie do 90 m jest możliwe przy poniższych warunkach:

- Chłodzenie na zewnątrz: 10 ÷ 46 (TS)
 Grzanie: -5 ÷ 15,5 (TM)

- Równoważna długość najdalszych rurociągów od 1 odgałęzienia Li <50 m
- Rzeczywista długość głównego rurociągu L1 <100 m
- Różnica wysokości między jednostkami wewnętrznymi H2 <3M
- Całkowita wydajność połączonych jednostek wewnętrznych: 90% ÷ 105%
- Pojedyncza jedn. zewn. i do 20 HP
- Minimalna wydajność podłączonej jedn. wewn.: 4 HP lub większa

Poziom ciśnienia akustycznego w trybie nocnym
Redukcja dźwięku i przybliżone wydajności (odniesienie)

Model Redukcja dźwięku podczas trybu nocnego dB(A)
Wydajność

Chłodzenie Grzanie
MMY-SAP0806 50 Około 85% Około 80%
MMY-SAP1006 50 Około 70% Około 65%
MMY-SAP1206 50 Około 60% Około 55%

Jednostka: dB(A)

Akcesoria

Nazwa Oznaczenie Wydajność Wygląd Uwagi

Rozdzielacze 
trójnikowe  
i wielokrotne

Rozdzielacz typu Y 

RBM-BY55E Poniżej 6.4 HP
RBM-BY105E Od 6.4 do 14.2 HP
RBM-BY205E Od 14.2 do 25.2 HP
RBM-BY305E 25.2 HP lub więcej

Rozdzielacz czterokrotny
RBM-HY1043E Poniżej 14.2 HP
RBM-HY2043E Od 14.2 do 25.2 HP

Rozdzielacz ośmiokrotny
RBM-HY1083E Poniżej 14.2 HP
RBM-HY2083E Od 14.2 do 25.2 HP

Opcjonalna 
PCB jednostki 
zewnętrznej

Moduł ograniczenia mocy TCB-PCDM4E
Ograniczenie wydajności jednostki zewnętrznej VRF  
przy obciążeniu 85%, 75%, 70%, 60% lub zatrzymanie pracy.
Styk bezpotencjałowy.

Moduł sygnałów wejściowych  
(WŁ/WYŁ, tryb pracy, praca nocna) TCB-PCMO4E Styk bezpotencjałowy.

Moduł sygnałów wyjściowych  
(pracy, alarm, praca sprężarek, moc układu) TCB-PCIN4E

Wskaźnik pracy świeci się, gdy pracuje dowolna jednostka wewnętrzna w systemie. 
Wskaźnik błędu świeci, gdy wystąpi błąd w jednej z jednostek wewnętrznych  
lub zewnętrznych w systemie. 
Styk bezpotencjałowy.
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Najnowsza generacja w pełni inwerterowego systemu VRF Toshiba wciąż ewoluuje i zawiera wiele nowych inteligentnych 
i innowacyjnych funkcji, które zwiększają komfort użytkownika i maksymalizują wydajność systemu.

SMMS-e

VRF 2-RUROWY

Dane techniczne

Jednostka zewnętrzna MMY- MAP0806HT8P-E MAP1006HT8P-E MAP1206HT8P-E MAP1406HT8P-E MAP1606HT8P-E MAP1806HT8P-E MAP2006HT8P-E MAP2206HT8P-E
Kod wydajności HP 8 10 12 14 16 18 20 22
Wydajność chłodnicza kW 22.4 28.0 33.5 40.0 45.0 50.4 56.0 61.5
Wydajność grzewcza +7°C kW 25.0 31.5 37.5 45.0 50.0 56.0 63.0 64.0
Wydajność grzewcza -7°C kW 19.8 24.2 27.9 34.6 37.2 43.1 46.9 47.6
Zasilanie V-ph-Hz 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50

Sprawność 
- chłodzenie

EER nominalna W/W 4.04 3.64 3.35 3.25 3.15 3.45 3.24 2.65
EER 50% obciążenia W/W 6.4 6.22 5.839 5.7 5.639 5.5 5.37 5.339
SEER  ŋ/std 241.4%/6.11 239.4%/6.06 235.0%/5.95 222.2%/5.63 208.6%/5.29 235.4%/5.96 224.6%/5.69 198.6%/5.04

Sprawność 
- ogrzewanie

COP nominalna W/W 4.52 4.25 3.89 4.02 3.88 3.97 3.71 3.74
COP 50% obciążenia W/W 6.44 6.01 5.43 5.77 5.55 5.41 5.05 5.07
COP -7°C 
100% obciążenia W/W 3.66 3.40 3.06 3.23 3.05 3.19 2.91 2.94

SCOP  ŋ/std 142.6%/3.64 138.2%/3.53 143.4%/3.66 139.8%/3.57 145.0%/3.70 140.6%/3.59 140.6%/3.59 139.6%/3.49

Charakterystyka 
elektryczna

Prąd pracy A CH 8.8 12.1 15.5 19.5 22.4 22.9 26.8 35.6
Pobór mocy kW CH 5.54 7.69 10.00 12.31 14.29 14.61 17.28 23.21
Prąd pracy A GRZ 8.8 11.6 15.0 17.8 20.2 22.1 26.1 26.5
Pobór mocy kW GRZ 5.53 7.41 9.64 11.19 12.89 14.14 16.98 18.82

Wymiary (WxSxG) mm 1830 x 990 x 780 1830 x 990 x 780 1830 x 990 x 780 1830 x 1210 x 780 1830 x 1210 x 780 1830 x 1600 x 780 1830 x 1600 x 780 1830 x 1600 x 780
Waga kg 242 242 242 300 300 371 371 371

Sprężarka
Typ Podwójnie rotacyjna
Moc wyjściowa kW 2.1x2 3.1x2 3.9x2 4.8x2 5.8x2 6.5x2 7.6x2 9x2

Wentylator
Typ Śmigłowy
Moc wyjściowa W 1 1 1 1 1 2 2 2
Przepływ powietrza m3/h 9700 12200 12600 17300 17900 18500

Zewnętrzne ciśnienie statyczne Pa 60 60 50 50 40 50 40 40

Fabryczny załadunek czynnika R410A
kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5

t eq CO2 24 24 24 24 24 24 24 24

Przewody 
zasilające

MCA A 20.5 21.5 36.1 31 35.8 40.6 44.9 49.3
MCOP A 25 32 40 50 63

Połączenia rurowe

Średnica rurociągu 
gazowego Lutowane - 3/4" Lutowane - 7/8" Lutowane -1-1/8" Lutowane -1-1/8" Lutowane -1-1/8" Lutowane -1-1/8" Lutowane -1-1/8" Lutowane -1-1/8"

Średnica rurociągu 
cieczowego Kielichowe - 1/2" Kielichowe - 1/2" Kielichowe - 1/2" Kielichowe - 5/8" Kielichowe - 5/8" Kielichowe - 5/8" Kielichowe - 5/8" Kielichowe - 3/4"

Średnica rury 
wyrównawczej Kielichowe - 3/8" Kielichowe - 3/8" Kielichowe - 3/8" Kielichowe - 3/8" Kielichowe - 3/8" Kielichowe - 3/8" Kielichowe - 3/8" Kielichowe - 3/8"

Połączenie

Max. liczba  
podłączonych  
jedn. wewnętrznych

18 22 27 31 36 40 45 49

Współcz. przewym. Min/Max 50/135%

Ciśnienie 
akustyczne

Chłodzenie dB(A) 55 57 59 60 62 60 61 61
Grzanie dB(A) 56 58 61 62 64 61 62 62

Moc akustyczna
Chłodzenie dB(A) 74 74 80 80 81 81 82 83
Grzanie dB(A) 74 74 82 82 83 83 84 84

Zakres pracy
Chłodzenie °C -10/46

Grzanie °C -25/15.5

MOC

0°

8÷60 HP

TEMP. PRACY

0 °

-25°C > +46°C

Przestrzeń instalacyjna

Dotyczy również pojedyńczych agregatów SMMSe i jednostek SHRMe

Air intake

Air intake

Air discharge

Air intake

Air intake

10mm or more

Installation/servicing
surface

Square hole 
for handling

500mm or more
(Rear side)

500mm or more
(Front side)

10mm or more

Outdoor unit top view

20mm or more20mm or more
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Wolne miejsce potrzebne do uruchomienia, instalacji i serwisowania.
• Jeśli nad jednostką zewnętrzną znajduje się przeszkoda, należy zostawić 2000 mm lub więcej wolnej przestrzeni powyżej jednostki zewnętrznej.
• Jeśli wokół jednostki zewnętrznej znajduje się ściana, należy upewnić się, że wysokość ściany nie przekracza 800 mm.

MMY-MAP_6HT8P

CH = Chłodzenie
GRZ = Grzanie

Wylot powietrza

Wlot powietrza

Widok z góry jednostki zewnętrznej

10mm lub więcej

10mm lub więcej

20mm lub więcej 20mm lub więcej

500mm albo więcej
(Strona tylna)

500mm albo więcej
(Strona przednia)

Wlot powietrzaWlot powietrza

Powierzchnia  
instalacyjna / serwisowa

Kwadratowy  
otwór do przenoszenia

Wlot powietrza
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Tabela wydajności - Modele standardowe

Wydajność Połączenie układów 
(HP) Model EER/SEER COP/SCOP

Ilość jednostek 
wewnętrznych możliwych 

do podłączeniaHP Chłodzenie/Grzanie w kW

8 22.4/25 8 MMY-MAP0806HT8P-E 4.04/6.11 4.52/3.64 18

10 28/31.5 10 MMY-MAP1006HT8P-E 3.64/6.06 4.25/3.53 22

12 33.5/37.5 12 MMY-MAP1206HT8P-E 3.35/5.95 3.89/3.66 27

14 38.4/45 14 MMY-MAP1406HT8P-E 3.25/5.63 4.02/3.57 31

16 45/50 16 MMY-MAP1606HT8P-E 3.15/5.29 3.88/3.7 36

18 50.4/56 18 MMY-MAP1806HT8P-E 3.45/5.96 3.97/3.59 40

20 56/62 20 MMY-MAP2006HT8P-E 3.24/5.69 3.71/3.59 45

22 61.5/63 22 MMY-MAP2206HT8P-E 2.65/5.04 3.74/3.49 49

24 67/75 12 + 12 MMY-AP2416HT8P-E 3.35/5.95 3.88/3.66 52

26 73.5/82.5 14 + 12 MMY-AP2616HT8P-E 3.3/5.79 3.97/3.61 58

28 78.5/87.5 16 + 12 MMY-AP2816HT8P-E 3.23/5.59 3.89/3.69 63

30 85/95 16 + 14 MMY-AP3016HT8P-E 3.19/5.45 3.94/3.64 64

32 90/100 16 + 16 MMY-AP3216HT8P-E 3.15/5.29 3.88/3.7 64

34 95.4/106 18 + 16 MMY-AP3416HT8P-E 3.3/5.64 3.93/3.64 64

36 101/113 20 + 16 MMY-AP3616HT8P-E 3.2/5.51 3.78/3.64 64

38 106.5/114 22 + 16 MMY-AP3816HT8P-E 2.84/5.17 3.8/3.58 64

40 112/126 20 + 20 MMY-AP4016HT8P-E 3.24/5.69 3.71/3.59 64

42 117.5/127 22 + 20 MMY-AP4216HT8P-E 2.9/5.37 3.55/3.54 64

44 123/128 22 + 22 MMY-AP4416HT8P-E 2.65/5.04 3.40/3.49 64

46 130/145 16 + 16 + 14 MMY-AP4616HT8P-E 3.18/5.39 3.92/3.66 64

48 135/150 16 + 16 + 16 MMY-AP4816HT8P-E 3.15/5.29 3.88/3.7 64

50 140.4/156 18 + 16 + 16 MMY-AP5016HT8P-E 3.25/5.53 3.91/3.66 64

52 146/163 20 + 16 + 16 MMY-AP5216HT8P-E 3.18/5.44 3.81/3.66 64

54 151.5/164 22 + 16 + 16 MMY-AP5416HT8P-E 2.92/5.20 3.82/3.62 64

56 157/176 20 + 20 + 16 MMY-AP5616HT8P-E 3.21/5.58 3.75/3.62 64

58 162.5/177 22 + 20 + 16 MMY-AP5816HT8P-E 2.97/5.35 3.63/3.59 64

60 168/178 22 + 22 + 16 MMY-AP6016HT8P-E 2.77/5.13 3.52/3.55 64

Tabela wydajności - Modele o wysokiej efektywności 

Wydajność Połączenie układów 
(HP) Model EER/SEER COP/SCOP

Ilość jednostek 
wewnętrznych możliwych 

do podłączeniaHP Chłodzenie/Grzanie w kW

20 HP 56/63 10 + 10 MMY-AP2026HT8P-E 3.63/6.06 4.26/3.53 45

22 HP 61.5/69 12 + 10 MMY-AP2226HT8P-E 3.47/6.02 4.04/3.61 49

36 HP 100.5/112.5 12 + 12 + 12 MMY-AP3626HT8P-E 3.35/5.95 3.89/3.66 64

38 HP 107/120 14 + 12 + 12 MMY-AP3826HT8P-E 3.31/5.84 3.93/3.63 64

40 HP 113.5/127.5 14 + 14 + 12 MMY-AP4026HT8P-E 3.28/5.73 3.98/3.6 64

42 HP 120/135 14 + 14 + 14 MMY-AP4226HT8P-E 3.25/5.63 4.01/3.57 64

44 HP 125/140 16 + 14 + 14 MMY-AP4426HT8P-E 3.21/5.51 3.97/3.62 64

54 HP 152/171 20 + 20 + 14 MMY-AP5426HT8P-E 3.24/5.69 3.78/3.59 64
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MMY-MAP_6HT8P 
SMMS-e

VRF 2-RUROWY

Zasady dotyczące rurociągów

Dopuszczalna wartość Sekcja rurociągu

Długość orurowania

Całkowite przedłużenie rurociągu (rurociąg cieczowy, rzeczywista długość)
Poniżej 34 HP 300m LA + LB + La + Lb + Lc + L1 + L2 + L3 + L4 + 

L5 + L6 + L7 + a + b + c + d + e + f + g + h + i + j34 HP lub więcej 1000m

Największa długość orurowania
Długość równoważna 235m

LA + L1 + L3 + L4 + L5 + L6 + j
Długość rzeczywista 190m

Długość równoważna najdalszego rurociągu od pierwszego rozgałęzienia 90m L3 + L4 + L5 + L6 + j
Długość równoważna najdalszych rurociągów między jednostkami zewnętrznymi 25m LA + Lc (LA + Lb)

Max. długość równoważna głównego rurociągu
Długość równoważna 120m

L1
Długość rzeczywista 100m

Max. równoważna długość rurociągu połączeniowego jednostki zewnętrznej 10m mLc (La, Lb)
Max. rzeczywista długość rurociągu połączeniowego jednostki wewnętrznej 30m a, b, c, d, e, f, g, h, i, j
Max. długość równoważna między rozgałęzieniami 50m L2, L3, L4, L5, L6, L7

Różnica wysokości
Wysokość między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Jednostka zewnętrzna wyżej 70m
Jednostka zewnętrzna niżej 40m

Wysokość między jednostkami wewnętrznymi 40m
Wysokość między jednostkami zewnętrznymi 5m

(*1):  (D) jest jednostką zewnętrzną najdalej położoną od pierwszego rozgałęzienia  
i (j) jest jednostką wewnętrzną najdalszą od pierwszego rozgałęzienia.

(*2): Jeśli różnica wysokości (H1) między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną przekracza 3 m, ustawić 65 m lub mniej.
(*3):  Jeśli maksymalna wydajność kombinacji jednostek zewnętrznych wynosi 54 HP lub więcej,  

to wtedy max. długość równoważna wynosi 70 m lub mniej (długość rzeczywista wynosi 50 m lub mniej). 
(*4): Jeśli różnica wysokości (H2) między jednostkami wewnętrznymi przekracza 3 m, ustawić 50 m lub mniej.
(*5): Jeśli różnica wysokości (H2) między jednostkami wewnętrznymi przekracza 3 m, ustawić 30 m lub mniej.
(*6): Całkowity załadunek czynnika chłodniczego wynosi 140 kg lub mniej.
(*7): Przedłużenie do 90 m jest możliwe przy poniższych warunkach:

- Chłodzenie na zewnątrz: 10 ÷ 46 (TS)
Grzanie: -5 ÷ 15,5 (TM)

- Równoważna długość najdalszych rurociągów od 1 odgałęzienia Li <50 m
- Rzeczywista długość głównego rurociągu L1 <100 m
- Różnica wysokości między jednostkami wewnętrznymi H2 <3M
- Całkowita wydajność połączonych jednostek wewnętrznych: 90% ÷ 105%
- Pojedyncza jedn. zewn. i do 20 HP
- Minimalna wydajność podłączonej jedn. wewn.: 4 HP lub większa
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Poziomy ciśnienia akustycznego Jednostka: db(A)
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Poziom ciśnienia akustycznego w trybie nocnym
Redukcja dźwięku i przybliżone wydajności (odniesienie)

Akcesoria

Nazwa Oznaczenie Wydajność Wygląd Uwagi

Rozdzielacze 
trójnikowe i 
wielokrotne

Rozdzielacz typu Y 

RBM-BY55E Poniżej 6.4 HP
RBM-BY105E Od 6.4 do 14.2 HP
RBM-BY205E Od 14.2 do 25.2 HP

RBM-BY305E 25.2 HP lub więcej

Rozdzielacz czterokrotny
RBM-HY1043E Poniżej 14.2 HP
RBM-HY2043E Od 14.2 do 25.2 HP

Rozdzielacz ośmiokrotny
RBM-HY1083E Poniżej 14.2 HP
RBM-HY2083E Od 14.2 do 25.2 HP

Rozdzielacz do podłączenia  
jednostek zewnętrznych

RBM-BT14E Poniżej 26 HP

RBM-BT24E 26 HP lub więcej

Opcjonalna 
PCB jednostki 
zewnętrznej

Moduł ograniczenia mocy TCB-PCDM4E
Ograniczenie wydajności jednostki zewnętrznej VRF  
przy obciążeniu 85%, 75%, 70%, 60% lub zatrzymanie pracy.
Styk bezpotencjałowy.

Moduł sygnałów wejściowych  
(WŁ/WYŁ, tryb pracy, praca nocna) TCB-PCMO4E Styk bezpotencjałowy.

Moduł sygnałów wyjściowych  
(pracy, alarm, praca sprężarek,  
moc układu)

TCB-PCIN4E

Wskaźnik pracy świeci się,  
gdy pracuje dowolna jednostka wewnętrzna w systemie. 
Wskaźnik błędu świeci, gdy wystąpi błąd w jednej  
z jednostek wewnętrznych lub zewnętrznych w systemie. 
Styk bezpotencjałowy.

Poziomy ciśnienia akustycznego Jednostka: db(A)

Typ Redukcja dźwięku podczas trybu nocnego dB(A)
Wydajność

Chłodzenie Grzanie
0806 50 Około 85% Około 80%
1006 50 Około 70% Około 65%
1206 50 Około 60% Około 55%
1406 53 Około 80% Około 80%
1606 53 Około 70% Około 70%
1806 54 Około 65% Około 65%
2006 54 Około 60% Około 60%
2206 54 Około 55% Około 55%
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SHRM-e, w pełni inwerterowy VRF 3-rurowy z odzyskiem ciepła jest najlepszym rozwiązaniem 
w zakresie ogrzewania i klimatyzacji skierowanym do obiektów komercyjnych.

MMY-MAP_6FT8P
SHRM-e

VRF 3-RUROWY

MOC

8÷54 HP

TEMP. PRACY

0 °

-25°C > +46°C

Dane techniczne

Jednostka zewnętrzna MMY- MAP0806FT8P-E MAP1006FT8P-E MAP1206FT8P-E MAP1406FT8P-E MAP1606FT8P-E MAP1806FT8P-E MAP2006FT8P-E
Wydajność chłodnicza Nom. kW 22.4 28.0 33.5 40.0 45.0 50.4 56.0

Wydajność grzewcza
Nom. kW 22.4 28.0 33.5 40.0 45.0 50.4 56.0
Max kW 25.0 31.5 37.5 45.0 50.0 56.5 58.0

Kod wydajności HP 8 10 12 14 16 18 20
Zasilanie V-ph-Hz 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50

Sprawność - chłodzenie
EER nominalna W/W 3.76 3.51 3.43 3.14 3.23 3.15 3.01
EER 50% obciążenia W/W 7.32 7.035 6.162 5.666 6.233 6.79 5.091
SEER  ŋ/std 239.8%/6.07 238.2%/6.03 234.6%/5.94 221.4%/5.61 225.8%/5.72 232.6%/5.89 222.6%/5.64

Sprawność - ogrzewanie

COP nominalna W/W 4.15 3.97 3.85 3.81 3.69 3.67 3.52
COP 50% obciążenia W/W 5.92 5.60 5.38 5.48 5.28 5.02 4.79
COP -7°C 
100% obciążenia W/W 3.35 3.20 3.03 3.05 2.91 2.96 2.77

SCOP ŋ/std 142.6%/3.64 138.2%/3.53 145.4%/3.71 139.8%/3.57 137.0%/3.50 140.6%/3.59 140.6%/3.59

Charakterystyka 
elektryczna

Prąd pracy A CH 9.4 12.5 15.5 19.9 21.8 25.1 29.2
Pobór mocy kW CH 5.96 7.98 9.77 12.74 13.93 16.00 18.60
Prąd pracy A GRZ 8.6 11.1 13.8 16.5 19.1 21.5 24.7
Pobór mocy kW GRZ 5.40 7.05 8.70 10.50 12.20 13.73 15.91

Wymiary (WxSxG) mm 1830 x 990 x 780 1830 x 990 x 780 1830 x 1210 x 780 1830 x 1210 x 780 1830 x 1600 x 780 1830 x 1600 x 780 1830 x 1600 x 780
Waga kg 263 263 316 316 377 377 377

Sprężarka
Typ Podwójnie rotacyjna
Moc wyjściowa kW 2.3x2 3.1x2 3.9x2 4.8x2 5.8x2 6.5x2 7.6x2

Wentylator
Typ Śmigłowy
Moc wyjściowa W 1 1 1 1 2 2 2
Przepływ powietrza m3/h 9700 12200 17300 17900

Zewnętrzne ciśnienie statyczne Pa 60 60 50 40 40 40 40
Fabryczny załadunek czynnika R410A t eq CO2 11/23 11/23 11/23 11/23 11/23 11/23 11/23

Przewody zasilające
MCA A 21.5 26.1 31 35.8 40.6 44.9 49.3
MCOP A 25.0 32.0 40.0 50.0 50.0 50.0 63.0

Połączenia rurowe

Średnica rurociągu ssawnego Lutowane - 7/8" Lutowane - 7/8" Lutowane -1-1/8" Lutowane -1-1/8" Lutowane -1-1/8" Lutowane -1-1/8" Lutowane -1-1/8"
Średnica rurociągu tłocznego Lutowane - 3/4" Lutowane - 3/4" Lutowane - 3/4" Lutowane - 7/8" Lutowane - 7/8" Lutowane - 7/8" Lutowane - 7/8"
Średnica rurociągu cieczowego Kielichowe - 1/2" Kielichowe - 1/2" Kielichowe - 1/2" Kielichowe - 5/8" Kielichowe - 3/4" Kielichowe - 3/4" Kielichowe - 3/4"
Średnica rury wyrównawczej Kielichowe - 3/8" Kielichowe - 3/8" Kielichowe - 3/8" Kielichowe - 3/8" Kielichowe - 3/8" Kielichowe - 3/8" Kielichowe - 3/8"

Połączenie
Max. liczba podłączonych jedn. 
wewnętrznych 18 22 27 31 36 40 41

Współcz. przewym. Min/Max 50/135%

Ciśnienie akustyczne
Chłodzenie dB(A) 59 59 60 62 61 61 61
Grzanie dB(A) 61 61 62 64 62 62 62

Moc akustyczna
Chłodzenie dB(A) 80 80 80 81 83 83 83
Grzanie dB(A) 82 82 82 83 84 84 84

Zakres pracy
Chłodzenie °C -10/46
Grzanie °C -25/15.5

Elastyczność instalacji

CH = Chłodzenie
GRZ = Grzanie

<W przypadku podłączenia jednej jednostki wewnętrznej> <W przypadku podłączenia jednej grupy  
jednostek wewnętrznych i dwóch jednostek wewnętrznych>

FS unit
Piping

Remote 
controller

Indoor unit

 

FS unit
Piping

Remote 
controller

Indoor unit

Kontroler przepływu

Kontroler przepływu

Rury

Rury

Jednostka 
wewnętrzna

Jednostka 
wewnętrzna

Sterownik 
przewodowy

Sterownik 
przewodowy
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Tabela wydajności - Modele standardowe

Wydajność Połączenie 
układów (HP) Model Wydajność 

chłodnicza
Wydajność 
grzewcza EER SEER COP SCOP

Ilość jednostek 
wewnętrznych możliwych 

do podłączenia

8 HP 8 MMY-MAP0806FT8P-E 22.4 25 3.76 6.07 4.14 3.64 18

10 HP 10 MMY-MAP1006FT8P-E 28 31.5 3.51 6.03 3.97 3.53 22

12 HP 12 MMY-MAP1206FT8P-E 33.5 37.5 3.43 5.94 3.85 3.71 27

14 HP 14 MMY-MAP1406FT8P-E 40 45 3.14 5.61 3.8 3.57 31

16 HP 16 MMY-MAP1606FT8P-E 45 50 3.26 5.72 3.68 3.50 36

18 HP 18 MMY-MAP1806FT8P-E 50.4 565 3.15 5.89 3.67 3.59 40

20 HP 20 MMY-MAP2006FT8P-E 56 58 3.01 5.64 6.52 3.59 41

22 HP 12 + 10 MMY-AP2216FT8P-E 61.5 69 3.47 5.99 3.9 3.63 49

24 HP 14 + 10 MMY-AP2416FT8P-E 68 76.5 3.29 5.81 3.8 3.56 51

26 HP 14 + 12 MMY-AP2616FT8P-E 73.5 82.5 3.27 5.77 3.83 3.63 58

28 HP 14 + 14 MMY-AP2816FT8P-E 80 90 3.15 5.61 3.81 3.57 63

30 HP 16 + 14 MMY-AP3016FT8P-E 85 95 3.2 5.67 3.74 3.54 64

32 HP 18 + 14 MMY-AP3216FT8P-E 90.4 101.5 3.15 5.77 3.1 3.58 64

34 HP 18 + 16 MMY-AP3416FT8P-E 95.4 106.5 3.19 5.81 3.68 3.55 64

36 HP 18 + 18 MMY-AP3616FT8P-E 100.8 113 3.15 5.89 3.68 3.59 64

38 HP 20 + 18 MMY-AP3816FT8P-E 106.4 114.5 3.08 5.76 3.59 3.59 64

40 HP 20 + 20 MMY-AP4016FT8P-E 112 116 3.01 5.64 3.52 3.59 64

42 HP 14 + 14 + 14 MMY-AP4216FT8P-E 120 135 3.15 5.61 3.81 3.57 64

44 HP 16 + 14 + 14 MMY-AP4416FT8P-E 125 140 3.18 5.65 3.77 3.55 64

46 HP 18 + 14 + 14 MMY-AP4616FT8P-E 130.4 146.5 3.15 5.72 3.76 3.58 64

48 HP 18 + 16 + 14 MMY-AP4816FT8P-E 135.4 151.5 3.25 5.77 3.7 3.56 64

50 HP 18 + 18 + 14 MMY-AP5016FT8P-E 140.8 158 3.21 5.83 3.7 3.59 64

52 HP 18 + 18 + 16 MMY-AP5216FT8P-E 145.8 163 3.18 5.84 3.68 3.56 64

54 HP 18 + 18 + 18 MMY-AP5416FT8P-E 152.1 169.5 3.15 5.89 3.68 3.59 64
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MMY-MAP_6FT8P
SHRM-e

VRF 3-RUROWY

Zasady dotyczące rurociągów

Dopuszczalna wartość Sekcja rurociągów

Długość orurowania

Całkowite przedłużenie rurociągu (rurociąg cieczowy, rzeczywista długość)

Poniżej 34 HP 300m LA + La + Lb + Lc + L1 + L2 + L3 + 
L4 + L5 + L6 + L7 + L8 + L9 + a + b + 
c + d + e + f + g + h + i + j + k + l + m 

+ n + o + p + q + r + s + t + u
34 HP lub więcej 1000m (*9)

Największa długość orurowania (*1) (*3)
Długość równoważna 200m (*2) LA + Lc + L1 + L3 + L4 + L5 + L6 + 

L7 + L8 + oDługość rzeczywista 180m

Długość równoważna najdalszego rurociągu od pierwszego rozgałęzienia (*1)
Różnica wysokości między jedn. wewn. > 3 m 50m

L3 + L4 + L5 + L6 + L7 + L8 + o
Różnica wysokości między jedn. wewn. < 3 m 65m

Długość równoważna najdalszych rurociągów między jednostkami zewnętrznymi (*1) 15m LA + Lc (LA + Lb)

Max. długość równoważna głównego rurociągu  (*12)
Różnica wysokości między jedn. wewn. < 3 m 100/85m

L1
Różnica wysokości między jedn. wewn. > 3 m 120/100m

Max. równoważna długość rurociągu połączeniowego jednostki zewnętrznej 10m Lc (La, Lb)
Max. rzeczywista długość rurociągu połączeniowego jednostki wewnętrznej 30m a + f, a + g, c + h, d + i, e + j, k, l
Max. długość równoważna między rozgałęzieniami 50m L2, L3, L4, L8, L9

Maksymalna rzeczywista długość sekcji rozgałęzienia terminala do jednostek wewnętrznych
Typu jednoportowego 15m f, g, h, i, j
Typu wieloportowego 50m (*10) (*11) p, q, r, s + t, s + u

Różnica wysokości

Wysokość między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi (*7)
Jednostka zewnętrzna wyżej 70m (*8) (*13)
Jednostka zewnętrzna niżej 30m (*6)

Wysokość między jednostkami wewnętrznymi (*7)
Jednostka zewnętrzna wyżej 40m
Jednostka zewnętrzna niżej (*4) 15m

Wysokość między jednostkami zewnętrznymi (*5) 5m

W przypadku połączenia kontrolera 
przepływu serii 4 z jednostkami 
wewnętrznymi

Maksymalna równoważna długość jednostek wewnętrznych  
w sterowaniu grupowym przez jeden pojedynczy port kontrolera przepływu 30m L6 + L7 + L8 + o

Maksymalna rzeczywista długość między jednostką kontrolera  
przepływu a jednostką wewnętrzną (*2)

Typu jednoportowego 15m L7 + m 15m lub L7 + L8 + n 15 m
Typu wieloportowego 50m s + t, s + u 50m

Różnica wysokości między jedn. wewn. w sterowaniu grupowym za pomocą jednego kontrolera przepływu 0.5m

(* 1): Najdalsza jednostka zewnętrzna od pierwszego rozgałęzienia: (C), najdalsza jednostka wewnętrzna: (o)
(* 2):  Podczas podłączania wielu jednostek wewnętrznych do jednoportowego kontrolera przepływu, podłączyć jednostkę wewnętrzną  

do sterownika zdalnego i do jednoportowego kontrolera przepływu.
(* 3):  Poniżej przedstawiono dopuszczalne wartości długości równoważnej najdalszej rury i różnią się w zależności od wydajności jednostki 

zewnętrznej. 22,4 do 56,0: 180 m, 61,5 do 112: 195 m, 120: 200 m.
(* 4):  Gdy wydajność systemu jest większa niż 28 HP, różnica wysokości między jednostkami wewnętrznymi jest ograniczona do 3 m.  

Jeśli rurociąg przekracza 3 m przy wydajności większej niż 28 HP, może wystąpić przypadek niedoboru mocy chłodniczej
(* 5):  Upewnić się, że jednostka nadrzędna jest zainstalowana poniżej wszystkich podłączonych podrzędnych jednostek zewnętrznych. Istnieje 

możliwość wystąpienia awarii urządzenia, jeśli jednostka nadrzędna jest zainstalowana powyżej dowolnej jednostki podrzędnej.
(* 6):  40 m jest możliwe dla systemu, który używa tylko kontrolera przepływu (typu wieloportowego), którego wszystkie jednostki wewnętrzne 

są mocy 3 HP lub więcej, a temperatura robocza otoczenia wynosi 0 °C lub wyżej.
(* 7): W przypadku mocy od 44 HP do 54 HP, prosimy o kontakt.
(* 8): Jeśli różnica wysokości (H2) między jednostkami wewnętrznymi przekracza 3 m, ustawić 50 m lub mniej.
(* 9): Całkowity załadunek czynnika chłodniczego wynosi 140 kg lub mniej.
(* 10):  Całkowita długość orurowania w jednym kontrolerze przepływu w przypadku rozdzielenia na: 120 m (p + q + r + s + t + u).  

W razie gdyby rozdzielenia na 6: 180 m.

(* 11): Długość całego rurociągu powinna być krótsza niż 50 m w jednej gałęzi.
(* 12):  W przypadku mocy od 42 HP do 54 HP, prosimy o kontakt.
(* 13): Przedłużenie do 90 m jest możliwe w poniższych warunkach:
- Chłodzenie na zewnątrz: 10 ÷ 46 (TS)

 Grzanie: -5 ÷ 15,5 (TM)
- Jednoczesne działanie: 7 - 25 (TS)
- Długość równoważna najdalszego rurociągu od 1 rozgałęzienia Li <50 m
- Rzeczywista długość głównego rurociągu L1 <100 m
- Różnica wysokości między jednostkami wewnętrznymi H2 <3 m
- Różnica wysokości między kontrolerami przepływu <0,5 m
- Całkowita wydajność podłączonych jednostek wewnętrznych: 90% ÷ 100%
- Pojedyncza jedn. zewn. i do 18 HP
- Minimalna wydajność podłączonej jedn. wewn.: 4 HP lub większa

Rysunki Jednostka: mm

MMY-MAP0806FT8P-E  
MMY-MAP1006FT8P-E MMY-MAP1606FT8P-E  

MMY-MAP1806FT8P-E  
MMY-MAP2006FT8P-E

MMY-MAP1206FT8P-E  
MMY-MAP1406FT8P-E
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Nazwa Oznaczenie Wydajność Wygląd Wymiary (mm) Uwagi

Rozdzielacze 
trójnikowe i 
wielokrotne

Rozdzielacz typu Y 

RBM-BY55FE Poniżej 6.4 HP

RBM-BY105FE Od 6.4 do 14.2 HP

RBM-BY205FE Od 14.2 do 25.2 HP

RBM-BY305FE 25.2 HP lub więcej

Rozdzielacz czterokrotny
RBM-HY1043FE  Poniżej 14.2 HP

RBM-HY2043FE Od 14.2 do 25.2 HP

Rozdzielacz ośmiokrotny
RBM-HY1083FE Poniżej 14.2 HP

RBM-HY2083FE Od 14.2 do 25.2 HP

Rozdzielacz do podłączenia  
jednostek zewnętrznych

RBM-BT14E Poniżej 26 HP

RBM-BT24E 26 HP lub więcej

Kontroler  
przepływu

Kontroler przepływu 3 serii  
z pojedynczym wyjściem  
(zasilany przez jedn. wewn.)

RBM-Y1123FE Poniżej 4 HP
190x320x160

1 wyjście - od 1 do 5 jednostek wewnętrznych na wyjście
RBM-Y1803FE Od 4 do 6.4 HP 1 wyjście - od 1 do 8 jednostek wewnętrznych na wyjście
RBM-Y2803FE Od 6.4 do 10 HP 200x470x200 1 wyjście - od 1 do 8 jednostek wewnętrznych na wyjście

Kontroler przepływu 4 serii z 
pojedynczym wyjściem (do 50 m 
długości orurowania z kontrolera 
przepływu do jedn. wewn.)

RBM-Y1124FE Poniżej 4 HP
180x425x300

1 wyjście - od 1 do 6 jednostek wewnętrznych na wyjście
RBM-Y1804FE Od 4 do 6.4 HP 1 wyjście - od 1 do 10 jednostek wewnętrznych na wyjście

RBM-Y2804FE Od 6.4 do 10 HP 180x425x350 1 wyjście - od 1 do 16 jednostek wewnętrznych na wyjście

Wielokrotne wyjście
RBM-Y1801F4PE Do 6 HP na wyjście 215x730x567 4 wyjścia - od 1 do 10 jednostek wewnętrznych na wyjście

RBM-Y1801F6PE Do 6 HP na wyjście 215x1050x567 6 wyjścia - od 1 do 10 jednostek wewnętrznych na wyjście

Akcesoria połączeniowe RBC-CBK15FE 15-metrowy kabel komunikacyjny 
do 3 serii kontrolera przepływu

Opcjonalna 
PCB jednostki 
zewnętrznej

Moduł ograniczenia mocy TCB-PCDM4E
Ograniczenie wydajności jednostki zewnętrznej VRF przy 
obciążeniu 85%, 75%, 70%, 60% lub zatrzymanie pracy.
Styk bezpotencjałowy.

Moduł sygnałów wejściowych  
(WŁ/WYŁ, tryb pracy, praca nocna) TCB-PCMO4E Styk bezpotencjałowy.

Moduł sygnałów wyjściowych  
(pracy, alarm, praca sprężarek,  
moc układu)

TCB-PCIN4E

Wskaźnik pracy świeci się, gdy pracuje  
dowolna jednostka wewnętrzna w systemie. 
Wskaźnik błędu świeci, gdy wystąpi błąd w jednej  
z jednostek wewnętrznych lub zewnętrznych w systemie. 
Styk bezpotencjałowy

Poziom ciśnienia akustycznego 
w trybie nocnym

Redukcja dźwięku i przybliżone wydajności (odniesienie)

Typ
Redukcja  

dźwięku podczas  
trybu nocnego dB(A)

Wydajność

Chłodzenie  Grzanie

0806 50 Około 85% Około 85%
1006 50 Około 70% Około 70%

1206 53 Około 80% Około 80%

1406 53 Około 70% Około 70%

1606 54 Około 65% Około 65%

1806 54 Około 60% Około 60%

2006 54 Około 55% Około 55%
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SZEROKI WYBÓR
JEDNOSTEK WEWN.

NAJWYŻSZY KOMFORT POWIETRZA

Systemy VRF Toshiba umożliwiają ciągłe ogrzewanie, 
nawet podczas cykli odszraniania, dzięki nowemu 
sterowaniu by-passem gorących gazów. Jednostki 
wewnętrzne pracują nieprzerwanie, przy praktycznie 
nieodczuwalnym zmniejszeniu wydajności. Powoduje 
to ciągły przepływ ciepłego powietrza, zapewniając 
maksymalny komfort dla użytkownika.

Komfort w klasie premium nie oznacza wysokich kosztów eksploatacji. Dzięki zastosowaniu 
silnika prądu stałego, dużej powierzchni wylotu powietrza i wymiennika ciepła “magic coil”, 
Toshiba drastycznie zmniejsza zużycie energii przez jednostkę wewnętrzną.

Szeroka gama jednostek wewnętrznych zwiększa elastyczność projektową i zmniejsza koszty  
dla właściciela budynku, zapewniając zainstalowanie najbardziej odpowiedniego systemu.

Wszystkie jednostki wewnętrzne są wyposażone w filtry 
na wlocie powietrza. Symbol na sterowniku ostrzega 
użytkownika o konieczności wyczyszczenia filtrów.

Przykład 4-drogowej kasety o wielkości 7:

Możliwość wprowadzenia nastawy temperatury 
w trybie grzania i w trybie chłodzenia dla każdej 
jednostki wewnętrznej. Dzięki temu wydłużają 
się przerwy w pracy, co podnosi efektywność 
energetyczną systemu i obniża koszt jego działania.

Opracowanie trybu delikatnego chłodzenia zapewnia 
nowy poziom komfortu, umożliwiając swobodę 
personalizacji w zakresie kąta, kierunku i natężenia 
przepływu bezpośrednio z poziomu sterownika. 
Funkcja ta zapewnia odpowiednią temperaturę 
w pomieszczeniu bez bezpośredniego narażenia się 
na zbyt zimny strumień powietrza.

Optymalizacja ogrzewania

DUŻY WYBÓR URZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Niskie zużycie energii  
dla redukcji kosztów eksploatacji

Jakość powietrza  
bez kompromisów

Podwójna nastawa temperatury 
dla zwiększenia precyzji

Wspaniały komfort z funkcją 
delikatnego chłodzenia

Działanie SHRM-e

24 0C 24 0C

20 0C

............ ....... ...... ........ ....... .........

RANO POŁUDNIE WIECZÓR

20 0C

OGRZEWANIE ZOPTYMALIZOWANE 
OGRZEWANIE OGRZEWANIE

ODSZRANIANIE

PŁYTA GŁÓWNA WENTYLATOR SKROPLINY ŁĄCZNIE

Niska prędkość wentylatora 4 W 6 W 3 W 13 W

Średnia prędkość wentylatora 4 W 7 W 3 W 14 W

Wysoka prędkość wentylatora 4 W 9 W 3 W 16 W

KASETONOWA

KONSOLA MODUŁ 
HYDRAULICZNY

MODUŁ DO CENTRAL 
WENTYLACYJNYCH

KANAŁOWA ŚCIENNA/
PODSUFITOWA

• 17 różnych typów jednostek wewnętrznych
• Wydajność od 0,6 HP do 10 HP
• Do ogrzewania, chłodzenia, świeżego powietrza i produkcji ciepłej wody
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JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE, MODUŁY HYDRAULICZNE 
I ZESTAWY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

PODSTAWOWA SPECYFIKACJA

                    Klasa

Nazwa modeli     Wydajność chłodnicza/grzewcza w kW

Indeks wydajności w HP

005 007 009 012 015 018 024 027 030 036 048 056 072 096

1.7 /1.9 2.2 /2.5 2.8 /3.2 3.6 /4 4.5 /5 5.6 /6.3 7.1 /8 8.0 /9 9.0 /10 11.2 /12.5 14.0 /16 16.0 /18 22.4/25 28.0 /31.5 

0.6 0.8 1 1.25 1.7 2 2.5 3 3.2 4 5 6 8 10

Kasetonowa 4-drogowa Kompakt MMU-AP***6MH-E • • • • • •
Kasetonowa 4-drogowa MMU-AP***4HP1-E • • • • • • • • • •
Kasetonowa 2-drogowa MMU-AP***2WH1 • • • • • • • • • • •
Kasetonowa 1-drogowa MMU-AP**4Y/4SH1-E • • • • • •
Kanałowa płaska MMD-AP***4SPH1-E • • • • • •
Kanałowa standard MMD-AP***6BHP1-E • • • • • • • • • • •
Kanałowa podwyższonego sprężu MMD-AP***6HP1-E • • • • • • •
Podsufitowa MMC-AP***8HP-E • • • • • •
Konsola do zabudowy MML-AP***4BH1-E • • • • • •
Konsola w obudowie MML-AP***4H1-E • • • • • •
Konsola Bi-Flow MML-AP***4NH1-E • • • • •
Wolnostojąca MMF-AP***6H-E • • • • • • •
Ścienna kompaktowa (z i bez zaworu PMV) MMK-AP***7HP-E 

MMK-AP***7HP-E1 • • • • • • •
Średniotemperaturowy moduł hydrauliczny MMW-AP**1LQ-E • •
Wysokotemperaturowy moduł hydrauliczny MMW-AP**1CHQ-E •
Moduł połączeniowy DX (standardowy) MM-DXC010 + 

MM-DXV*** • • • • • • •
Moduł połączeniowy DX (0-10 Volt) RBC-DXC031 +  

MM-DXV*** • • •
Kanałowa świeżego powietrza  MMD-AP***1HFE • • •

REKUPARATORY
PODSTAWOWA SPECYFIKACJA

Rodzaj modelu  
Indeks wydajności w HP

Przepływ powietrza w m3/h

0.6 0.8 1 1.25 1.7 2 2.5 3 3.2 4 5 6 8 10

150 m3/h 250 m3/h 350 m3/h 500 m3/h 650 m3/h 800 m3/h 1000 m3/h 1500 m3/h 2000 m3/h

Rekuperator VN-M**0HE • • • • • • • • •
Rekuperator z wymiennikiem DX  
lub z wymiennikiem DX i nawilżaczem

MMD-VN***2HEXE 
MMD-VNK***2HEXE • • •

WYBIERZ DOSTOSOWANE ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE
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KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE STEROWNIKI LOKALNE

MMU-AP_MH
KOMPAKTOWA KASETA 4-DROGOWA

KASETA

WYDAJNOŚĆ

0.6 HP < 2 HP

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

29dB(A)

Nowa, kompaktowa kaseta 4-drogowa serii 7 
została zaprojektowana specjalnie do zastosowań 
biurowych, gdzie wymagane jest zwarte i wydajne 
rozwiązanie.

Rysunki Jednostka: mm

SMMS eco  
& MiNi SMMS-e

SHRM-eSMMS-e

RBC-AX32UM(W)-E 
TCB-AX32E2

RBC-AMS55E-EN
RBC-AMS41E
RBC-AMT32E
RBC-ASC11E

Dane techniczne

Model MMU-AP0057MH-E MMU-AP0077MH-E MMU-AP0097MH-E MMU-AP0127MH-E MMU-AP0157MH-E MMU-AP0187MH-E
Kod wydajności HP 0.6 0.8 1 1.3 1.7 2
Wydajność chłodnicza kW 1.7 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6
Wydajność grzewcza kW 1.9 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3

Charakterystyka 
elektryczna

Zasilanie 1-faz. 50Hz 230V(220V-240V) - Wymagane jest osobne zasilanie jednostek wewnętrznych
Prąd pracy A 0.16 0.23 0.24 0.25 0.28 0.46
Pobór mocy (N/W) kW 0.013/0.016 0.013/0.023 0.014/0.025 0.014/0.027 0.015/0.03 0.019/0.052
Prąd rozruchowy A 0.28 0.41 0.43 0.44 0.50 0.80

Obudowa
Jednostka główna Stal ocynkowana na gorąco (materiał termoizolacyjny przymocowany tylko do górnej płyty) 

Panel sufitowy
Oznaczenie RBC-UM21PG(W)-E
Kolor panelu Biel (Mansell 5PB9/1)

Wymiary  
zewnętrzne

Główna jednostka WxSxG mm 256x575x575
Panel sufitowy WxSxG mm 12x620x620

Waga całkowita
Główna jednostka kg 15
Panel sufitowy kg 2.5

Wymiennik ciepła Rura żebrowana
Materiał dźwiękoszczelny/termoizolacyjny Izolacja ognioodporna

Wentylator

Rodzaj Turbowentylator
Standardowy przepływ 
powietrza (Ś + / Ś / 
N + / N)

m3/h 430 (415/400/385/365) 552 (500/462/395/378) 570 (520/468/395/378) 594 (550/504/420/402) 660 (600/552/480/468) 840 (740/642/540/522)

Moc silnika W 60
Ciśnienie akustyczne Wys. (Ś + / Ś / N + / N) dB 32 (31/30/29/29) 37 (34 /33/30/29) 38 (35/33/30/29) 38 (36/34 /31/30) 40 (37/35/32 /31) 47 (43/39/36/34)
Moc akustyczna Wys. (Ś + / Ś / N + / N) dB 47 (46/45/44 /44) 52 (49/48/45/44) 53 (50/48/45/44) 53 (51/49/46 /45) 55 (52/50/47/46) 62 (58/54 /51/49)
Filtr powietrza Filtr standardowy (filtr o podwyższonej żywotności)
Sterownik Na podczerwień lub przewodowy

Orurowanie
Strona gazowa cal 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"
Strona cieczowa cal 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Skropliny (średnica nominalna) 20 (rura PCW)

Wszystkie modele

Otwór wlotu  
świeżego powietrza Ø100

Przestrzeń wymagana do montażu i serwisu

W
ym

iar
 pr

zy
 ot

wa
rty

m 
su

fic
ie 

58
0 d

o 5
94

Wymiar przy otwartym suficie 580 do 594

Skrzynka elektryczna

Śruba do powieszenia M10  
lub W3/8 (zamawiana lokalnie)

Króciec przyłączeniowy 
konsensatu 

Dolna powierzchnia 
sufitu

Panel podsufitowy

Ze
wn

ętr
zn

y w
ym

iar
 pa

ne
lu 

62
0

Zewnętrzny wymiar panelu 620

13
 do

 20

13 do 2013 do 20
Wejście przewodów  
(do zasilania)



TOSHIBA29

JE
DN

. W
EW

N.

KOMPAKTOWA KASETA 4-DROGOWA

Jednostka: dB(A)Poziomy ciśnienia akustycznego

TCB-FF101URE2

RBC-UM21PG(W)-E
RBC-AX32UM(W)-E

TCB-SIR41UM-E

Visuel-Accessoire-p26.pdf   1   28/12/2018   17:43

Akcesoria

Dyfuzja powietrza Jednostka: m/s

Nazwa części Oznaczenie Zastosowanie do Uwagi

Panel sufitowy RBC-UM21PG(W)-E

MMU-AP___7MH-E

Wymagane akcesorium

Dodatkowy wlot świeżego powietrza TCB-FF101URE2 Dla łatwego wlotu świeżego powietrza przy wykorzystaniu 
wybijalnego otworu jedn. wewn. (średnica = 100 mm)

Zestaw sterownika na podczerwień RBC-AX32UM(W)-E
Zestaw sterownika na podczerwień i czujnik obecności 
nie mogą być zainstalowane jednocześnie

Czujnik obecności TCB-SIR41UM-E

Moduły do kompaktowej kasety 4-drogowej

CN32 CN60 CN61 CN70 CN73 CN80

Dodatkowa kontrola wentylacji ze 
sterownika bezprzewodowego

Wyjście sygnału stanu pracy
(chłodzenie, ogrzewanie, wentylacja, 
odszranianie, załączenie termiczne)

Zewnętrzne Wł./Wył.,  
wyjście operacyjne i wyjście alarmowe

Symbol ostrzegawczy na sterowniku 
bezprzewodowym na podstawie sygnału 
wej. Brak wył. termicznego jedn. wewn.

Wymuszone wył. termiczne jedn. wew.  
na podstawie sygnału wejściowego

Wymuszone wył. termiczne jedn. wew. 
i blokada jedn. wewn. na podstawie 

sygnału wejściowego
• TCB-PCUC2E PCB wymagana • TCB-PCUC2E PCB wymagana TCB-PCUC2E PCB wymagana TCB-PCUC2E PCB wymagana
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MMU-AP0057MH-E
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KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE STEROWNIKI LOKALNE

MMU-AP_HP1
KASETA 4-DROGOWA

KASETA

Kaseta 4-drogowa została zaprojektowana w celu 
zapewnienia równomiernego przepływu powietrza 
i  komfortu obsługi dla użytkownika, co czyni to 
urządzenie idealnym rozwiązaniem dla zastosowań 
komercyjnych.

Jednostka: mmRysunki

SMMS eco  
& MiNi SMMS-e

SHRM-eSMMS-e

RBC-AX32U(W)-E
TCB-AX32E2

RBC-AMS55E-EN
RBC-AMS41E
RBC-AMT32E
RBC-ASC11E

Dane techniczne

Model MMU- AP0094HP1-E AP0124HP1-E AP0154HP1-E AP0184HP1-E AP0244HP1-E AP0274HP1-E AP0304HP1-E AP0364HP1-E AP0484HP1-E AP0564HP1-E
Kod wydajności HP 1 1.3 1.7 2 2.5 3 3.2 4 5 6
Wydajność chłodnicza kW 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 8.0 9.0 11.2 14.0 16.0
Wydajność grzewcza kW 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 9.0 10.0 12.5 16.0 18.0

Charakterystyka 
elektryczna

Zasilanie 1-faz. 50Hz 230V(220V-240V) - Wymagane jest osobne zasilanie jednostek wewnętrznych
Prąd pracy A 0.23 0.26 0.27 0.29 0.38 0.38 0.43 0.73 0.88 0.88
Pobór mocy W/Ś/N W 21 / 18.5 / 17.5 21 / 18.5 / 17.5 23 / 20 / 18.7 26 / 23 / 19 36 / 23 / 19 36 / 23 / 19 43 / 30 / 21 88 / 45 / 24 112 / 45 / 27 112 / 51 / 32
Prąd rozruchowy A 0.30 0.30 0.33 0.36 0.42 0.42 0.59 0.87 1.23 1.26

Obudowa
Główna jednostka Stal ocynkowana na gorąco - przymocowany materiał termoizolacyjny 

Panel sufitowy
Oznaczenie RBC-U31PGP(W)-E /RBC-U31PGSP(W)-E
Kolor panelu Biały (Munsell 2.5GY9.0/0.5)

Wymiary zewnętrzne
Główna jednostka WxSxG mm 256x840x840 256x840x840 256x840x840 256x840x840 256x840x840 256x840x840 256x840x840 319x840x840 319x840x840 319x840x840
Panel sufitowy WxSxG mm 30x950x950 30x950x950 30x950x950 30x950x950 30x950x950 30x950x950 30x950x950 30x950x950 30x950x950 30x950x950

Waga całkowita
Główna jednostka kg 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25
Panel sufitowy kg 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Wymiennik ciepła Rura żebrowana
Materiał dźwiękoszczelny/termoizolacyjny Izolacja ognioodporna

Wentylator

Rodzaj Turbowentylator
Standardowy 
przepływ powietrza W/Ś/N m3/h 800/730/680 800/730/680 930/830/790 1050/920/800 1290/920/800 1290/920/800 1320/1100/850 1970/1430/1070 2130/1430/1130 2130/1520/1230

Moc silnika W 14 14 14 14 20 20 20 68 72 72
Ciśnienie akustyczne W/Ś/N dB(A) 30/29/27 30/29/27 31/29/27 32/29/27 35/31/28 35/31/28 38/33/30 43/38/32 46/38/33 46/40/33
Moc akustyczna W dB(A) 45 45 46 47 50 50 53 58 61 61
Filtr powietrza Filtr o podwyższonej żywotności
Sterownik Przewodowy lub na podczerwień 

Orurowanie
Strona gazowa cal 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
Strona cieczowa cal 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Skropliny (średnica zewnętrzna) mm 25 (rura PCW)
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Króciec przyłączeniowy czynnika 
chłodniczego Ø6.4 (strona cieczowa)
Króciec przyłączeniowy czynnika 
chłodniczego Ø9.5 (strona gazowa)
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Skrzynka elektryczna
950 Zewnętrzny wymiar panelu

Rozstaw śrub do podwieszenia 780

Do kwadratowego otworu na kanał odgałęzienia Ø150
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WYDAJNOŚĆ

1 HP < 6 HP

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

27dB(A)
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KASETA 4-DROGOWA
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MMU-AP0364HP-E

W-Ś-N
43-38-32

10

20

30

40

50

60

70

80

90
W
Ś
N

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

MMU-AP0484HP-E
W-Ś-N
46-38-33

10

20

30

40

50

60

70

80

90

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

MMU-AP0564HP-E
W-Ś-N
46-40-33

10

20

30

40

50

60

70

80

90

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

1000 2000 4000 8000250 50012563

1000 2000 4000 8000250 50012563

1000 2000 4000 8000250 50012563

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

W
Ś
N

W
Ś
N

Visuel-Sound level-02-p29.pdf   1   27.07.2019   23:25

MMU-AP0364HP-E
W-Ś-N
43-38-32

10

20

30

40

50

60

70

80

90
W
Ś
N

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

MMU-AP0484HP-E
W-Ś-N
46-38-33

10

20

30

40

50

60

70

80

90

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

MMU-AP0564HP-E
W-Ś-N
46-40-33

10

20

30

40

50

60

70

80

90

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

1000 2000 4000 8000250 50012563

1000 2000 4000 8000250 50012563

1000 2000 4000 8000250 50012563

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

W
Ś
N

W
Ś
N

Visuel-Sound level-02-p29.pdf   1   27.07.2019   23:25

MMU-AP0364HP-E
W-Ś-N
43-38-32

10

20

30

40

50

60

70

80

90
W
Ś
N

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

MMU-AP0484HP-E
W-Ś-N
46-38-33

10

20

30

40

50

60

70

80

90

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

MMU-AP0564HP-E
W-Ś-N
46-40-33

10

20

30

40

50

60

70

80

90

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

1000 2000 4000 8000250 50012563

1000 2000 4000 8000250 50012563

1000 2000 4000 8000250 50012563

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

W
Ś
N

W
Ś
N

Visuel-Sound level-02-p29.pdf   1   27.07.2019   23:25

MMU-AP0094HP-E, AP0124HP-E

30-29-27

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1000 2000 4000 8000250 50012563

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

MMU-AP0154HP-E
W-Ś-N
31-29-27

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

W
Ś
N

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20
Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

MMU-AP0184HP-E
W-Ś-N
32-29-27

10

20

30

40

50

60

70

80

90
W
Ś
N

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

MMU-AP0244HP-E, AP0274HP-E

35-31-28

10

20

30

40

50

60

70

80

90

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

MMU-AP0304HP-E

38-33-30

10

20

30

40

50

60

70

80

90

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

1000 2000 4000 8000250 50012563 1000 2000 4000 8000250 50012563

1000 2000 4000 8000250 50012563 1000 2000 4000 8000250 50012563

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))

W-Ś-N

W
Ś
N

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

W
Ś
N

Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

W-Ś-NCiśnienie 
akustyczne (dB(A))

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))

W-Ś-N

Ś
N

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

W
Ś
N

Visuel-Sound level-01-p29.pdf   1   27.07.2019   23:25

MMU-AP0094HP-E, AP0124HP-E

30-29-27

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1000 2000 4000 8000250 50012563

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

MMU-AP0154HP-E
W-Ś-N
31-29-27

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

W
Ś
N

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20
Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

MMU-AP0184HP-E
W-Ś-N
32-29-27

10

20

30

40

50

60

70

80

90
W
Ś
N

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

MMU-AP0244HP-E, AP0274HP-E

35-31-28

10

20

30

40

50

60

70

80

90

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

MMU-AP0304HP-E

38-33-30

10

20

30

40

50

60

70

80

90

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

1000 2000 4000 8000250 50012563 1000 2000 4000 8000250 50012563

1000 2000 4000 8000250 50012563 1000 2000 4000 8000250 50012563

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))

W-Ś-N

W
Ś
N

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

W
Ś
N

Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

W-Ś-NCiśnienie 
akustyczne (dB(A))

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))

W-Ś-N

Ś
N

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

W
Ś
N

Visuel-Sound level-01-p29.pdf   1   27.07.2019   23:25

MMU-AP0094HP-E, AP0124HP-E

30-29-27

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1000 2000 4000 8000250 50012563

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

MMU-AP0154HP-E
W-Ś-N
31-29-27

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

W
Ś
N

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20
Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

MMU-AP0184HP-E
W-Ś-N
32-29-27

10

20

30

40

50

60

70

80

90
W
Ś
N

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

MMU-AP0244HP-E, AP0274HP-E

35-31-28

10

20

30

40

50

60

70

80

90

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

MMU-AP0304HP-E

38-33-30

10

20

30

40

50

60

70

80

90

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

1000 2000 4000 8000250 50012563 1000 2000 4000 8000250 50012563

1000 2000 4000 8000250 50012563 1000 2000 4000 8000250 50012563

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))

W-Ś-N

W
Ś
N

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

W
Ś
N

Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

W-Ś-NCiśnienie 
akustyczne (dB(A))

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))

W-Ś-N

Ś
N

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

W
Ś
N

Visuel-Sound level-01-p29.pdf   1   27.07.2019   23:25

MMU-AP0094HP-E, AP0124HP-E

30-29-27

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1000 2000 4000 8000250 50012563

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

MMU-AP0154HP-E
W-Ś-N
31-29-27

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

W
Ś
N

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20
Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

MMU-AP0184HP-E
W-Ś-N
32-29-27

10

20

30

40

50

60

70

80

90
W
Ś
N

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

MMU-AP0244HP-E, AP0274HP-E

35-31-28

10

20

30

40

50

60

70

80

90

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

MMU-AP0304HP-E

38-33-30

10

20

30

40

50

60

70

80

90

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

1000 2000 4000 8000250 50012563 1000 2000 4000 8000250 50012563

1000 2000 4000 8000250 50012563 1000 2000 4000 8000250 50012563

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))

W-Ś-N

W
Ś
N

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

W
Ś
N

Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

W-Ś-NCiśnienie 
akustyczne (dB(A))

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))

W-Ś-N

Ś
N

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

W
Ś
N

Visuel-Sound level-01-p29.pdf   1   27.07.2019   23:25

MMU-AP0094HP-E, AP0124HP-E

30-29-27

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1000 2000 4000 8000250 50012563

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

MMU-AP0154HP-E
W-Ś-N
31-29-27

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

W
Ś
N

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20
Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

MMU-AP0184HP-E
W-Ś-N
32-29-27

10

20

30

40

50

60

70

80

90
W
Ś
N

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

MMU-AP0244HP-E, AP0274HP-E

35-31-28

10

20

30

40

50

60

70

80

90

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

MMU-AP0304HP-E

38-33-30

10

20

30

40

50

60

70

80

90

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

1000 2000 4000 8000250 50012563 1000 2000 4000 8000250 50012563

1000 2000 4000 8000250 50012563 1000 2000 4000 8000250 50012563

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))

W-Ś-N

W
Ś
N

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

W
Ś
N

Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

W-Ś-NCiśnienie 
akustyczne (dB(A))

Po
zio

m
 c

iśn
ie

ni
a 

ak
us

ty
cz

ne
go

 w
 p

aś
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (d
B(

A)
)

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))

W-Ś-N

Ś
N

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Przybliżony 
próg słyszalności 
dla ciągłego hałasu

W
Ś
N

Visuel-Sound level-01-p29.pdf   1   27.07.2019   23:25

Dyfuzja powietrza Jednostka: m/s

Akcesoria
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Nr Nazwa części Oznaczenie Ilość/jednostkę Uwagi

1 Panel sufitowy  
(żaluzja o szerokim przepływie) RBC-U31PGP(W)-E 1 Biały

2 Panel sufitowy (żaluzja prosta) RBC-U31PGS(W)-E* 1 Biały

3 Przekładka do regulacji wysokości TCB-SP1602UE 1 50 mm

4 Komora filtra świeżego powietrza TCB-GFC1602UE 1 Używać z TCB-GB1602U

5 Wlot świeżego powietrza TCB-GB1602UE 1 Przyłącze = Ø100 mm Współczynnik 
poboru świeżego powietrza: do 20%

6 Zestaw regulacji  
kierunku wydmuchu powietrza TCB-BC1602UE 1 6-kierunkowe wzory

7 Dodatkowy wlot świeżego powietrza TCB-FF101URE2 1 Przyłącze = Ø100 mm Współczynnik 
poboru świeżego powietrza: do 5%

Moduły do kasety 4-drogowej

CN32 CN60 CN61 CN70 CN73 CN80

Dodatkowa kontrola wentylacji  
ze sterownika bezprzewodowego

Wyjście sygnału stanu pracy
(chłodzenie, ogrzewanie, wentylacja, 
odszranianie, załączenie termiczne)

Zewnętrzne Wł./Wył., wyjście  
operacyjne i wyjście alarmowe

Symbol ostrzegawczy na sterowniku 
bezprzewodowym na podstawie sygnału 
wej. Brak wył. termicznego jedn. wewn.

Wymuszone wył. termiczne jedn. wew. 
na podstawie sygnału wejściowego

Wymuszone wył. termiczne jedn. wew. 
i blokada jedn. wewn. na podstawie 

sygnału wejściowego
• • • • • •
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KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE STEROWNIKI LOKALNE

Jednostka: mmRysunki

Płaska, kompaktowa i lekka, kaseta 2-drogowa 
została zaprojektowana tak, aby łatwo i prosto 
pasowała do każdego wnętrza.

SMMS eco  
& MiNi SMMS-e

SHRM-eSMMS-e

TCB-AX32E2 RBC-AMS55E-EN
RBC-AMS41E
RBC-AMT32E
RBC-ASC11E

WYDAJNOŚĆ

0.8HP < 6HP

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

30dB(A)

Dane techniczne

Model MMU- AP0072WH1 AP0092WH1 AP0122WH1 AP0152WH1 AP0182WH1 AP0242WH1 AP0272WH1 AP0302WH1 AP0362WH1 AP0482WH1 AP0562WH1
Kod wydajności HP 0.8 1 1.3 1.7 2 2.5 3 3.2 4 5 6
Wydajność chłodnicza kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 8.0 9.0 11.2 14.0 16.0
Wydajność grzewcza kW 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 9.0 10.0 12.5 16.0 18.0

Charakterystyka 
elektryczna

Zasilanie 1-faz. 50Hz 220-240V / 1-faz. 60Hz 220V (Wymagane jest osobne zasilanie jednostek wewnętrznych)
Prąd pracy 50 Hz A 0.23 0.23 0.23 0.24 0.32 0.39 0.39 0.46 0.48 0.57 0.75
Pobór mocy W/N kW 0.029 / 0.026 0.029 / 0.026 0.029 / 0.026 0.03 / 0.026 0.044 / 0.037 0.054 / 0.045 0.054 / 0.45 0.064 / 0.062 0.073 / 0.60 0.088 / 0.07 0.117 / 0.089
Prąd rozruchowy A 0.35 0.35 0.35 0.36 0.48 0.59 0.59 0.69 0.72 0.86 1.13

Obudowa
Główna jednostka Stal ocynkowana na gorąco - przymocowany materiał termoizolacyjny 

Panel sufitowy
Oznaczenie RBC-UW283PG(W)-E  RBC-UW803PG(W)-E  RBC-UW1403PG(W)-E
Kolor panelu Księżycowa biel (Munsell 2.5GY9.0/0.5)

Wymiary zewnętrzne
Główna 
jednostka WxSxG mm 295x815x570 295x815x570 295x815x570 295x815x570 345x1180x570 345x1180x570 345x1180x570 345x1180x570 345x1600x570 345x1600x570 345x1600x570

Panel sufitowy WxSxG mm 20x1050x680 20x1050x680 20x1050x680 20x1050x680 20x1415x680 20x1415x680 20x1415x680 20x1415x680 20x1835x680 20x1835x680 20x1835x680

Waga całkowita
Główna jednostka kg 19 19 19 19 26 26 26 26 36 36 36
Panel sufitowy kg 10 10 10 10 10 14 14 14 14 14 14

Wymiennik ciepła Rura żebrowana
Materiał dźwiękoszczelny/termoizolacyjny Izolacja ognioodporna

Wentylator

Rodzaj Turbowentylator Odśrodkowy
Standardowy przepływ powietrza 
(wysoki/średni/niski) m3/h 558 / 498 / 450 600/534/ 450 900/750/ 618 1050 /840 / 738 1260/900/ 780 1740/1434/ 

1182
1800/1482/ 

1230
2040/1578/ 

1320
Moc silnika W 20 20 20 20 30 40 40 50 70 70 70

Ciśnienie akustyczne (wysoki/średni/niski) dB(A) 34 / 32 / 30 35 / 33 / 30 38 / 35 / 33 40/37/34 42/39/36 43/40/37 46/42/39
Moc akustyczna (wysoki) dB(A) 49 49 49 50 50 53 53 55 57 58 61
Filtr powietrza Filtr standardowy (Filtr o podwyższonej żywotności)
Sterownik Na podczerwień lub przewodowy

Orurowanie
Strona gazowa cal 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
Strona cieczowa cal 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Skropliny (średnica nominalna) mm 25 (rura PCW)

MMU-AP0362WH1 do MMU-AP0562WH1

MMU-AP0072WH1 do MMU-AP0152WH1 MMU-AP0182WH1 do MMU-AP0302WH1

MMU-AP_WH1
KASETA 2-DROGOWA

KASETA
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Skrzynka 
elektryczna

Otwór wypustowy
Zewnętrzny wymiar panelu Śruba do powieszenia M10  

lub Ø3/8 (zamawiana lokalnie)

Króciec przyłączeniowy 
czynnika chłodniczego Ø6.4 
(strona cieczowa)

Zewnętrzny wymiar panelu
Króciec 

przyłączeniowy 
kondensatu

Króciec do podłączenia zasilania

Króciec przyłączeniowy 
czynnika chłodniczego ØA 
(strona gazowa)

Rozstaw śrub montażowych
Wymiar przy otwartym suficie
Zewnętrzny wymiar panelu 

Dolna powierzchnia sufitu Panel sufitowy  
(sprzedawany oddzielnie)

Zewnętrzny wymiar panelu

Króciec przyłączeniowy 
kondensatu

Króciec do podłączenia zasilania
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Skrzynka 
elektryczna

Otwór wypustowy
Zewnętrzny wymiar panelu

Otwór wypustowy

Śruba do powieszenia  M10  
lub Ø3/8 (zamawiana lokalnie)

Króciec przyłączeniowy 
czynnika chłodniczego ØB 
(strona cieczowa)
Króciec przyłączeniowy 
czynnika chłodniczego ØC 
(strona gazowa)

Dolna powierzchnia sufitu Panel sufitowy  
(sprzedawany oddzielnie)

Rozstaw śrub montażowych
Wymiar przy otwartym suficie
Zewnętrzny wymiar panelu 
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Skrzynka 
elektryczna

Rozstaw śrub montażowych
Wymiar przy otwartym suficie
Zewnętrzny wymiar panelu 

Dolna powierzchnia sufitu
Panel sufitowy  
(sprzedawany oddzielnie)

Otwór wypustowy Otwór wypustowy
Śruba do powieszenia 
M10 lub Ø3/8 
 (zamawiana lokalnie)

Króciec przyłączeniowy 
czynnika chłodniczego 
Ø9.5 (strona cieczowa)
Króciec przyłączeniowy 
czynnika chłodniczego 
Ø15.9 (strona gazowa)

Otwór wypustowy
Zewnętrzny wymiar panelu

Króciec przyłączeniowy 
kondensatu

Króciec do podłączenia zasilania
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KASETA 2-DROGOWA

Jednostka: m/sDyfuzja powietrza

Akcesoria

Jednostka: dB(A)Poziomy ciśnienia akustycznego
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Granice słyszalności 
ciągłego białego szumu

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))
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Granice słyszalności 
ciągłego białego szumu

Ciśnienie 
akustyczne (dB(A))

MMU-AP0242WH1, AP0272WH1 MMU-AP0302WH1
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Horizontal distance (m) Horizontal distance (m)

Nr Nazwa części Oznaczenie Zastosowanie do Uwagi Uwagi c.d.

1 Panel sufitowy

RBC-UW283PG(W)-E MMU-AP0072 do 0152WH1

Wymagane akcesoriumRBC-UW803PG(W)-E MMU-AP0182 do 0302WH1

RBC-UW1403PG(W)-E MMU-AP0362 do 0562WH1

2 Filtr o wydłużonej 
żywotności

TBC-LF283UW-E MMU-AP0072 do 0152WH1
Efekt zbierania pyłu: 50%  

(metoda ważenia)

Wymaga TBC-FC283UW-E

TBC-LF803UW-E MMU-AP0182 do 0302WH1 Wymaga TBC-FC803UW-E

TBC-LF1403UW-E MMU-AP0362 do 0562WH1 Wymaga TBC-FC1403UW-E

3 Komora filtra

TBC-FC283UW-E MMU-AP0072 do 0152WH1
Dla filtra o wydłużonej 

żywotnościTBC-FC803UW-E MMU-AP0182 do 0302WH1

TBC-FC1403UW-E MMU-AP0362 do 0562WH1

4 Dodatkowy wlot 
świeżego powietrza TBC-FF151US-E MMU-AP0072 do 0562WH1

Do wlotu świeżego powietrza 
przy wykorzystaniu wybijalnego 

otworu jedn. wewn.

Moduły do kasety 2-drogowej

CN32 CN60 CN61 CN70 CN73 CN80

Dodatkowa kontrola wentylacji  
ze sterownika bezprzewodowego

Wyjście sygnału stanu pracy
(chłodzenie, ogrzewanie, wentylacja, 
odszranianie, załączenie termiczne)

Zewnętrzne Wł./Wył.,  
wyjście operacyjne i wyjście alarmowe

Symbol ostrzegawczy na sterowniku 
bezprzewodowym na podstawie sygnału 
wej. Brak wył. termicznego jedn. wewn.

Wymuszone wył. termiczne jedn. wew.  
na podstawie sygnału wejściowego

Wymuszone wył. termiczne jedn. wew. 
i blokada jedn. wewn. na podstawie 

sygnału wejściowego
• • • • • •
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Panel sufitowy

Komora filtra

Filtr o wydłużonej żywotności

Dodatkowy wlot świeżego powietrza
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KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE STEROWNIKI LOKALNE

MMU-AP_YH1/SH1
KASETA 1-DROGOWA

KASETA

WYDAJNOŚĆ

0.8 HP < 2.5 HP

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

34dB(A)

Nowatorska, płaska kaseta 1-drogowa została 
stworzona z myślą o prostocie instalacji oraz do 
zastosowań w małych pomieszczeniach, takich jak 
pokoje hotelowe, gościnne lub recepcje.

Jednostka: mmRysunki

SMMS eco  
& MiNi SMMS-e

SMMS-e SHRM-e

RBC-AX33CE RBC-AMS55E-EN
RBC-AMS41E
RBC-AMT32E
RBC-ASC141E

Dane techniczne

Model MMU- AP0074YH1-E AP0094YH1-E AP0124YH1-E AP0154SH1-E AP0184SH1-E AP0244SH1-E
Kod wydajności HP 0.8 1 1.3 1.7 2 2.5
Wydajność chłodnicza kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1
Wydajność grzewcza kW 2.5 3.2 4 5 6.3 8

Charakterystyka 
elektryczna

Zasilanie 1-faz. 50Hz 220-240V / 1-faz. 60Hz 220V (Wymagane jest osobne zasilanie jednostek wewnętrznych)
Prąd 50 Hz

A
0.24 0.34 0.37 0.62

pracy 60 Hz 0.26 0.35 0.39 0.62

Pobór mocy W/N kW 0.053 - 0.056 / 0.043 - 0.046 0.042 - 0.041 /  
0.037 - 0.036

0.046 - 0.045 /  
0.041 - 0.04

0.075 - 0.073 /  
0.056 - 0.054

Prąd rozruchowy A 0.60 / 0.60 0.51 / 0.53 0.54 / 0.54 0.80 / 0.80
Obudowa Główna jednostka Stal ocynkowana na gorąco - przymocowany materiał termoizolacyjny
Panel sufitowy Oznaczenie RBC-UY135PG RBC-US21PGE
Kolor panelu Księżycowa biel (Munsell 2.5GY 9.0/0.5)

Wymiary zewnętrzne
Główna jednostka WxSxG mm 235x850x400 235x850x400 235x850x400 200x1000x710 200x1000x710 200x1000x710
Panel sufitowy WxSxG mm 18x1050x470 18x1050x470 18x1050x470 20x1230x800 20x1230x800 20x1230x800

Waga całkowita
Główna jednostka kg 22 22 22 21 21 22

Panel sufitowy kg 3.5 3.5 3.5 5.5 5.5 5.5

Wymiennik ciepła Rura żebrowana
Materiał dźwiękoszczelny/termoizolacyjny Izolacja ognioodporna Pianka polietylenowa + polietylen ekspandowany

Wentylator

Rodzaj Odśrodkowy
Standardowy przepływ powietrza 
(wysoki/średni/niski) m3/h 540 / 480 / 420 750 / 690 / 630 780 / 720 / 660 1140 / 960 / 810

Moc silnika W 22 22 22 30 30 30
Ciśnienie akustyczne (wysoki/średni/niski) dB(A) 42 /39 /34 37 /35 /32 38 /36 /34 45 / 41 / 37
Moc akustyczna (wysoki) dB(A) 57 57 57 52 53 60
Filtr powietrza Filtr standardowy (Filtr o podwyższonej żywotności)
Sterownik Na podczerwień lub przewodowy

Orurowanie
Strona gazowa cal 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 5/8"
Strona cieczowa cal 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8"
Skropliny (średnica nominalna) mm 25 (rura PCW)

Panel sufitowy
(sprzedawany oddzielnie)
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Zewnętrzny wymiar panelu1050

Rozstaw śrub montażowych 890
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Króciec przyłączeniowy kondensatu

Króciec przyłączeniowy 
rury czynnika chłodniczego 
(strona gazowa) 

Króciec przyłączeniowy 
rury czynnika chłodniczego 
(strona cieczowa) 

Króciec do podłączenia zasilania

850
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Dyfuzja powietrza

Akcesoria

Poziomy ciśnienia akustycznego

KASETA 1-DROGOWA

Jednostka: m/s

2.7m

2

0 1 2 3m
0.6

0.9

0.4 0.4

2.3

5.0

1

2.7m

2

0 1 2 3m

1.7
1.5

0.4

4.5

1

2.7m

2

0 1 2 3m
0.3

0.5

0.2
0.2

2.5

4.0

1

2.7m

2

0 1 2 3m

1.5 1.1
0.3

3.0
0.3

1

MMU-AP0074YH1-E, AP0094YH1-E, AP0124YH1-E

H (High wind,
blowing downward)

L (Low wind,
blowing downward)

L (Low wind,
blowing horizontally)

H (High wind,
blowing horizontally)

MMU-AP0154SH1-E, AP0184SH1-E MMU-AP0244SH1-E

1.0
0.5

0.5

0.3 0.3

Main unit
3.5m

3m

2m

1m

1m 2m 3m 4m

Main unit

1.0

0.5
0.5

0.3

0.3

3.5m

3m

2m

1m

1m 2m 3m 4m

unit : [ m/s ]

Visuel-Air diffusion-p33.pdf   1   31/12/2018   11:51

2.7m

2

0 1 2 3m
0.6

0.9

0.4 0.4

2.3

5.0

1

2.7m

2

0 1 2 3m

1.7
1.5

0.4

4.5

1

2.7m

2

0 1 2 3m
0.3

0.5

0.2
0.2

2.5

4.0

1

2.7m

2

0 1 2 3m

1.5 1.1
0.3

3.0
0.3

1

MMU-AP0074YH1-E, AP0094YH1-E, AP0124YH1-E

H (High wind,
blowing downward)

L (Low wind,
blowing downward)

L (Low wind,
blowing horizontally)

H (High wind,
blowing horizontally)

MMU-AP0154SH1-E, AP0184SH1-E MMU-AP0244SH1-E

1.0
0.5

0.5

0.3 0.3

Main unit
3.5m

3m

2m

1m

1m 2m 3m 4m

Main unit

1.0

0.5
0.5

0.3

0.3

3.5m

3m

2m

1m

1m 2m 3m 4m

unit : [ m/s ]

Visuel-Air diffusion-p33.pdf   1   31/12/2018   11:51

2.7m

2

0 1 2 3m
0.6

0.9

0.4 0.4

2.3

5.0

1

2.7m

2

0 1 2 3m

1.7
1.5

0.4

4.5

1

2.7m

2

0 1 2 3m
0.3

0.5

0.2
0.2

2.5

4.0

1

2.7m

2

0 1 2 3m

1.5 1.1
0.3

3.0
0.3

1

MMU-AP0074YH1-E, AP0094YH1-E, AP0124YH1-E

H (High wind,
blowing downward)

L (Low wind,
blowing downward)

L (Low wind,
blowing horizontally)

H (High wind,
blowing horizontally)

MMU-AP0154SH1-E, AP0184SH1-E MMU-AP0244SH1-E

1.0
0.5

0.5

0.3 0.3

Main unit
3.5m

3m

2m

1m

1m 2m 3m 4m

Main unit

1.0

0.5
0.5

0.3

0.3

3.5m

3m

2m

1m

1m 2m 3m 4m

unit : [ m/s ]

Visuel-Air diffusion-p33.pdf   1   31/12/2018   11:51

Moduły do kompaktowej kasety 1-drogowej

CN32 CN60 CN61 CN70 CN73 CN80

Dodatkowa kontrola wentylacji ze sterownika 
bezprzewodowego

Wyjście sygnału stanu pracy
(chłodzenie, ogrzewanie, wentylacja, 
odszranianie, załączenie termiczne)

Zewnętrzne Wł./Wył.,  
wyjście operacyjne i wyjście alarmowe

Symbol ostrzegawczy na sterowniku 
bezprzewodowym na podstawie 

sygnału wej. Brak wył. termicznego 
jedn. wewn.

Wymuszone wył. termiczne jedn. wew. 
na podstawie sygnału wejściowego

Wymuszone wył. termiczne jedn. wew. 
i blokada jedn. wewn. na podstawie 

sygnału wejściowego

• • • • • •

Nr Nazwa części Oznaczenie Zastosowanie do Uwagi

1 Panel sufitowy
RBC-UY136PG MMU-AP___4YH1-E Wymagane akcesorium

RBC-US21PGE

MMU-AP___4SH1-E

Wymagane akcesorium

2 Zestaw nadmuchu  
na wprost TCB-BUS21HWE

3 Dodatkowy wlot 
świeżego powietrza TCB-FF101URE2

Dla łatwego wlotu świeżego 
powietrza przy wykorzystaniu 

wybijalnego otworu jedn. wewn. 
(średnica = 100 mm)

RBC-UY136PG TCB-FF101URE2

RBC-US21PGE

TCB-BUS21HWE

MMU-AP0074YH1-E, AP0094YH1-E, AP0124YH1-E

MMU-AP0154SH1-E, AP0184SH1-E, AP0244SH1-E
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Jednostka: dB(A)
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KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE STEROWNIKI LOKALNE

MMD-AP_BHP1
KANAŁOWA STANDARD

KANAŁ

Dane techniczne

Model MMD- AP0076BHP1 
-E

AP0096BHP1 
-E

AP0126BHP1 
-E

AP0156BHP1 
-E

AP0186BHP1 
-E

AP0246BHP1 
-E

AP0276BHP1 
-E

AP0306BHP1 
-E

AP0366BHP1 
-E

AP0486BHP1 
-E

AP0566BHP1 
-E

Kod wydajności HP 0.8 1 1.3 1.7 2 2.5 3 3.2 4 5 6

Wydajność chłodnicza kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 8.0 9.0 11.2 14.0 16.0

Wydajność grzewcza kW 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 9.0 10.0 12.5 16.0 18.0

Charakterystyka 
elektryczna

Zasilanie 1-faz. 50 Hz 220-240 V / 1-faz. 60 Hz 220 V (Wymagane jest osobne zasilanie jednostek wewnętrznych)

Prąd pracy
50 Hz A 0.26 0.29 0.42 0.52 0.61 1.07 1.23

60 Hz A 0.27 0.31 0.44 0.55 0.64 1.12 1.29

Pobór mocy W/N kW 0.038 / 0.025 0.043 / 0.025 0.062 / 0.029 0.077 / 0.029 0.094 / 0.032 0.172 / 0.065 0.198 / 0.075

Prąd rozruchowy A 0.45 / 0.47 0.50 / 0.54 0.73 / 0.76 0.90 / 0.95 1.06 / 1.11 1.85 / 1.94 2.13 / 2.23

Obudowa Stal ocynkowana na gorąco 

Wymiary WxSxG mm 275x700x750 275x1000x750 275x1400x750

Waga całkowita kg 23 23 23 23 23 30 30 30 40 40 40

Wymiennik ciepła Rura żebrowana

Materiał dźwiękoszczelny/termoizolacyjny Pianka polietylenowa

Wentylator

Rodzaj Odśrodkowy

Standardowy przepływ powietrza  
(wysoki/średni/niski) m3/h 540 / 450 / 360 570 / 480 / 390 798 / 660 / 540 1200 / 990 / 870 1260 / 1110 / 

930
1920 / 1620 / 

1380 2100 / 1740 / 1500

Moc silnika W 150 150 150 150 150 150 150 150 250 250 250

Zewnętrzne ciśnienie 
statyczne Pa 30 - 40 - 50 - 65 - 80 - 100 - 120 (7 stopni)

Ustawienie fabryczne Pa 30 30 30 30 30 40 40 40 50 50 50

Ciśnienie akustyczne 
(wysoki/średni/niski) dB(A) 29 / 26 / 23 30 / 26 / 23 33 / 29 / 25 36 / 31 / 27 40 / 36 / 33

Moc akustyczna (wysoki) dB(A) 51 52 52 55 55 58 58 58 63 63 63
Filtr powietrza Filtr o podwyższonej żywotności
Sterownik Sterownik przewodowy

Orurowanie

Strona gazowa cal 3/8'' 3/8'' 3/8'' 1/2'' 1/2'' 5/8'' 5/8'' 5/8'' 5/8'' 5/8'' 5/8''
Strona cieczowa cal 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8''
Skropliny  
(średnica nominalna) mm 25 (rura PCW)

Jednostka: mmRysunki

0.8HP < 6HP 23dB(A)

Niezależnie od kształtu pomieszczenia, ten 
elastyczny model zapewnia jednolitą dystrybucję 
temperatury i powietrza, zapewniając optymalny 
komfort dla użytkownika.

SMMS eco  
& MiNi SMMS-e

SHRM-eSMMS-e

TCB-AX32E2 RBC-AMS55E-EN
RBC-AMS41E
RBC-AMT32E
RBC-ASC11E

WYDAJNOŚĆ CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

MMD-AP0076BHP1-E do MMD-AP0186BHP1-E MMD-AP0246BHP1-E do MMD-AP0306BHP1-E MMD-AP0366BHP1-E do MMD-AP0566BHP1-E
Rozstaw śrub montażowych 765

Rozstaw śrub montażowych 1065 Rozstaw śrub montażowych 1465

Zewnętrzny wymiar panelu 700
Zewnętrzny wymiar panelu 1000 Zewnętrzny wymiar panelu 14000
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Jednostka: dB(A)Poziomy ciśnienia akustycznego
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Moduły do kanału standardowego

CN32 CN60 CN61 CN70 CN73 CN80

Dodatkowa kontrola wentylacji  
ze sterownika bezprzewodowego

Wyjście sygnału stanu pracy
(chłodzenie, ogrzewanie, wentylacja, 
odszranianie, załączenie termiczne)

Zewnętrzne Wł./Wył.,  
wyjście operacyjne i wyjście alarmowe

Wymuszone wył. termiczne jedn. wew.  
na podstawie sygnału wejściowego

Wymuszone wył. termiczne jedn. wew.  
na podstawie sygnału wejściowego

Wymuszone wył. termiczne jedn. wew. 
i blokada jedn. wewn. na podstawie 

sygnału wejściowego

• • • • • •

Elastyczność instalacji

Akcesoria

Nazwa części Oznaczenie Zastosowanie do Wygląd Uwagi

Przyłącze do kanałów

TCB-SF56C6BE MMD-AP0076/0096/0126/0156/0186BHP1-E 263x694x175mm / Średnica przyłącza 200mm

 TCB-SF80C6BE MMD-AP0246/0276/0306BHP1-E 263x994x175mm / Średnica przyłącza 200mm

TCB-SF160C6BE MMD-AP0366/0486/0566BHP1-E 263x1394x175mm / Średnica przyłącza 200mm

Suction board cover
Suction board cover

Hook part

Hook part
Screw

Suction board coverSuction board cover

Screw

MMD-AP0076BHP1-E

MMD-AP0306BHP1-E 

MMD-AP0096BHP1-E, MMD-AP0126BHP1-E

MMD-AP0366BHP1-E 

MMD-AP0156BHP1-E, MMD-AP0186BHP1-E

MMD-AP0486BHP1-E, MMD-AP0566BHP1-E

MMD-AP0246BHP1-E, MMD-AP0276BHP1-E

Zmiana wlotu powietrza z tyłu na wlot powietrza z dołu

Zewnętrzne ciśnienie statyczne 80 Pa
 Ust. wentylatora W Ś N
 Ciśnienie akustyczne (dB(A)) 33 30 27
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Wkręt
Płytka zasłaniająca kanał ssawny

Płytka zasłaniająca kanał ssawny

Płytka zasłaniająca kanał ssawnyPłytka zasłaniająca kanał ssawny

Część haka

Część haka
Wkręt
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163

Unit external 

210

dimension  

15

Under air intake type

Rear air intake type

Drain pipe connecting port 

for vinyl chloride pipe 

(Inner dia, Ø32, VP25)
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Access panel

Air filter Electrical control box
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MMD-AP_SPH1
KANAŁ PŁASKI

KANAŁ

Jednostka: mmRysunki

Gdziekolwiek zainstalowany, czy w kanale 
wentylacyjnym, czy nad sufitem podwieszanym, 
płaski kanał Toshiba oferuje zaawansowaną 
technologię, wysoką wydajność i łatwą instalację.

0.6 HP < 3 HP 24dB(A)

SMMS eco  
& MiNi SMMS-e

SHRM-eSMMS-e

TCB-AX32E2 RBC-AMS55E-EN
RBC-AMS41E
RBC-AMT32E
RBC-ASC11E

KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE STEROWNIKI LOKALNE

Dane techniczne

Model MMD- AP0056SPH1-E AP0074SPH1-E AP0094SPH1-E AP0124SPH1-E AP0154SPH1-E AP0184SPH1-E AP0244SPH1-E AP0274SPH1-E
Kod wydajności HP 0.5 0.8 1 1.3 1.5 2 2.5 3
Wydajność chłodnicza kW 1.7 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 8
Wydajność grzewcza kW 1.9 2.5 3.2 4 5 6.3 8 9

Charakterystyka 
elektryczna

Zasilanie 1-faz. 50 Hz 220-240 V

Prąd pracy 50 Hz A 0.29 0.29 0.29 0.31 0.32 0.39 0.75 0.75

Pobór mocy W/N 0.039 / 0.030 0.039 / 0.032 0.039 / 0.32 0.043 / 0.035 0.045 / 0.036 0.054 - 0.043 0.105 / -

Prąd rozruchowy A 0.51 0.51 0.51 0.54 0.56 0.68 1.13 1.13

Obudowa Stal ocynkowana na gorąco 
Wymiary zewnętrzne WxSxG mm 210x845x645 210x1140x645
Waga całkowita kg 21 21 21 21 22 22 29 29
Wymiennik ciepła Rura żebrowana
Materiał dźwiękoszczelny/termoizolacyjny Pianka polietylenowa + pianka poliuretanowa

Wentylator

Rodzaj Odśrodkowy
Standardowy  
przepływ powietrza  
(wys./średni/niski)

m3/h 435/400/370 540/470/400 600/520/450 690/600/520 780/680/580 1080/1000/900

Moc silnika W 60 60 60 60 60 60 120 120

Zewnętrzne ciśnienie 
statyczne

Pa 6 (Ustawienia fabryczne) 
-16-31-46

5 (Ustawienia fabryczne) 
-15-30-45

4 (Ustawienia fabry-
czne) -14-29-44

2-12-22-42 (Ustawienia fabryczne)

Strata ciśnienia  
filtra powietrza Pa 4 4 4 5 5 6 8 8

Ciśnienie akustyczne 
(wysoki/średni/niski)

Zaciąg dolny dB(A) 35/33/30 36/33/30 38/35/32 39/36/33 40/38/36 49/47/44
Zaciąg tylny dB(A) 27/26/24 28/26/24 29/27/25 32/30/28 33/31/29 38/36/33

Moc akustyczna 
(wysoki) dB(A) 48 51 51 53 54 55 64 64

Filtr powietrza Filtr o podwyższonej żywotności
Sterownik Na podczerwień lub przewodowy

Orurowanie

Strona gazowa cal 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2” 1/é" 5/8" 5/8"
Strona cieczowa cal 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8"
Skropliny  
(średnica zewnętrzna) mm 25 (Rura PCW: zewnętrzna śred. 32 wewnętrzna śred. 25)

WYDAJNOŚĆ CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

MMD-AP0244SPH1-E & AP0274SPH1-EMMD-AP0054SPH1-E do MMD-AP0184SPH1-E

(w
ew

ną
trz

)

(wewnątrz)
Filtr powietrza

Filtr powietrza Skrzynka elektryczna
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Króciec przyłączeniowy  
czynnika chłodniczego Ø9.5 
(Strona cieczowa)

Uchwyt 
montażowy

Króciec przyłączeniowy 
czynnika chłodniczego Ø15.9  
(Strona gazowa)

Króciec przyłączeniowy 
kondensatu

Zewnętrzny  
wymiar panelu 

210

Typu tylnego wlotu powietrza

Typu dolnego wlotu powietrza
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lu 

64
5

Uchwyt montażowy

Króciec przyłączeniowy 
kondensatu

Rury czynnika  
chłodniczego

Zewnętrzny wymiar panelu 1205
Zewnętrzny wymiar panelu 1140
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y 
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ne

lu

1100 (na zewnątrz)

Panel dostępu

Ø92 Wlot świeżego  
powietrza (wybity otwór)

168
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dtomkiewicz
Pływające pole tekstowe
10-20-35-50 (10: ust. fabryczne)

dtomkiewicz
Pływające pole tekstowe
1/2"
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Jednostka: dB(A)Poziomy ciśnienia akustycznego
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Moduły do płaskiego kanału

CN32 CN60 CN61 CN70 CN73 CN80

Dodatkowa kontrola wentylacji  
ze sterownika bezprzewodowego

Wyjście sygnału stanu pracy
(chłodzenie, ogrzewanie, wentylacja, 
odszranianie, załączenie termiczne)

Zewnętrzne Wł./Wył., wyjście  
operacyjne i wyjście alarmowe

Symbol ostrzegawczy na sterowniku 
bezprzewodowym na podstawie sygnału 
wej. Brak wył. termicznego jedn. wewn.

Wymuszone wył. termiczne jedn. wew.  
na podstawie sygnału wejściowego

Wymuszone wył. termiczne jedn. wew. 
i blokada jedn. wewn. na podstawie 

sygnału wejściowego

• • • • • •

Elastyczność instalacji

Akcesoria

Nr Nazwa części Oznaczenie  Zastosowanie do Uwagi

1 Dodatkowy wlot świeżego powietrza TCB-FF101URE2 MMD-AP___4SPH1-E Dla wlotu świeżego powietrza przy wykorzystaniu  
wybijalnego otworu jedn. wewn. (średnica = 100 mm)

MMD-AP0124SPH1-E

MMD-AP0244SPH1-E

MMD-AP0074SPH1-E

MMD-AP0184SPH1-E

MMD-AP0056SPSH1-E

MMD-AP0154SPH1-E

TCB-FF101URE2
Auxiliary fresh air flange

Visuel-Accessoire-p37.pdf   1   31/12/2018   10:43

Remove the cover plate and
then fix it to the bottom
surface.

Do surely hooking to the
main unit.

Remove the cover plate and 
then fix it to the bottom 
surface.

Do surely hooking to the 
main unit.

Remove the cover plate and
then fix it to the bottom
surface.

Do surely hooking to the
main unit.

Zmiana wlotu powietrza z dołu na wlot powietrza z tyłu

1

Zdjąć pokrywę,  
a następnie przymocować  
ją do dolnej powierzchni

Dodatkowy wlot świeżego powietrza

Solidnie połączyć  
z jednostką główną

 Ust. wentylatora W Ś N
 Ciśnienie akustyczne (dB(A)) 35 33 31
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słyszalności dla ciągłego hałasu
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 Ust. wentylatora W Ś N
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 Ust. wentylatora W Ś N
 Ciśnienie akustyczne (dB(A)) 39 36 33
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 Ust. wentylatora W Ś N
 Ciśnienie akustyczne (dB(A)) 47 45 42

Przybliżony próg  
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TOSHIBA40

KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE STEROWNIKI LOKALNE

MMD-AP_HP
KANAŁ PODWYŻSZONEGO SPRĘŻU

KANAŁ

2 HP < 10 HP 37dB(A)

Jest to najpotężniejsza jednostka kanałowa Toshiba, 
zapewniająca przepływ powietrza do 4800 m3/h 
przy zewnętrznym ciśnieniu statycznym do 250 Pa. 

Jednostka: mmRysunki

SMMS eco  
& MiNi SMMS-e

SHRM-eSMMS-e

TCB-AX32E2 RBC-AMS55E-EN
RBC-AMS41E
RBC-AMT32E
RBC-ASC11E

Dane techniczne

Model MMD- AP0186HP1-E AP0246HP1-E AP0276HP1-E AP0366HP1-E AP0486HP1-E AP0566HP1-E AP0726HP-E AP0966HP-E
Kod wydajności HP 2 2.5 3 4 5 6 8 10
Wydajność chłodnicza kW 5.6 7.1 8 11.2 14 16 22.4 28
Wydajność grzewcza kW 6.3 8 9 12.5 16 18 25 31.5

Charakterystyka elektryczna

Zasilanie 1-faz. 50Hz 230V(220V-240V) / 1-faz. 60Hz 220V
Prąd pracy (50/60Hz) A 0.52/0.54 0.70/0.73 1.17/1.22 1.34/1.40 1.68/1.75 2.8/2.93 3.75/3.92
Pobór mocy kW 0.085 / 0.033 0.115 / 0.045 0.198 / 0.077 0.230 / 0.084 0.290 / 0.102 0.540 / 0.169 0.790 / 0.311
Prąd rozruchowy (50/60Hz) A 0.78/0.81 1.05/1.10 1.75/1.83 2.01/2.10 2.51/2.63 7.8/8.15 7.8/8.15

Obudowa Stal ocynkowana na gorąco
Wymiary WxSxG mm 298x1000x750 298x1400x750 448x1400x900
Waga całkowita kg 34 34 34 43 43 43 97 97
Wymiennik ciepła Rura żebrowana
Materiał dźwiękoszczelny/termoizolacyjny Pianka polietylenowa

Wentylator

Rodzaj Odśrodkowy
Standardowy przepływ  
powietrza (średni/niski) m3/h 800 

(660/550)
1,200 

(970/800)
1,920 

(1560/1340)
2,100 

(1740/1420)
2,400 

(2040/1660)
3 800  

(3 200/2 500)
4 800  

(4 200/3 500)
Moc silnika W 250 250 250 350 350 350 250 250
Ustawienie fabryczne Pa 100 100 100 100 100 100 150 150
Zewnętrzne ciśnienie 
statyczne Pa 50-75-125-150-175-200 (7 stopni) 50-83-117-150-183-217-250 

(7 stopni)
Ciśnienie akustyczne (wysoki/średni/niski) dB(A) 37/32/30 38/34/31 41/37/34 42/40/35 45/42/37 44/40/36 46/42/38

Moc akustyczna (wysoki/średni/niski) dB(A) 60 
(54/50)

60 
(55/51)

62 
(57/53)

65 
(62/54)

68 
(64/56) 79 81

Sterownik Na podczerwień lub przewodowy
Filtr powietrza Sprzedawany oddzielnie (TCB-LK801D-E) Sprzedawany oddzielnie (TCB-LK1401D-E) Sprzedawany oddzielnie (TCB-LK2801DP-E)
Pompka skroplin W zestawie Sprzedawana oddzielnie (TCB-DP40DPE)

Orurowanie
Strona gazowa cal 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 7/8" 7/8"
Strona cieczowa cal 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"
Skropliny mm 25 (rura PCW)

WYDAJNOŚĆ CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

MMD-AP0186~0276HP-E

MMD-AP0366~0566HP-E

A B C D

1000 1065 940

1400 1465 1340

MMD-AP0186HP1-E do MMD-AP0566HP1-E

lt
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29
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87

Main unit dimension    A 

External dimension   C
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Hole for hanging bolt
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Hanging bolt mounting pitch     B
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Drain pipe
connecting port

255

131

Refrigerant pipe
connecting port (Liquid side)

Refrigerant pipe
connecting port (Gas side)

Główny wymiar   A

Średnica zewnętrzna   C

Otwór na śrubę do podwieszenia

Rozstaw otworów montażowych   B

Króciec przyłączeniowy czynnika 
chłodniczego (strona cieczowa)

Króciec przyłączeniowy czynnika 
chłodniczego (strona gazowa)

Króciec przyłączeniowy 
kondensatu
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Rysunki

Fan tap
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External static pressure 150Pa
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KANAŁ PODWYŻSZONEGO SPRĘŻU

Jednostka: dB(A)Poziomy ciśnienia akustycznego

Jednostka: mm

External static pressure 150Pa

Fan tap H M L

Sound pressure (dBA) 42.0 37.0 34.0
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External static pressure 150Pa

Fan tap
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External static pressure 150Pa
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External static pressure 150Pa

Fan tap

Sound pressure (dBA) 48.0 45.0 42.0
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External static pressure 150Pa
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Akcesoria

Nazwa części Oznaczenie Zastosowanie do Wygląd Uwagi

Przyłącze do kanałów

TCB-SF80C6BE MMD-AP0186/0246/0276HP1-E 263x994x175mm / 
3 otwory 200 mm

TCB-SF160C6BE MMD-AP0366/0486/0566HP1-E 263x1394x175mm / 
4 otwory 200 mm

Zestaw filtra o podwyższonej żywotności
TCB-LK801D-E MMD-AP0186/0246/0276HP1-E

Montaż bezpośrednio w obudowie
Możliwy montaż w pozycji odwróconej
Zdejmowany z lewej lub prawej strony

TCB-LK1401D-E MMD-AP0366/0486/0586HP1-E
TCB-LK2801DP-E MMD-AP0726/0966HP-E

Dodatkowy wlot świeżego powietrza TCB-FF151US-E MMD-AP0186/0246/0276/0366/
0486/0586HP1-E

Zestaw pompki skroplin TCB-DP40DPE MMD-AP0726/0966HP-E

Moduły do kanału podwyższonego sprężu

CN32 CN60 CN61 CN70 CN73 CN80

Dodatkowa kontrola wentylacji ze 
sterownika bezprzewodowego

Wyjście sygnału stanu pracy
(chłodzenie, ogrzewanie, wentylacja, 
odszranianie, załączenie termiczne)

Zewnętrzne Wł./Wył., wyjście  
operacyjne i wyjście alarmowe

Symbol ostrzegawczy na sterowniku 
bezprzewodowym na podstawie 

sygnału wej. Brak wył. termicznego 
jedn. wewn.

Wymuszone wył. termiczne jedn. 
wew. na podstawie sygnału 

wejściowego

Wymuszone wył. termiczne jedn. 
wew. i blokada jedn. wewn. na pods-

tawie sygnału wejściowego

Do 6HP • • • • • •

8 & 10HP • TCB-PCUC2E PCB wymagana • TCB-PCUC2E PCB wymagana TCB-PCUC2E PCB wymagana TCB-PCUC2E PCB wymagana

MMD-AP0186HP1-E

MMD-AP0566HP1-E

MMD-AP0726HP-E MMD-AP0966HP-E

MMD-AP0246HP1-E, MMD-AP0276HP1-E MMD-AP0366HP1-E MMD-AP0486HP1-E

MMD-AP0726HP-E & MMD-AP0966HP-E

H
an

gi
ng

bo
lt 

m
ou

nt
in

g 
pi

tc
h

81
0

45
45

90
0

21

Hanging bolt mounting pitch
1465

51
0

77
8

221
321

34

90
90

90

27

Unit external dimension 1400

1296(Outside)

44
8

32
4

(O
ut

si
de

)
84

101

95Hole for hanging bolt
(4-Φ12×30)

Refrigerant pipe
connecting port (Liquid side)
O 12.7

Refrigerant pipe
connecting port (Gas side)
O 22.2

Drain pipe connecting port
(Gravitiational drainage)

74

(Flare nut connection)

(Brazing connection)

H
an

gi
ng

 b
ol

t m
ou

nt
in

g 
pi

tc
h

81
0

45
45

90
0

21

Hanging bolt mounting pitch
1465

51
0

77
8

221
321

34

90
90

90

27

Unit external dimension 1400

1296(Outside)

44
8

32
4

(O
ut

si
de

)
84

101

95Hole for hanging bolt
(4-Φ12×30)

Refrigerant pipe
connecting port (Liquid side)
 O 12.7

Refrigerant pipe
connecting port (Gas side)
 O 22.2

Drain pipe connecting port
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Zewnętrzny wymiar panelu 1400

Rozstaw śrub montażowych 1465

Króciec przyłączeniowy  
kondensatu (drenaż grawitacyjny)

Króciec przyłączeniowy rury czynnika 
chłodniczego (strona cieczowa)  
Ø 12.7
(połączenie kielichowe)

Króciec przyłączeniowy rury czynnika 
chłodniczego (strona gazowa)   
Ø 22.2
(połączenie lutowane)
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Zewnętrzne ciśnienie statyczne 150 Pa
 Ust. wentylatora W Ś N
 Ciśnienie akustyczne (dB(A)) 41 36 33

Przybliżony próg słyszalności dla ciągłego hałasu
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Zewnętrzne ciśnienie statyczne 150 Pa
 Ust. wentylatora W Ś N
 Ciśnienie akustyczne (dB(A)) 48 45 42

Przybliżony próg słyszalności dla ciągłego hałasu
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Zewnętrzne ciśnienie statyczne 150 Pa
 Ust. wentylatora W Ś N
 Ciśnienie akustyczne (dB(A)) 42 37 34

Przybliżony próg słyszalności dla ciągłego hałasu
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Zewnętrzne ciśnienie statyczne 150 Pa
 Ust. wentylatora W Ś N
 Ciśnienie akustyczne (dB(A)) 45 41 36

Przybliżony próg słyszalności dla ciągłego hałasu
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Zewnętrzne ciśnienie statyczne 150 Pa
 Ust. wentylatora W Ś N
 Ciśnienie akustyczne (dB(A)) 45 42 38

Przybliżony próg słyszalności dla ciągłego hałasu
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KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE STEROWNIKI LOKALNE

Rysunki

MMC-AP_HP
JEDNOSTKA PODSUFITOWA

JEDNOSTKA PODSUFITOWA

Prosta, a zarazem elegancka konstrukcja, 
pomagająca stworzyć przyjemne i relaksujące 
środowisko, szybko dostosowując powietrze 
w pomieszczeniu do żądanej temperatury.

Jednostka: mm

1.7 HP > 6 HP 28 dB(A)

SMMS eco  
& MiNi SMMS-e

SMMS-e SHRM-e

RBC-AX33CE
(TCB-AX32E2)

RBC-AMS55E-EN
RBC-AMS41E
RBC-AMT32E
RBC-ASC11E

Dane techniczne

Model MMC- AP0158HP-E AP0188HP-E AP0248HP-E AP0278HP-E AP0368HP-E AP0488HP-E AP0568HP-E
Kod wydajności HP 1.7 2 2.5 3 4 5 6
Wydajność chłodnicza kW 4.55 5.6 7.1 8 11.2 14 16
Wydajność grzewcza kW 5 6.3 8 9 12.5 16 18

Charakterystyka 
elektryczna

Zasilanie kW 1-faz. 50Hz 230V (220-240V) / 1-faz. 60Hz 220V
Prąd pracy 
(50/60 Hz) A 0.36/0.37 0.37/0.38 0.65/0.67 0.65/0.67 0.77/0.80 0.77/0.80 0.99/1.02

Pobór mocy W/N kW 0,033/0.014 0,034/0.014 0,067/0.018 0,067/0.018 0,083/0.024 0,083/0.031 0,111/0.035
Prąd rozruchowy 
(50/60 Hz) A 0.54/0.55 0.55/0.57 0.97/1.00 0.97/1.00 1.16/1.20 1.16/1.20 1.49/1.53

Obudowa Czysta biel (Munsell N9.1)
Wymiary WxSxG mm 235x950x690 235x1270x690 235x1586x690
Waga całkowita kg 23 23 29 29 35 35 35
Wymiennik ciepła Rura żebrowana
Materiał dźwiękoszczelny/termoizolacyjny Pianka polietylenowa
Wentylator Odśrodkowy (wentylator Sirocco)

Standardowy 
przepływ powietrza

Wysoki m3/h 840 960 1440 1440 1860 1860 2040
Średni m3/h 690 720 1020 1020 1350 1530 1650
Niski m3/h 540 540 750 750 1020 1200 1260

Moc wyjściowa silnika W 94 94 94 94 139 139 139
Ciśnienie akustyczne (wysoki/średni/niski) dBA 36/34/28 37/35/28 41/36/29 41/36/29 44/38/32 44/41/35 46/42/36
Moc akustyczna (wysoki) dBA 51 52 56 56 59 59 61
Filtr powietrza Filtr o podwyższonej żywotności
Sterownik Na podczerwień lub przewodowy

Orurowanie
Strona gazowa cal 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
Strona cieczowa cal 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Skropliny mm 20 (rura PCW)

WYDAJNOŚĆ CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

MMC-AP0158HP-E, MMC-AP0188HP-E MMC-AP0248HP-E, MMC-AP0278HP-E MMC-AP0368HP-E do MMC-AP0568HP-E
Górny króciec doprowadzenia instalacji spustowej Górny króciec doprowadzenia instalacji spustowej    Górny króciec doprowadzenia instalacji spustowej    

Otwór wprowadzenia przewodu zasilającego Otwór wprowadzenia przewodu zasilającego Otwór wprowadzenia przewodu zasilającego

Króciec przyłączeniowy 
kondensatu

Króciec przyłączeniowy 
kondensatu

Króciec przyłączeniowy 
kondensatu

906 (pozycja zawieszenia) 1223 (pozycja zawieszenia) 1540 (pozycja zawieszenia)

Powierzchnia 
sufitu
    Jednostka

Powierzchnia 
sufitu
    Jednostka

Powierzchnia sufitu
    Jednostka

Króciec przyłączeniowy czynnika  
chłodniczego Ø6.4 (strona cieczowa)

Króciec przyłączeniowy czynnika  
chłodniczego Ø12.7 (strona gazowa)

Króciec przyłączeniowy czynnika  
chłodniczego Ø6.4 (strona cieczowa)

Króciec przyłączeniowy czynnika 
chłodniczego Ø9.5 (strona cieczowa)

Króciec doprowadzenia 
instalacji (wybity)

Króciec doprowadzenia 
instalacji (wybity)

Króciec doprowadzenia 
instalacji (do wyłamania)

Otwór wprowadzenia przewodu sterownika zdalnego

Otwór wprowadzenia przewodu sterownika zdalnego Otwór wprowadzenia przewodu sterownika zdalnego

Otwór doprowadzenia zasilania

Otwór doprowadzenia zasilania Otwór doprowadzenia zasilania

Otwór wprowadzenia przewodu 
sterownika zdalnego

Otwór wprowadzenia przewodu 
sterownika zdalnego Otwór wprowadzenia przewodu 

sterownika zdalnego

Króciec przyłączeniowy 
kondensatu

Króciec przyłączeniowy 
kondensatu

Króciec 
przyłączeniowy 
kondensatu

Króciec dolotowy powietrza 
(kanał sprzedawany oddziel-
nie) (wybity otwór Ø92)

Króciec dolotowy powietrza 
(kanał sprzedawany oddziel-
nie) (wybity otwór Ø92)

Króciec dolotowy powietrza 
(kanał sprzedawany oddzielnie) 
(wybity otwór Ø92)

Króciec przyłączeniowy 
kondensatu

Króciec przyłączeniowy 
kondensatu

Króciec przyłączeniowy 
kondensatu

Króciec przyłączeniowy czynnika  
chłodniczego Ø12.7 (strona gazowa)

Króciec przyłączeniowy czynnika  
chłodniczego Ø15.9 (strona gazowa)W
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JEDNOSTKA PODSUFITOWA

Jednostka: m/sDyfuzja powietrza

Akcesoria

Jednostka: dB(A)Poziomy ciśnienia akustycznego

MMC-AP0158HP-E
Cooling

MMC-AP0188HP-E
Cooling

MMC-AP0248HP-E, AP0278HP-E
Cooling

MMC-AP0368HP-E, AP0488HP-E
Cooling

MMC-AP0568HP-E
Cooling

Nr Nazwa części Oznaczenie Zasdosowanie do Cechy Uwagi

1 Zestaw bezprzewodowego 
sterownika RBC-AX33CE MMC-AP0158 do 

0568HP-E -

2 Zestaw pompki skroplin TCB-DP31CE MMC-AP0158 do 
0568HP-E

Wbudowane szkło antybakteryjne  
w pompce skroplin

3 Zestaw kolanek
TCB-KP13CE MMC-AP0158 do 

0188HP-E
Niezbędne do instalacji pompki skroplin

Używać z TCB-DP31CE

TCB-KP23CE MMC-AP0248 do 
0568HP-E

4 Opcjonalny zestaw 
przyłączeniowy TCB-PCUC2E MMC-AP0158 do 

0568HP-E
Dla zewnętrznego sygnału wej./wyj. bez 
przygotowania przekaźnika lokalnego

Moduły do jednostki podsufitowej

CN32 CN60 CN61 CN70 CN73 CN80

Dodatkowa kontrola wentylacji  
ze sterownika bezprzewodowego

Wyjście sygnału stanu pracy
(chłodzenie, ogrzewanie, wentylacja, 
odszranianie, załączenie termiczne)

Zewnętrzne Wł./Wył., wyjście  
operacyjne i wyjście alarmowe

Symbol ostrzegawczy na sterowniku 
bezprzewodowym na podstawie sygnału 
wej. Brak wył. termicznego jedn. wewn.

Wymuszone wył. termiczne jedn. wew.  
na podstawie sygnału wejściowego

Wymuszone wył. termiczne jedn. wew. 
i blokada jedn. wewn. na podstawie 

sygnału wejściowego
• TCB-PCUC2E PCB wymagana • TCB-PCUC2E PCB wymagana TCB-PCUC2E PCB wymagana TCB-PCUC2E PCB wymagana

1

3

2

4

Sterownik bezprzewodowy
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Odległość pozioma (m) Odległość pozioma (m) Odległość pozioma (m)

Odległość pozioma (m) Odległość pozioma (m)

Początkowa szybkość:  
3.2 m/s (W)

Początkowa szybkość:  
3.2 m/s (W)

Początkowa szybkość:  
3.8 m/s (W)

Początkowa szybkość:  
3.8 m/s (W)

Początkowa szybkość:  
4,2 m/s (W)

Chłodzenie

Chłodzenie Chłodzenie

Chłodzenie

Kolanka

Zestaw pompki skroplin

Opcjonalny zestaw przyłączeniowy

W

Ś

N

W

Ś

N

W

Ś

N

 Ust. wentylatora W Ś N
 Ciśnienie akustyczne (dB(A)) 36 34 28

Przybliżony próg  
słyszalności dla ciągłego hałasu
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Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

 Ust. wentylatora W Ś N
 Ciśnienie akustyczne (dB(A)) 37 35 28

Przybliżony próg  
słyszalności dla ciągłego hałasu
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Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

MMC-AP0158HP-E MMC-AP0188HP-E
 Ust. wentylatora W Ś N
 Ciśnienie akustyczne (dB(A)) 41 36 29

Przybliżony próg  
słyszalności dla ciągłego hałasu
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Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

MMC-AP0248HP-E, AP0278HP-E

W

Ś

N

W

Ś

N

W

Ś

N

 Ust. wentylatora W Ś N
 Ciśnienie akustyczne (dB(A)) 44 38 32

Przybliżony próg  
słyszalności dla ciągłego hałasu
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Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

 Ust. wentylatora W Ś N
 Ciśnienie akustyczne (dB(A)) 44 41 35

Przybliżony próg  
słyszalności dla ciągłego hałasu
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Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

MMC-AP0368HP-E MMC-AP0488HP-E
 Ust. wentylatora W Ś N
 Ciśnienie akustyczne (dB(A)) 46 42 36

Przybliżony próg  
słyszalności dla ciągłego hałasu
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Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

MMC-AP0568HP-E
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MML-AP_NH1
KONSOLA BI-FLOW

KONSOLA BI-FLOW

Innowacyjna i kompaktowa jednostka instalowana 
na lub przy podłodze, idealnie pasuje do przestrzeni 
podokiennych.

0.8 HP < 2 HP 26dB(A)

SMMS eco  
& MiNi SMMS-e

SHRM-eSMMS-e

Sterownik na podczerwień 
(w zestawie)

RBC-AMS55E-EN
RBC-AMS41E
RBC-AMT32E
RBC-ASC11E

KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE STEROWNIKI LOKALNE

Jednostka: mmRysunki

Dane techniczne

Model MML- AP0074NH1-E AP0094NH1-E AP0124NH1-E AP0154NH1-E AP0184NH1-E

Kod wydajności HP 0.8 1 1.3 1.5 2
Wydajność chłodnicza kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6
Wydajność grzewcza kW 2.5 3.2 4 5 6.3

Charakterystyka 
elektryczna

Zasilanie 1-faz. 50Hz 220-240V / 1-faz. 60Hz 220V (wymagane jest osobne zasilanie jednostek wewnętrznych)

Prąd pracy
50 Hz A 0.20 0.20 0.23 0.29 0.42
60 Hz 0.17 0.17 0.19 0.25 0.36

Pobór mocy W/N kW 0.021/0.010 0.021/0.010 0.025/0.012 0.034/0.015 0.052/0.17
Prąd rozruchowy A 0.26 / 0.22 0.26 / 0.22 0.30 / 0.25 0.38 / 0.33 0.55 / 0.47

Obudowa
Kratka wlotu powietrza i panel boczny Księżycowa biel (Munsell 2.5GY 9.0/0.5)
Kratka wylotu powietrza Księżycowa biel (Munsell 2.5GY 9.0/0.5)
Dolna powierzchnia Księżycowa biel (Munsell 2.5GY 9.0/0.5)

Wymiary WxSxG mm 600x700x220
Waga kg 17
Wymiennik ciepła Rura żebrowana
Materiał dźwiękoszczelny/termoizolacyjny Styropian. Polietylen
Wentylator Turbowentylator
Moc silnika (W) 41

Filtr powietrza
Wysoki (m3/h) 510 510 552 624 726
Średni (m3/h) 366 366 408 468 528
Niski (m3/h) 282 282 324 384 426

Ciśnienie akustyczne (Wysoki/Średni/Niski) dB(A) 38 / 32 / 26 38 / 32 / 26 40 / 34 / 29 43 / 37 / 31 47 / 40 / 34
Moc akustyczna (Wysoki) dB(A) 53 53 55 58 62
Przepływ powietrza Dołączony filtr standardowy
Sterownik Na podczerwień (w zestawie) lub przewodowy

Orurowanie
Strona gazowa cal 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"
Strona cieczowa cal 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Skropliny (średnica nominalna) mm 16 (rura PP)

Wszystkie modele

WYDAJNOŚĆ CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Vertical louver (Upper )

grille

Dia. 80mm

Air intake

air discharge

Air filter
Heat exchanger

Bottom

grille

D

Air intake

ekatni riA

air discharge

Connecting pipe
Gas side

Connecting pipe
Liquid side

Knock out system

Dia. 80mm

ekatniri
Air intake

Żaluzja pionowa (górny wylot powietrza)

Średnica 80 mm

Kratka wlotu powietrza
Wymiennik powietrza 

Wlot powietrza
Filtr powietrza

Króciec przyłączeniowy  
- strona gazowa

Króciec przyłączeniowy  
- strona cieczowa

Średnica 80 mm
Dolny wylot powietrza

Filtr powietrza
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KONSOLA BI-FLOW

Jednostka: m/sDyfuzja powietrza

Console Type

Contents
1. Specifications
2. Dimensions
3. Center of gravity
4. Piping diagram
5. Wiring diagram
6. Electrical characteristics
7. Sensible capacity table
8. Air flow distance chart
9. Sound data
10. Accessories

MML-AP0074NH1-E
MML-AP0094NH1-E
MML-AP0124NH1-E
MML-AP0154NH1-E
MML-AP0184NH1-E

MML-AP0074NH1-E, AP0094NH1-E

Cooling - Upper & Lower

Heating - Upper & Lower
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MML-AP0154NH1-E
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Heating - Upper & Lower
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Console Type

Contents
1. Specifications
2. Dimensions
3. Center of gravity
4. Piping diagram
5. Wiring diagram
6. Electrical characteristics
7. Sensible capacity table
8. Air flow distance chart
9. Sound data
10. Accessories

MML-AP0074NH1-E
MML-AP0094NH1-E
MML-AP0124NH1-E
MML-AP0154NH1-E
MML-AP0184NH1-E

1213

MML-AP0184NH1-E
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Heating - Upper & Lower
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Console Type

Contents
1. Specifications
2. Dimensions
3. Center of gravity
4. Piping diagram
5. Wiring diagram
6. Electrical characteristics
7. Sensible capacity table
8. Air flow distance chart
9. Sound data
10. Accessories

MML-AP0074NH1-E
MML-AP0094NH1-E
MML-AP0124NH1-E
MML-AP0154NH1-E
MML-AP0184NH1-E

1213

MML-AP0184NH1-E

Cooling - Upper & Lower

Heating - Upper & Lower

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Horizontal distance [m]

H
ei

gh
t [

m
]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Horizontal distance [m]

H
ei

gh
t [

m
]

0.5m/s

1.0m/s

0.5m/s

0.5m/s

1.0m/s

1.5m/s

1.5m/s

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

Visuel-Air diffusion-04-p43.pdf   1   31/12/2018   13:39

MML-AP0154NH1-E
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Heating - Upper & Lower
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Console Type

Contents
1. Specifications
2. Dimensions
3. Center of gravity
4. Piping diagram
5. Wiring diagram
6. Electrical characteristics
7. Sensible capacity table
8. Air flow distance chart
9. Sound data
10. Accessories

MML-AP0074NH1-E
MML-AP0094NH1-E
MML-AP0124NH1-E
MML-AP0154NH1-E
MML-AP0184NH1-E

MML-AP0124NH1-E
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Console Type

Contents
1. Specifications
2. Dimensions
3. Center of gravity
4. Piping diagram
5. Wiring diagram
6. Electrical characteristics
7. Sensible capacity table
8. Air flow distance chart
9. Sound data
10. Accessories

MML-AP0074NH1-E
MML-AP0094NH1-E
MML-AP0124NH1-E
MML-AP0154NH1-E
MML-AP0184NH1-E
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Console Type

Contents
1. Specifications
2. Dimensions
3. Center of gravity
4. Piping diagram
5. Wiring diagram
6. Electrical characteristics
7. Sensible capacity table
8. Air flow distance chart
9. Sound data
10. Accessories

MML-AP0074NH1-E
MML-AP0094NH1-E
MML-AP0124NH1-E
MML-AP0154NH1-E
MML-AP0184NH1-E

MML-AP0074NH1-E, AP0094NH1-E

Cooling - Upper & Lower

Heating - Upper & Lower
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Moduły do konsoli Bi-flow

CN32 CN60 CN61 CN70 CN73 CN80

Dodatkowa kontrola wentylacji  
ze sterownika bezprzewodowego

Wyjście sygnału stanu pracy
(chłodzenie, ogrzewanie, wentylacja, 
odszranianie, załączenie termiczne)

Zewnętrzne Wł./Wył.,  
wyjście operacyjne i wyjście alarmowe

Symbol ostrzegawczy na sterowniku 
bezprzewodowym na podstawie sygnału 
wej. Brak wył. termicznego jedn. wewn.

Wymuszone wył. termiczne jedn. wew.  
na podstawie sygnału wejściowego

Wymuszone wył. termiczne jedn. wew. 
i blokada jedn. wewn. na podstawie 

sygnału wejściowego

• • • − − •
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KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE STEROWNIKI LOKALNE

MML-AP_H1
KONSOLA WOLNOSTOJĄCA W OBUDOWIE

KONSOLA WOLNOSTOJĄCA W OBUDOWIE

0.8 HP < 2.5 HP 35dB(A)

Prosta konstrukcja tego urządzenia stanowi doskonały 
wybór dla budynków odnawialnych o małych 
powierzchniach, gdzie dostępna przestrzeń jest 
ograniczona lub gdzie nie ma sufitu podwieszanego.

Jednostka: mmRysunki

SMMS eco  
& MiNi SMMS-e

SHRM-eSMMS-e

TCB-AX32E2 RBC-AMS55E-EN
RBC-AMS41E
RBC-AMT32E
RBC-ASC11E

Dane techniczne

Model MML- AP0074H1-E AP0094H1-E AP0124H1-E AP0154H1-E AP0184H1-E AP0244H1-E

Kod wydajności HP 0.8 1 1.3 1.7 2 2.5

Wydajność chłodnicza kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1

Wydajność grzewcza kW 2.5 3.2 4 5 6.3 8

Charakterystyka 
elektryczna

Zasilanie 1-faz. 50Hz 220-240V / 1-faz. 60Hz 220V (wymagane jest osobne zasilanie jednostek wewnętrznych)

Prąd pracy
50 Hz A 0.26 0.43 0.47

60 Hz A 0.25 0.44 0.53

Pobór mocy W/N kW 0.056 / 0.044 0.092 / 0.069 0.102 / 0.076

Współczynnik mocy % 94 / 96 93 / 95 94 / 97

Prąd rozruchowy A 0.60 0.80 1.10

Obudowa Jedwabisty odcień (Munsell: 1Y8.5/0.5) 

Wymiary zewnętrzne WxSxG mm 630x950x230

Waga całkowita kg 37 37 37 37 40 40

Wymiennik ciepła Rura żebrowana

Materiał dźwiękoszczelny/termoizolacyjny Izolacja ognioodporna

Wentylator

Wentylator Odśrodkowy

Standardowy przepływ powietrza 
(wysoki/średni/niski) m3/h 480 / 420 / 360 900 / 780 / 650 1,080 / 930 / 780

Moc silnika W 45 45 45 45 70 70

Ciśnienie akustyczne (Wysoki/Średni/Niski) dB(A) 39 / 37 / 35 45 / 41 / 38 49 / 44 / 39

Moc akustyczna (Wysoki) dB(A) 54 60 64

Filtr powietrza Filtr standardowy 

Sterownik Na podczerwień lub przewodowy

Orurowanie

Strona gazowa cal 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 5/8"

Strona cieczowa cal 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8"

Skropliny (średnica nominalna) mm 20 (rura PCW)

WYDAJNOŚĆ CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Wszystkie modele

400 120

15
0

13
0

Hole for floor 
mounting (2-φ10)

Lower refrigerant piping port
(knockout hole 50x100)

950

63
0

Air discharge

Air intake

Power supply cord hole 
(φ26 knockout hole)

230

130
(100 left side)

30

50 7035

Refrigerant pipe port (both sides) (knockout hole 50x100)
Earth screw (M6)

120

97

Refrigerant pipe port
(Knockout hole φ130)

Hole for wall mounting 
(knockout hole)

Long hole for 
wall mounting

57
43

0
13

3

Otwór do montażu  
w podłodze (2x Ø10)

Wylot powietrza

Wylot powietrza

Otwór instalacyjny z boku jednostki - po obu stronach (zaślepka 50x100)
(100 strona lewa)

Śruba uziemienia (M6) Otwór instalacyjny od tyłu  
(do wybicia Ø130)

Otwór do montażu ściennego 
(do wybicia)

Otwór na przewód zasilania 
(Ø26 do wybicia)

Otwór instalacyjny od dołu jednostki  
(do wybicia 50x100)

Podłużny otwór  
na montaż ścienny
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KONSOLA WOLNOSTOJĄCA W OBUDOWIE

Jednostka: m/sDyfuzja powietrza

Jednostka: dB(A)Ciśnienie akustyczne

MML-AP0124H1-E, AP0154H1-EMML-AP0074H1-E, AP0094H1-E

Fan tap H M L Fan tap H M L

MML-AP0184H1-E, AP0244H1-E

Fan tap H M L
Sound pressure

level (dB(A))

41 3839 37

49 44 39

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

 63  1 25  2 50  5 00  10 00  20 00  40 00  800 0

O
ct

av
e

ba
nd

so
un

d
pr

es
su

re
le

ve
l(

dB
 )

N C - 6 0

N C - 5 0

N C - 4 0

N C - 3 0

N C - 2 0

 L

 H  M

N C - 7 0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

63 125 250 500 1000 2000 4000 800 0

O
ct

av
e

ba
nd

so
un

d
pr

es
su

re
le

ve
l(

dB
 )

NC - 6 0

NC - 5 0

NC - 4 0

NC - 3 0

NC - 2 0

 L

 H

 M

NC - 7 0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

63 125 250 500 1000 2000 4000 800 0

O
ct

av
e

ba
nd

so
un

d
pr

es
su

re
le

ve
l(

dB
 )

NC - 6 0

NC - 5 0

NC - 4 0

NC - 3 0

NC - 2 0

NC - 7 0

 L

 H
 M

Approximate threshold of
hearing for continuous noise

Octave band center frequency (Hz)

Octave band center frequency (Hz)

Octave band center frequency (Hz)

Approximate threshold of
hearing for continuous noise

Approximate threshold of
hearing for continuous noise

35 45
Sound pressure

level (dB(A))
Sound pressure

level (dB(A))

Visuel-Sound level-p45.pdf   1   31/12/2018   14:05 MML-AP0124H1-E, AP0154H1-EMML-AP0074H1-E, AP0094H1-E

Fan tap H M L Fan tap H M L

MML-AP0184H1-E, AP0244H1-E

Fan tap H M L
Sound pressure

level (dB(A))

41 3839 37

49 44 39

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

63 125 250 500 1000 2000 4000 800 0

O
ct

av
e

ba
nd

so
un

d
pr

es
su

re
le

ve
l(

dB
 )

NC - 6 0

NC - 5 0

NC - 4 0

NC - 3 0

NC - 2 0

 L

 H  M

NC - 7 0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

 63  1 25  2 50  5 00  10 00  20 00  40 00  800 0

O
ct

av
e

ba
nd

so
un

d
pr

es
su

re
le

ve
l(

dB
 )

N C - 6 0

N C - 5 0

N C - 4 0

N C - 3 0

N C - 2 0

 L

 H

 M

N C - 7 0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

63 125 250 500 1000 2000 4000 800 0

O
ct

av
e

ba
nd

so
un

d
pr

es
su

re
le

ve
l(

dB
 )

NC - 6 0

NC - 5 0

NC - 4 0

NC - 3 0

NC - 2 0

NC - 7 0

 L

 H
 M

Approximate threshold of
hearing for continuous noise

Octave band center frequency (Hz)

Octave band center frequency (Hz)

Octave band center frequency (Hz)

Approximate threshold of
hearing for continuous noise

Approximate threshold of
hearing for continuous noise

35 45
Sound pressure

level (dB(A))
Sound pressure

level (dB(A))

Visuel-Sound level-p45.pdf   1   31/12/2018   14:05

Moduły do konsoli wolnossącej w obudowie

CN32 CN60 CN61 CN70 CN73 CN80

Dodatkowa kontrola wentylacji  
ze sterownika bezprzewodowego

Wyjście sygnału stanu pracy
(chłodzenie, ogrzewanie, wentylacja, 
odszranianie, załączenie termiczne)

Zewnętrzne Wł./Wył., wyjście  
operacyjne i wyjście alarmowe

Symbol ostrzegawczy na sterowniku 
bezprzewodowym na podstawie sygnału 
wej. Brak wył. termicznego jedn. wewn.

Wymuszone wył. termiczne jedn. wew.  
na podstawie sygnału wejściowego

Wymuszone wył. termiczne jedn. wew. 
i blokada jedn. wewn. na podstawie 

sygnału wejściowego
• • • • • •
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KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE STEROWNIKI LOKALNE

MML-AP_BH1
KONSOLA WOLNOSTOJĄCA DO ZABUDOWY

KONSOLA WOLNOSTOJĄCA DO ZABUDOWY

0.8 HP < 2.5 HP 32dB(A)

Kompaktowa i wąska jednostka. Można ją obudować 
panelem dekoracyjnym, który wkomponuje się w każdy 
wystrój pomieszczenia.

Jednostka: mmRysunki

SMMS eco  
& MiNi SMMS-e

SHRM-eSMMS-e

TCB-AX32E2 RBC-AMS55E-EN
RBC-AMS41E
RBC-AMT32E
RBC-ASC11E

Dane techniczne

Model MML- AP0074BH1-E AP0094BH1-E AP0124BH1-E AP0154BH1-E AP0184BH1-E AP0244BH1-E
Kod wydajności HP 0.8 1 1.3 1.7 2 2.5
Wydajność chłodnicza kW 2.2 2.8 3.8 4.5 5.6 7.1
Wydajność grzewcza kW 2.5 3.2 4 5 6.3 8

Charakterystyka 
elektryczna

Zasilanie 1-faz. 50Hz 200-240V / 1-faz. 60Hz 220V (wymagane jest osobne zasilanie jednostek wewnętrznych)

Prąd pracy
50 Hz

A
0.25 0.25 0.25 0.45 0.45 0.46

60 Hz 0.27 0.27 0.27 0.46 0.46 0.51

Pobór mocy W/N
50 Hz

kW
0.056/0.039 0.090/0.062 0.095/0.067

60 Hz 0.058/0.041 0.096/0.068 0.110/0.071

Współczynnik mocy
50 Hz 97 97 97 87 87 90

60 Hz 98 95 98

Prąd rozruchowy A 0.60 0.60 0.60 0.80 0.80 1.00

Obudowa Stal ocynkowana na gorąco
Wymiary WxSxG mm 600x745x220 600x1075x220

Waga kg 21 21 21 29 29 29

Wymiennik ciepła Rura żebrowana
Materiał dźwiękoszczelny/termoizolacyjny Izolacja ognioodporna

Wentylator

Rodzaj Turbowentylator

Standardowy przepływ powietrza 
(wysoki/średni/niski) m3/h 460 / 400 / 300 740 / 600 / 490 950 / 790 / 640

Moc silnika W 19 19 19 70 70 70

Ciśnienie statyczne Pa 0

Filtr powietrza Filtr standardowy 

Sterownik Na podczerwień lub przewodowy

Orurowanie
Strona gazowa cal 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 5/8"

Strona cieczowa cal 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8"

Skropliny (średnica nominalna) mm 20 (Jedna strona ze śrubą typu męskiego)
Ciśnienie akustyczne (Wysoki/Średni/Niski) dB(A) 36 /34/32 36 /34/32 36 /34/32 36 /34/32 36 /34/32 42 /37/33

Moc akustyczna (Wysoki) dB(A) 54 54 54 54 54 60

WYDAJNOŚĆ CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Hole for floor mounting

C

B

10085

14
5

50
52

541

5

(Air discharge port size in flange)

(Air discharge port size in flange)

Ceiling board section

Refrigerant 
pipe connecting port 
(Liquid side)
Refrigerant 
pipe connecting port
(Gas side)

A 10

20
40

2

31
5

14
0

12
9

80

60
0

10

B
5585

D ×100

E −φ4.7 hole
(front side and rear side)

2−φ4.7 hole (left/right side each)

Expansion valve box

4−φ15 hole
(for mounting rear side)

Electrical control box
(earth terminal is provided in 
inner side) 

Air filter

Refrigerant 
pipe connecting port 
(Liquid side)
Refrigerant 
pipe connecting port
(Gas side)

2−12×18 long hole
(Hole for floor 
mounting)

10

43
6

39
7

27
4

22
4

10
4

220
155
110

170

123
65

135135

2−φ4.7 hole (left/right side each)

Expansion valve box

Drain pipe 
connecting port

Skrzynka elektryczna (zacisk uziemienia 
znajduje się po stronie wewnętrznej)

Otwór do montażu podłogowego

Sekcja stropowa

Króciec przyłączeniowy 
kondensatu

Podłużny otwór  
2 - 12x18  
(do montażu podłogowego)

A 
610
910

B 
580
880

C 
550
850

D 
4
7

E
5
8

AP0074BH1-E to AP0124BH1-E
AP0154BH1-E to AP0244BH1-E

Model     MML-
do

do

Otwór 2 - Ø4.7 (po lewej i prawej stronie)

Skrzynka zaworu rozprężnego

Króciec przyłączeniowy 
czynnika chłodniczego  
(strona cieczowa)

Króciec przyłączeniowy 
czynnika chłodniczego  
(strona gazowa)

Filtr powietrza

(Rozmiar króćca wywiewnego w kołnierzu)

(Rozmiar króćca wywiewanego w kołnierzu)

Otwór E - Ø4.7 (przód i tył)

Otwór 4 - Ø15  
(do montażu z tyłu)
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KONSOLA WOLNOSTOJĄCA DO ZABUDOWY

Jednostka: dB(A)Ciśnienie akustyczne

Moduły do konsoli wolnostojącej do zabudowy

CN32 CN60 CN61 CN70 CN73 CN80

Dodatkowa kontrola wentylacji  
ze sterownika bezprzewodowego

Wyjście sygnału stanu pracy
(chłodzenie, ogrzewanie, wentylacja, 
odszranianie, załączenie termiczne)

Zewnętrzne Wł./Wył., wyjście  
operacyjne i wyjście alarmowe

Symbol ostrzegawczy na sterowniku 
bezprzewodowym na podstawie sygnału 
wej. Brak wył. termicznego jedn. wewn.

Wymuszone wył. termiczne jedn. wew.  
na podstawie sygnału wejściowego

Wymuszone wył. termiczne jedn. wew. 
i blokada jedn. wewn. na podstawie 

sygnału wejściowego
• • • • • •
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MML-AP0074BH1-E do MML-AP0124BH1-E MML-AP0154BH1-E & MML-AP0184BH1-E
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KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE STEROWNIKI LOKALNE

Rysunki

MMF-AP_H1
JEDNOSTKA WOLNOSTOJĄCA

JEDNOSTKA WOLNOSTOJĄCA

Jednostka: mm

Model ten jest doskonały dla dużych 
pomieszczeń z niską zabudową, takich jak 
restauracje czy lofty.

SMMS eco  
& MiNi SMMS-e

SHRM-eSMMS-e

TCB-AX32E2 RBC-AMS55E-EN
RBC-AMS41E
RBC-AMT32E
RBC-ASC11E

1.7 HP < 6 HP 37dB(A)

Dane techniczne

Model MMF- AP0156H1-E AP0186H1-E AP0246H1-E AP0276H1-E AP0366H1-E AP0486H1-E AP0566H1-E
Kod wydajności 1.7 2 2.5 3 4 5 6
Wydajność chłodnicza kW 4.5 4.6 7.1 8 11.2 14 16

Wydajność grzewcza kW 5 6.3 8 9 12.5 16 18

Charakterystyka 
elektryczna

Zasilanie 1-faz. 50Hz 220-240V / 1-faz. 60Hz 220V (wymagane jest osobne zasilanie jednostek wewnętrznych)

Prąd pracy
50 Hz

A
0.38 0.60 0.90 1.10

60 Hz 0.40 0.63 0.94 1.15
Pobór mocy W/N kW 0.055/0.026 0.089/0.034 0.135/0.052 0.160/0.074

Prąd 
rozruchowy

50 Hz
A

0.53 0.84 1.26 1.54
60 Hz 0.56 0.88 1.32 1.61

Obudowa Jedwabisty odcień (Munsell: 1Y8.5/8.0) 
Wymiary WxSxG mm 1750x600x210 1750x600x210 1750x600x210 1750x600x210 1750x600x390 1750x600x390 1750x600x390
Waga kg 46 46 47 47 62 62 62
Wymiennik ciepła Rura żebrowana
Materiał dźwiękoszczelny/termoizolacyjny Izolacja ognioodporna

Wentylator

Wentylator Turbowentylator
Standardowy przepływ powietrza 
(wysoki/średni/niski) m3/h 900 / 780 / 660 1.200 / 990 / 840 1.920/1.620/1380 2.160 / 1.730 / 1.560

Moc silnika W 62 62 62 62 109 109 109
Filtr powietrza Filtr standardowy
Sterownik Na podczerwień lub przewodowy

Orurowanie
Strona gazowa cal 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Strona cieczowa cal 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Skropliny (średnica nominalna) mm 20 (Jedna strona ze śrubą typu męskiego)

Ciśnienie akustyczne (Wysoki/Średni/Niski) dB(A) 46 /42 /37 49 /45/39 51 /46/41 54/49 /44
Moc akustyczna (Wysoki) dB(A) 64 64 67 67 69 72 72
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Suction port
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In case of installing distance
is 50mm from wall(                                    )
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Lower refrigerant piping port

Control
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Wall

(  80 knockout hole)

Drain hose outlet port(both side)
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WYDAJNOŚĆ CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

MMF-AP0156H1-E do MMF-AP0276H1-E MMF-AP0366H1-E do MMF-AP0566H1-E
Ściana

W przypadku instalacji odległość 
powinna wynosić 50 mm od ściany

Wspornik do 
montażu ściennego

Wylot powietrza

Pokrywa 
kontrolna

xxxxxxx

Port orurowania czynnika 
chłodniczego (obie strony)
(do wybicia Ø80)

Port wylotowy skroplin (obie strony) 
(do wybicia Ø40)

Dolny port orurowania czynnika 
chłodniczego (obie strony) 
(do wybicia 50x120)

W przypadku instalacji odległość 
powinna wynosić 50 mm od ściany

Wspornik do 
montażu ściennego

Wylot powietrza

Pokrywa 
kontrolna

Króciec 
przyłączeniowy 
kondensatu

Wlot powietrza
Wlot powietrza

Ściana

Ściana

Ściana

Port orurowania czynnika 
chłodniczego (obie strony) 
(do wybicia Ø80)

Otwór na rurę  
(od dołu) 
(do wybicia 50x120)

Otwór instalacyjny 
od dołu (do wybicia 
50x120)

Otwór na rurę 
(z tyłu)
(do wybicia Ø130)

Otwór instalacyjny 
z tyłu (do wybicia 
Ø130)

Króciec 
przyłączeniowy 
kondensatu

Dolny port orurowania czynnika 
chłodniczego (obie strony) 
(do wybicia 50x120)

Wspornik do montażu 
podłogowego  (obie strony)

Wspornik do montażu 
podłogowego  (obie strony)
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JEDNOSTKA WOLNOSTOJĄCA

Jednostka: m/sDyfuzja powietrza

Jednostka: dB(A)Ciśnienie akustyczne

Moduły do jednostki wolnostojącej

CN32 CN60 CN61 CN70 CN73 CN80

Dodatkowa kontrola wentylacji  
ze sterownika bezprzewodowego

Wyjście sygnału stanu pracy
(chłodzenie, ogrzewanie, wentylacja, 
odszranianie, załączenie termiczne)

Zewnętrzne Wł./Wył., wyjście  
operacyjne i wyjście alarmowe

Symbol ostrzegawczy na sterowniku 
bezprzewodowym na podstawie sygnału 
wej. Brak wył. termicznego jedn. wewn.

Wymuszone wył. termiczne jedn. wew.  
na podstawie sygnału wejściowego

Wymuszone wył. termiczne jedn. wew. 
i blokada jedn. wewn. na podstawie 

sygnału wejściowego
• TCB-PCUC2E PCB wymagana • TCB-PCUC2E PCB wymagana TCB-PCUC2E PCB wymagana TCB-PCUC2E PCB wymagana

 Ust. wentylatora W Ś N
 Ciśnienie akustyczne (dB(A)) 46 42 37

Przybliżony próg słyszalności dla ciągłego hałasu
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Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

MMF-AP0156H1-E & MMF-AP0186H1-E
 Ust. wentylatora W Ś N
 Ciśnienie akustyczne (dB(A)) 49 45 39

Przybliżony próg słyszalności dla ciągłego hałasu
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Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

MMF-AP0246H1-E & MMF-AP0276H1-E
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 Ust. wentylatora W Ś N
 Ciśnienie akustyczne (dB(A)) 51 46 41

Przybliżony próg słyszalności dla ciągłego hałasu
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Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

MMF-AP0366H1-E
 Ust. wentylatora W Ś N
 Ciśnienie akustyczne (dB(A)) 54 49 44

Przybliżony próg słyszalności dla ciągłego hałasu
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Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

MMF-AP0486H1-E & MMF-AP0566H1-E
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KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE STEROWNIKI LOKALNE

MMK-AP_HP
JEDNOSTKA ŚCIENNA KOMPAKTOWA

JEDNOSTKA ŚCIENNA

0.6 HP < 2.5 HP 25dB(A)

Szczególnie kompaktowy model, który jest idealny 
do przestrzeni o ograniczonej powierzchni, takich jak 
biura lub małe sklepy.

Jednostka: mmRysunki

SMMS eco  
& MiNi SMMS-e

SHRM-eSMMS-e
Sterownik na podczerwień
(w zestawie)

RBC-AMS55E-EN
RBC-AMS41E
RBC-AMT32E
RBC-ASC11E

Dane techniczne

Model
Standardowy MMK-AP0057HP-E MMK-AP0077HP-E MMK-AP0097HP-E MMK-AP0127HP-E MMK-AP0157HP-E MMK-AP0187HP-E MMK-AP0247HP-E
Bez zaworu 

PMV* MMK-AP0057HP-E1 MMK-AP0077HP-E1 MMK-AP0097HP-E1 MMK-AP0127HP-E1 MMK-AP0157HP-E1 MMK-AP0187HP-E1 MMK-AP0247HP-E1

Kod wydajności 0.6 0.8 1 1.25 1.7 2 2.5
Wydajność chłodnicza  kW 1.7 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1
Wydajność grzewcza  kW 1.9 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0

Charakterystyka 
elektryczna

Zasilanie 1-faz. / 50Hz / 230V(220V-240V). 1-faz. / 60 Hz / 220V (wymagane jest osobne zasilanie jednostek wewnętrznych)
Prąd pracy A 0.14 0.15 0.16 0.17 0.25 0.28 0.40
Pobór mocy kW 0.013 0.015 0.016 0.017 0.028 0.032 0.05
Prąd rozruchowy A 0.19 0.20 0.21 0.22 0.35 0.38 0.50

Wymiary WxSxG mm 293x798x230 293x798x230 293x798x230 293x798x230 320x1050x250 320x1050x250 320x1050x250
Waga kg 11 11 11 11 16 16 16

Przepływ powietrza (W/Ś+/Ś/N+/N)  m3/h 455/370/270 480/385/270 510/395/270 540/410/270 840/770/690 
/620/550

900/810/720 
/640/550

1200/1050/900 
/750/600

Ciśnienie akustyczne (W/Ś+/Ś/N+/N) dB(A) 33/29/25 35/30/25 36/31/25 37/32/25 40/38/36/34/32 41/39/37/35/32 45/42/39/36/33
Moc akustyczna (W) dB(A) 48 50 51 52 55 56 60
Wymiennik ciepła Rura żebrowana
Materiał dźwiękoszczelny/termoizolacyjny Izolacja ognioodporna
Wentylator Poprzeczny
Sterownik (w zestawie) WH-TA09NE na podczerwień 

Orurowanie
Strona gazowa cal 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 5/8"
Strona cieczowa cal 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8"

Skropliny średnica mm 16 (rura PCW)

* Jednostki bez wbudowanego zaworu PMV należy wyposażyć w zewnętrzny zestaw rozprężny PMV, opisany w Akcesoriach na następnej stronie.

WYDAJNOŚĆ CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

MMK-AP0057HP-E/E1 do MMK-AP0127HP-E/E1 MMK-AP0157HP-E/E1 do MMK-AP0247HP-E/E1
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JEDNOSTKA ŚCIENNA KOMPAKTOWA

Jednostka: m/sDyfuzja powietrza

Jednostka: dB(A)

Air throw distance chart

MMK-AP0247HP-E/TR
MMK-AP0247HP-E1/TR1

Distance Air speed MMK-AP0247HP-E
H M L

0 6.5 5.0 3.1
1 3.8 2.9 1.8
2 2.5 1.9 1.2
3 1.8 1.4 0.8
4 1.6 1.2 0.7
5 1.4 1.1 0.7
6 1.3 1.0 0.6
7 1.3 1.0 0.6
8 1.2 0.9 0.6
9 1.1 0.8 0.5

10 1.0 0.8 0.5
15 0.5 0.4 0.2

MMK-AP0187HP-E/E1 

Distance Air speed MMK-AP0187HP-E
0 5.0 3.9 2.8
1 2.9 2.3 1.6
2 1.9 1.5 1.1
3 1.4 1.1 0.8
4 1.2 0.9 0.7
5 1.1 0.8 0.6
6 1.0 0.8 0.6
7 1.0 0.8 0.5
8 0.9 0.7 0.5
9 0.8 0.7 0.5

10 0.8 0.6 0.4
15 0.4 0.3 0.2
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Med wind : 3.9 m/s
Low wind : 2.8 m/s

Air throw distance chart

MMK-AP0247HP-E/E1 

Distance Air speed MMK-AP0247HP-E
H M L

0 6.5 5.0 3.1
1 3.8 2.9 1.8
2 2.5 1.9 1.2
3 1.8 1.4 0.8
4 1.6 1.2 0.7
5 1.4 1.1 0.7
6 1.3 1.0 0.6
7 1.3 1.0 0.6
8 1.2 0.9 0.6
9 1.1 0.8 0.5

10 1.0 0.8 0.5
15 0.5 0.4 0.2
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High wind : 6.5 m/s
Med wind : 5.0 m/s
Low wind : 3.1 m/s

MMK-AP0157HP-E/E1 

Distance Air speed MMK-AP0157HP-E
0 4.6 3.7 2.8
1 2.7 2.2 1.6
2 1.8 1.4 1.1
3 1.3 1.0 0.8
4 1.1 0.9 0.7
5 1.0 0.8 0.6
6 0.9 0.7 0.6
7 0.9 0.7 0.5
8 0.9 0.7 0.5
9 0.8 0.6 0.5

10 0.7 0.6 0.4
15 0.4 0.3 0.20.0
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High wind : 4.6 m/s
Med wind : 3.7 m/s
Low wind : 2.8 m/s
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Air throw distance chart

MMK-AP0247HP-E/TR
MMK-AP0247HP-E1/TR1

Distance Air speed MMK-AP0247HP-E
H M L

0 6.5 5.0 3.1
1 3.8 2.9 1.8
2 2.5 1.9 1.2
3 1.8 1.4 0.8
4 1.6 1.2 0.7
5 1.4 1.1 0.7
6 1.3 1.0 0.6
7 1.3 1.0 0.6
8 1.2 0.9 0.6
9 1.1 0.8 0.5

10 1.0 0.8 0.5
15 0.5 0.4 0.2

MMK-AP0187HP-E/E1 

Distance Air speed MMK-AP0187HP-E
0 5.0 3.9 2.8
1 2.9 2.3 1.6
2 1.9 1.5 1.1
3 1.4 1.1 0.8
4 1.2 0.9 0.7
5 1.1 0.8 0.6
6 1.0 0.8 0.6
7 1.0 0.8 0.5
8 0.9 0.7 0.5
9 0.8 0.7 0.5

10 0.8 0.6 0.4
15 0.4 0.3 0.2
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Air throw distance chart

MMK-AP0247HP-E/E1 

Distance Air speed MMK-AP0247HP-E
H M L

0 6.5 5.0 3.1
1 3.8 2.9 1.8
2 2.5 1.9 1.2
3 1.8 1.4 0.8
4 1.6 1.2 0.7
5 1.4 1.1 0.7
6 1.3 1.0 0.6
7 1.3 1.0 0.6
8 1.2 0.9 0.6
9 1.1 0.8 0.5

10 1.0 0.8 0.5
15 0.5 0.4 0.2
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MMK-AP0157HP-E/E1 

Distance Air speed MMK-AP0157HP-E
0 4.6 3.7 2.8
1 2.7 2.2 1.6
2 1.8 1.4 1.1
3 1.3 1.0 0.8
4 1.1 0.9 0.7
5 1.0 0.8 0.6
6 0.9 0.7 0.6
7 0.9 0.7 0.5
8 0.9 0.7 0.5
9 0.8 0.6 0.5

10 0.7 0.6 0.4
15 0.4 0.3 0.20.0
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Med wind : 3.7 m/s
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Air throw distance chart

MMK-AP0247HP-E/TR
MMK-AP0247HP-E1/TR1

Distance Air speed MMK-AP0247HP-E
H M L

0 6.5 5.0 3.1
1 3.8 2.9 1.8
2 2.5 1.9 1.2
3 1.8 1.4 0.8
4 1.6 1.2 0.7
5 1.4 1.1 0.7
6 1.3 1.0 0.6
7 1.3 1.0 0.6
8 1.2 0.9 0.6
9 1.1 0.8 0.5

10 1.0 0.8 0.5
15 0.5 0.4 0.2

MMK-AP0187HP-E/E1 

Distance Air speed MMK-AP0187HP-E
0 5.0 3.9 2.8
1 2.9 2.3 1.6
2 1.9 1.5 1.1
3 1.4 1.1 0.8
4 1.2 0.9 0.7
5 1.1 0.8 0.6
6 1.0 0.8 0.6
7 1.0 0.8 0.5
8 0.9 0.7 0.5
9 0.8 0.7 0.5

10 0.8 0.6 0.4
15 0.4 0.3 0.2
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Air throw distance chart

MMK-AP0247HP-E/E1 

Distance Air speed MMK-AP0247HP-E
H M L

0 6.5 5.0 3.1
1 3.8 2.9 1.8
2 2.5 1.9 1.2
3 1.8 1.4 0.8
4 1.6 1.2 0.7
5 1.4 1.1 0.7
6 1.3 1.0 0.6
7 1.3 1.0 0.6
8 1.2 0.9 0.6
9 1.1 0.8 0.5

10 1.0 0.8 0.5
15 0.5 0.4 0.2
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High wind : 6.5 m/s
Med wind : 5.0 m/s
Low wind : 3.1 m/s
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Distance Air speed MMK-AP0157HP-E
0 4.6 3.7 2.8
1 2.7 2.2 1.6
2 1.8 1.4 1.1
3 1.3 1.0 0.8
4 1.1 0.9 0.7
5 1.0 0.8 0.6
6 0.9 0.7 0.6
7 0.9 0.7 0.5
8 0.9 0.7 0.5
9 0.8 0.6 0.5

10 0.7 0.6 0.4
15 0.4 0.3 0.20.0
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High wind : 4.6 m/s
Med wind : 3.7 m/s
Low wind : 2.8 m/s
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Akcesoria

Nazwa części Oznaczenie Zastosowanie do Wygląd Uwagi

Zewnętrzny zestaw 
rozprężny PMV

RBM-PMV0363E 0.6 do 1.25 HP jednostki ścienne
Potrzebny do zredukowania poziomu  

hałasu w jednostkach ściennych
RBM-PMV0903E 1.7 do 3.0 HP jednostki ścienne

Moduły do jednostki ściennej

CN32 CN60 CN61 CN70 CN73 CN80

Dodatkowa kontrola wentylacji  
ze sterownika bezprzewodowego

Wyjście sygnału stanu pracy
(chłodzenie, ogrzewanie, wentylacja, 
odszranianie, załączenie termiczne)

Zewnętrzne Wł./Wył., wyjście  
operacyjne i wyjście alarmowe

Symbol ostrzegawczy na sterowniku na 
podstawie sygnału wej. Brak wył. termicz-

nego jedn. wewn.

Wymuszone wył. termiczne jedn. wew.  
na podstawie sygnału wejściowego

Wymuszone wył. termiczne jedn. wew. 
i blokada jedn. wewn. na podstawie 

sygnału wejściowego

• • • niedostępne niedostępne •

MMK-AP0057HP-E/E1

MMK-AP0097HP-E/E1

MMK-AP0077HP-E/E1
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High wind : 3.8m/s
Med wind : 2.8m/s
Low wind : 2.5m/s

High wind : 3.9m/s
Med wind : 3.0m/s
Low wind : 2.5m/s

High wind : 4.1m/s
Med wind : 3.2m/s
Low wind : 2.5m/s

High wind : 4.3m/s
Med wind : 3.4m/s
Low wind : 2.5m/s
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MMK-AP0157HP-E/E1

MMK-AP0187HP-E/E1

/TR , MMK-AP157HP-E1/TR1

Fan tap H M L

/TR, MMK-AP0247HP-E1/TR1

Fan tap H M L

Specification（ｄＢ）

Sound pressure level
(dB(A))

40 36 32

Specification（ｄＢ）

Sound pressure level
(dB(A))

45 39 33
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（Ｈｚ）
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/TR, MMK-AP187HP-E1/TR1

Fan tap H M L
Specification（ｄＢ）

Sound pressure level
(dB(A))

41 37 32

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～
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ｄ
Ｂ
）

（Ｈｚ）
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/TR, MMK-AP0247HP-E1/TR1

Fan tap H M L
Specification（ｄＢ）

Sound pressure level
(dB(A))

45 39 33
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ｄ
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）

（Ｈｚ）

MMK-AP0247HP-E/E1
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Ciśnienie akustyczne

MMK-AP0057HP-E (0.6HP)

MMK-AP0097HP-E (1.0HP)

MMK-AP0077HP-E (0.8HP)

MMK-AP0127HP-E (1.25HP)
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Sound pressure
level(dB(A))
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Sound pressure
level(dB(A))

HH-H-L
46-39-34
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TOSHIBA54

VN-M-HE 
REKUPERATOR 

REKUPERATOR 

Model ten wykorzystuje powietrze wylotowe do wstępnej 
obróbki doprowadzanego powietrza, zmniejszając w ten sposób 
obciążenie chłodnicze lub grzewcze. Umożliwia to zredukowanie 
całkowitej wielkości systemu.

150m3/h > 2,000m3/h 20dB(A)

PRZEPŁYW POWIETRZA

SMMS eco  
& MiNi SMMS-e

SHRM-eSMMS-e NRC-01HE
RBC-AMT32E

KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE STEROWNIKI LOKALNE

Jednostka: mmRysunki

~

Dane techniczne

Cecha Prędkość wentylatora VN-M150HE VN-M250HE VN-M350HE VN-M500HE VN-M650HE VN-M800HE VN-M1000HE1 VN-M1500HE1 VN-M2000HE1

Natężenie przepływu powietrza (m3/h)
Bardzo wysoki 150 250 350 500 650 800 1000 1500 2000

Wysoki 150 250 350 500 650 800 1000 1500 2000

Niski 110 155 210 390 520 700 700 1200 1400

Pobór mocy (W)
Bardzo wysoki 68-78 123-138 165-182 214-238 262-290 360-383 390 640 780

Wysoki 59-67 99-111 135-145 176-192 240-258 339-353 340 570 680

Niski 42-47 52-59 82-88 128-142 178-191 286-300 190 320 380

Zewnętrzne ciśnienie statyczne (Pa)
Bardzo wysoki 82-102 80-98 114-125 134-150 91-107 142-158 105 140 105

Wysoki 52-78 34-65 56-83 69-99 58-82 102-132 80 110 80

Niski 47-64 28-40 65-94 62-92 61-96 76-112 70 80 70

Ciśnienie akustyczne (dB(A))
Bardzo wysoki 26-28 29/5/30 34-35 32.5-34 34-36 37-38.5 38.0 41.0 41.5

Wysoki 24-25.5 25-27 30-32 29/5/31 33-34 35.5-37 37.0 40.0 40.5

Niski 20-22 21-22 27-29 26-29 31-32.5 33.5-35 33.0 36.0 36.5

Moc akustyczna (dB(A)) Bardzo wysoki 41.0-43.0 44.5-45.0 49.0-50.0 47.5-49.0 49.0-51.0 52.0-53.5 53.0 56.0 56.5

Wydajność wymiany ciepła (%)
Bardzo wysoki 81.5 78 74.5 76.5 75 76.5 73.5 76.5 73.5

Wysoki 81.5 78 74.5 76.5 75 76.5 73.5 76.5 73.5

Niski 83 81.5 79.5 78 76.5 77.5 77.0 79.0 77.5

Wydajność wymiany 
entalpii (%)

Grzanie
Bardzo wysoki 74.5 70 65 72 69.5 71 68.5 71.0 68.5

Wysoki 74.5 70 65 72 69.5 71 68.5 71.0 68.5

Niski 76 74 71.5 73.5 71.5 71.5 71.5 73.5 72.0

Chłodzenie
Bardzo wysoki 69.5 65 60.5 64.5 61.5 64 60.5 64.0 60.5

Wysoki 69.5 65 60.5 64.5 61.5 64 60.5 64.0 60.5

Niski 71 69 67 66.5 64 65.5 64.5 67.0 65.5

Zasilanie (V) 220-240V-. 50Hz

Wymiary (DxSxW) (mm) 900 x 900 x 290 1140 x 1140 x 350 1189 x 1189 x 400 1189 x 1189 x 810

Waga (kg) 36 36 38 53 53 70 70 126 126

Średnica kanału (mm) Ø100 Ø150 Ø150 Ø200 Ø200 Ø250 Ø250 str. wewn. Ø250 
str. zew. 283x730

Stopień sprawności filtracji (%) 82

Zakres pracy
Wokół jednostki -10°C-40°C 80%RH lub mniej

Powietrze zewnętrzne - 15°C(*1)-43°C 80%RH lub mniej

Powietrze powrotne 5°C-40°C 80%RH lub mniej

*  Objętość powietrza można zmienić na tryb wysoki (bardzo wysoki) lub niski na obie wymiany ciepła i normalne tryby wentylacji.
*  Poziom ciśnienia akustycznego mierzy się 1,5 m poniżej środka urządzenia i w pomieszczeniu akustycznym.
*  Poziomy ciśnienia akustycznego zwykle stają się wyższe niż powyższe wartości poprzez wpływ rzeczywistych warunków instalacji, 

takich jak odbity dźwięk i hałas peryferyjny.
*  Poziom mocy akustycznej to wartość z obudowy urządzenia.

* 1)  Gdy temperatura powietrza zewnętrznego jest niższa niż -10°C, urządzenie uruchamia tryb chłodzenia 
(przerywane działanie wentylacji w celu doprowadzenia powietrza). 

Urządzenia nie można używać w temperaturze -15°C lub niższej. 
Wentylator zasilający powietrza zatrzymuje się, a wentylator wylotowy powietrza może być zatrzymany z poziomu ustawień.

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

VN-M150HE do VN-M350HE VN-M500HE & VN-M650HE’ VN-M800HE & VN-M1000HE1 VN-M1500HE1 & VN-M200HE1

(Powietrze 
wywiewane)

Strona 
zewnętrzna

Schemat podłączenia

Otwór do podłączenia 
zasilania

Strona 
wewnętrzna

(Powietrze 
nawiewane)

(Powietrze 
powrotne)

(Powietrze 
zewnętrzne)

Przestrzeń konserwacji 
elementów wymiennika 
ciepła, filtr, silników  
i wentylatorów
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0 l

ub
 w

ięc
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Skrzynka elektryczna

4-13 x 30 Owalny uchwyt (do zawieszenia)

Port kontrolny 450 x 450 lub 
więcej (do kontroli filtrów, 
elementów wymiany ciepła, 
wentylatorów, silników i 
przepustnicy).

(Powietrze 
wywiewane)

Strona 
zewnętrzna

Schemat podłączenia

Otwór do podłączenia 
zasilania
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(Powietrze 
zewnętrzne)
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Skrzynka elektryczna

4-13 x 30 Owalny uchwyt (do zawieszenia)

Port kontrolny jest konieczny 
do czyszczenia elementów 
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Inne informacje

SA 
(Supply air)

RA 
(Return air)

EA
(Exhaust air)

OA 
(Outdoor air)

Indoor 
side

Outdoor
side

DamperDamper motor
Heat exchange element (2)

Hanging bracket (4)
4 - 13 X30 Oval hole

Electrical control base

Motor
(Supply air)

Motor
(Exhaust air)

Fixing lever

Adapter (4)

Inspection cover
Filter (x 2)

Electrical control cover

Fixed part of 
inspection cover
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Outdoor air 
intake duct

Pipe hood Hanging bolt

Supply air duct

SA (Supply 
air)

RA (Return 
air)

Inside supply opening
(Supply/Exhaust Air grille)

Room intake 
opening
(Supply/
Exhaust Air 
grille)

Return air 
intake duct

Heat insulation 
material

Exhaust air 
duct

EA (Exhaust air)
OA (Outdoor air)
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Akcesoria

Nazwa części Oznaczenie Opis Wygląd Uwagi

Sterowanie

NRC-01HE Dedykowany dla wszystkich rekuperatorów 
sterownik przewodowy

Zintegrowane funkcje: prędkość wentylatora, 
freecooling, natężenie przepływu powietrza, 
zarządzanie temperaturą i timer.

NRB-1HE Dedykowana dla wszystkich rekuperatorów 
dodatkowa płytka sterująca Wł./Wył. Opcjonalna płytka PCB do rekuperatora
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Przepustnica

RA
(Powietrze powrotne)

Uchwyt montażowy (4)
4 - 13 x30 otwór owalny

OA (Powietrze 
zewnętrzne)

EA  (Powietrze 
wywiewane)

Materiał 
termoizolacyjny

Kanał powietrza 
wywiewanego

Otwór wlotowy 
pomieszczenia 

(kratka nawiewu 
/ wywiewu 
powietrza)

Otwór zasilania wewnętrznego 
(kratka nawiewu / wywiewu 
powietrza)

RA (Powietrze 
powrotne)

SA (Powietrze 
nawiewane)

Kanał powietrza 
powrotnego

Osłona skrzynki elektrycznej

EA
(Powietrze wywiewane)

Silnik 
(powietrze nawiewane)

Silnik 
(powietrze wywiewane)

Podstawa skrzynki elektrycznej

Filtr (x2)
Pokrywa inspekcyjna

Strona wewnętrznaStrona wewnętrzna

SA
(Powietrze nawiewane)

Czerpnia  
powietrza

Śruba do podwieszenia

Kanał powietrza 
nawiewanego

Kanał wlotu powietrza 
zewnętrznego

OA
(Powietrze zewnętrzne)

Element wymiany ciepła (2)

Silnik przepustnicy

Nieruchoma część 
otworu inspekcyjnego 

Dźwignia ustalająca
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KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE STEROWNIKI LOKALNE

MMD-VN(K)
REKUPERATOR Z WYMIENNIKIEM DX

REKUPERATOR Z WYMIENNIKIEM DX

Model ten wykorzystuje powietrze wylotowe i wymiennik DX do wstępnej 
obróbki doprowadzanego powietrza, zmniejszając w ten sposób obciążenie 
chłodnicze lub grzewcze. Umożliwia to zredukowanie całkowitej wielkości 
systemu.

MiNi SMMS-e SHRM-eSMMS-e NRC-01HE 
RBC-AMT32E

Dane techniczne

Bez nawilżacza Z nawilżaczem
Model MMD- VN502HEX1E VN802HEX1E VN1002HEX1E VNK502HEX1E VNK802HEX1E VNK802HEX1E
Wydajność chłodnicza kW 4.10(1.30) 6.56(2.06) 8.25(2.32) 4.10(1.30) 6.56(2.06) 8.25(2.32)
Wydajność grzewcza kW 5.53(2.33) 8.61(3.61) 10.92(4.32) 5.53(2.33) 8.61(3.61) 10.92(4.32)

Zasilanie 1-faz. 50Hz 230V(220V-240V) / 1-faz. 60Hz 220V 
(wymagane jest osobne zasilanie jednostek wewnętrznych) 1-faz. 50Hz 230V(220V-240V)

Wydajność wymiany ciepła
Extra Wysoki % 70.5 70.0 65.5 70.5 70 65.5
Wysoki % 70.5 70.0 65.5 70.5 70 65.5
Niski % 71.5 / 72.0 72.5 / 73.0 67.5 / 68.0 71.5 72.5 67.5

Wydajność wymiany 
entalpii

Chłodzenie
Extra Wysoki % 56.5 56.0 52.0 56.5 56.0 52.0
Wysoki % 56.5 56.0 52.0 56.5 56.0 52.0
Niski % 57.5 / 58.0 59.0 / 59.5 54.0/ 55.0 57.5 59.0 54.5

Grzanie
Extra Wysoki % 68.5 70.0 66.0 68.5 70.0 66.0
Wysoki % 68.5 70.0 66.0 68.5 70.0 66.0
Niski % 69.0 / 69.0 73.0 / 73.5 68.5 / 69.0 69.0 73.0 68.5

Pobór mocy (tryb wymiany ciepła)
Extra Wysoki kW 0.300 / 0.365 0.505 / 0.595 0.550 / 0.720 0.305 0.530 0.575
Wysoki kW 0.280 / 0.350 0.465 / 0.555 0.545 / 0.665 0.285 0.485 0.565
Niski kW 0.235 / 0.250 0.335 / 0.390 0.485 / 0.530 0.240 0.350 0.520

Prąd pracy
Extra Wysoki A 1.30 / 1.65 2.25 / 2.77 2.46 / 3.38 1.33 2.37 2.56
Wysoki A 1.21 / 1.62 2.07 / 2.59 2.43 / 3.11 1.24 2.14 2.51
Niski A 1.01 / 1.14 1.46 / 1.79 2.16 / 2.45 1.03 1.54 2.31

Wentylator

Standardowy 
przepływ powietrza

Extra Wysoki m3/h 500 800 950 500 800 950
Wysoki m3/h 500 800 950 500 800 950
Niski m3/h 440 / 410 640 / 600 820 / 800 440 640 820

Zewnętrzne  
ciśnienie statyczne

Extra Wysoki Pa 120 / 200 120 / 190 135 / 195 95 105 110
Wysoki Pa 105 / 170 100 / 155 120 / 160 85 85 90
Niski Pa 115 / 150 100 / 130 105/ /130 95 90 115

Limit przepływu 
powietrza

Dolny m3/h 330 480 640 330 480 640
Górny m3/h 600 960 1140 600 960 1140

Nawilżacz
System - - - Przepuszczalna membrana
Ilość - - - 3.0 5.0 6.0
Ciśnienie wody zasilającej - - - 0.02~0.49

Ciśnienie akustyczne 
Extra Wysoki dB 37.5 / 40 41 / 43 43 / 43.5 36.5 40 42
Wysoki dB 36.5 / 38 40 / 42 42 / 42 35.5 39 41
Niski dB 34.5 / 36.5 38 / 37 40 / 40 33.5 38 39

Moc akustyczna dB 55 58 59 55 58 59
Obudowa Stal ocynkowana na gorąco Stal ocynkowana na gorąco
Wymiary WxSxG mm 430x1140x1690 430x1189x1739 430x1189x1789 430x1140x1690 430x1189x1739 430x1189x1739
Waga kg 84 100 101 91 111 112
Wymiary kanałów mm Ø200 Ø250 Ø250 Ø200 Ø250 Ø250
Wymiennik ciepła Rura żebrowana Rura żebrowana
Materiał termoizolacyjny Elastyczna pianka uretanowa Elastyczna pianka uretanowa

Filtr powietrza Filtr standardowy i filtr wysokowydajny Filtr standardowy (metoda grawitacyjna 82%)
& Filtr wysokowydajny (metoda kolorymetryczna 65%)

Sterownik Sterownik zdalny (sprzedawany oddzielnie) Sterownik zdalny (sprzedawany oddzielnie) 

Orurowanie
Strona gazowa mm 3/8" 1/2" 1/2" 3/8" 1/2" 1/2"
Strona cieczowa mm 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Skropliny (średnica nominalna) mm 25 (rura PCW) 25 (rura PCW)

Przyłącze wody (wielkość portu) - - - R1/2

Zakres pracy
Wokół jednostki -10 - 40°C . RH ≤80% -10 - 40°C . RH ≤80% 
Powietrze zewnętrzne -15 - 43°C . RH ≤80% -15 - 43°C . RH ≤80%
Powietrze powrotne 5 - 40°C . RH ≤80% 5 - 40°C . RH ≤80%  

Wydajność chłodzenia i ogrzewania opiera się na następujących warunkach:
Wydajność chłodnicza: temperatura wewnątrz: 27 °C TS / 19 °C TM, temperatura na zewnątrz: 35 °C TS Wydajność grzewcza: temperatura wewnątrz: 20 °C TS, temperatura zewnątrz: 7 °C TS / 6 °C TM. 
Liczby podane w nawiasach () oznaczają ciepło przejęte z wentylatora rekuperacji ciepła.

4.1kW >10.9kW

WYDAJNOŚĆ

Do 500m3/h > 1,000m3/h

PRZEPŁYW POWIETRZA

34dB(A)

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE



TOSHIBA57

JE
DN

. W
EW

N.

REKUPERATOR Z WYMIENNIKIEM DX

Jednostka: mm

Jednostka: dB(A)

Rysunki

Ciśnienie akustyczne

0

MMD-VN(K)502HEX1E
90

80

70

60

50

40

30

20

10

63         125        250         500 1000      2000       4000       8000

Octave band center frequency (Hz)

O
ct

av
e 

ba
nd

 s
ou

nd
 p

re
ss

ur
e 

le
ve

l (
dB

)

Extra High
High
Low

NC-70

NC-65

NC-60

NC-55

NC-35

NC-15

NC-20

NC-25

NC-30

NC-50

NC-45

NC-40

0

MMD-VN(K)802HEX1E
90

80

70

60

50

40

30

20

10

63         125         250        500       1000       2000      4000       8000

Octave band center frequency (Hz)

O
ct

av
e 

ba
nd

 s
ou

nd
 p

re
ss

ur
e 

le
ve

l (
dB

)

Extra High
High
Low

NC-70

NC-65

NC-60

NC-55

NC-35

NC-15

NC-20

NC-25

NC-30

NC-50

NC-45

NC-40

0

MMD-VN(K)1002HEX1E
90

80

70

60

50

40

30

20

10

63          125        250        500       1000      2000       4000       8000

Octave band center frequency (Hz)

O
ct

av
e 

ba
nd

 s
ou

nd
 p

re
ss

ur
e 

le
ve

l (
dB

)

Extra High
High
Low

NC-70

NC-65

NC-60

NC-55

NC-35

NC-15

NC-20

NC-25

NC-30

NC-50

NC-45

NC-40

0

MMD-VN(K)502HEX1E
90

80

70

60

50

40

30

20

10

63         125        250         500 1000      2000       4000       8000

Octave band center frequency (Hz)

O
ct

av
e 

ba
nd

 s
ou

nd
 p

re
ss

ur
e 

le
ve

l (
dB

)

Extra High
High
Low

NC-70

NC-65

NC-60

NC-55

NC-35

NC-15

NC-20

NC-25

NC-30

NC-50

NC-45

NC-40

0

MMD-VN(K)802HEX1E
90

80

70

60

50

40

30

20

10

63         125         250        500       1000       2000      4000       8000

Octave band center frequency (Hz)

O
ct

av
e 

ba
nd

 s
ou

nd
 p

re
ss

ur
e 

le
ve

l (
dB

)

Extra High
High
Low

NC-70

NC-65

NC-60

NC-55

NC-35

NC-15

NC-20

NC-25

NC-30

NC-50

NC-45

NC-40

0

MMD-VN(K)1002HEX1E
90

80

70

60

50

40

30

20

10

63          125        250        500       1000      2000       4000       8000

Octave band center frequency (Hz)

O
ct

av
e 

ba
nd

 s
ou

nd
 p

re
ss

ur
e 

le
ve

l (
dB

)

Extra High
High
Low

NC-70

NC-65

NC-60

NC-55

NC-35

NC-15

NC-20

NC-25

NC-30

NC-50

NC-45

NC-40

Akcesoria
Nazwa części Oznaczenie Opis Wygląd Uwagi

Sterowanie
NRC-01HE

Dedykowany dla wszystkich rekuperatorów  

sterownik przewodowy

Zintegrowane funkcje: prędkość wentylatora, freecooling,  
natężenie przepływu powietrza, zarządzanie temperaturą i timer.

NRB-1HE
Dedykowana dla wszystkich rekuperatorów  

dodatkowa płytka sterująca Wł./Wył.
Skropliny TCB-DP31HEXE Zestaw pompki skroplin

Moduły do rekuperatora (z wymiennikiem DX)
CN32 CN60 CN61 CN70 CN73 CN80

Dodatkowa kontrola wentylacji  

ze sterownika bezprzewodowego

Wyjście sygnału stanu pracy
(chłodzenie, ogrzewanie, wentylacja, 
odszranianie, załączenie termiczne)

Zewnętrzne Wł./Wył., wyjście  
operacyjne i wyjście alarmowe

Symbol ostrzegawczy na sterowniku 

bezprzewodowym na podstawie sygnału 
wej. Brak wył. termicznego jedn. wewn.

Wymuszone wył. termiczne jedn. wew.  
na podstawie sygnału wejściowego

Wymuszone wył. termiczne jedn. wew. 
i blokada jedn. wewn. na podstawie  

sygnału wejściowego
niedostępne niedostępne • • • •

MMD-VN(K)502HEX1E MMD-VN(K)802HEX1E MMD-VN(K)1002HEX1E

Inne informacje

SA
(Supply air)

RA 
(Return air)

EA
(Exhaust air)

OA 
(Outdoor air)

Indoor 
side

Outdoor
side

DamperDamper motor
Heat exchange element (2)

Hanging bracket (4)
4 - 13 X30 Oval hole

Electrical control base

Motor
(Supply air)

Motor
(Exhaust air)

Fixing lever

Adapter (4)

Inspection cover
Filter (x 2)

Electrical control cover

Fixed part of 
inspection cover
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Outdoor air 
intake duct

Pipe hood Hanging bolt

Supply air duct

SA (Supply 
air)

RA (Return 
air)

Inside supply opening
(Supply/Exhaust Air grille)

Room intake 
opening
(Supply/
Exhaust Air 
grille)

Return air 
intake duct

Heat insulation 
material

Exhaust air 
duct

EA (Exhaust air)
OA (Outdoor air)
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Przepustnica

RA
(Powietrze powrotne)

Uchwyt montażowy (4)
4 - 13 x30 otwór owalny

OA (Powietrze 
zewnętrzne)

EA  (Powietrze 
wywiewane)

Materiał 
termoizolacyjny

Kanał powietrza 
wywiewanego

Otwór wlotowy 
pomieszczenia 

(kratka nawiewu 
/ wywiewu 
powietrza)

Otwór zasilania wewnętrznego 
(kratka nawiewu / wywiewu 
powietrza)

RA (Powietrze 
powrotne)

SA (Powietrze 
nawiewane)

Kanał powietrza 
powrotnego

EA
(Powietrze wywiewane)

Silnik 
(powietrze nawiewane)

Silnik 
(powietrze wywiewane)

Podstawa skrzynki elektrycznej

Strona wewnętrznaStrona wewnętrzna

SA
(Powietrze nawiewane)

Czerpnia  
powietrza

Śruba do podwieszenia

Kanał powietrza 
nawiewanego

Kanał wlotu powietrza 
zewnętrznego

OA
(Powietrze zewnętrzne)

Element wymiany ciepła (2)

Silnik przepustnicy
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4-13 x 30 Otwór owalny 
(Uchwyt montażowy)

(Powietrze 
powrotne)

(Powietrze 
wywiewane)

(Powietrze 
nawiewane)

Podłączenie zasilania

Otwór inspekcyjny 600 x 600

Strona 
wewnętrzna

(Przestrzeń 
serwisowa)

Króciec przyłączeniowy 
kondensatu (VP25) Króciec przyłączeniowy czynnika chłodniczego (strona gazowa) Ø9.5

Element wymiany ciepła
Filtr

Silniki, Wentylatory
Przestrzeń serwisowa

Strona 
wewnętrzna

(Powietrze 
zewnętrzne)

Króciec przyłączeniowy czynnika chłodniczego (strona cieczowa) Ø6.4

4-13 x 30 Otwór owalny 
(Uchwyt montażowy)

(Powietrze 
powrotne)

(Powietrze 
wywiewane)

(Powietrze 
nawiewane)

Podłączenie zasilania

Otwór inspekcyjny 600 x 600

Strona 
wewnętrzna

(Przestrzeń 
serwisowa)

Króciec przyłączeniowy 
kondensatu (VP25) Króciec przyłączeniowy czynnika chłodniczego (strona gazowa) Ø12.7

Element wymiany ciepła
Filtr

Silniki, Wentylatory
Przestrzeń serwisowa

Strona 
wewnętrzna

(Powietrze 
zewnętrzne)

Króciec przyłączeniowy czynnika chłodniczego (strona cieczowa) Ø6.4

4-13 x 30 Otwór owalny 
(Uchwyt montażowy)

(Powietrze 
powrotne)

(Powietrze 
wywiewane)

(Powietrze 
nawiewane)

Podłączenie zasilania

Otwór inspekcyjny 600 x 600

Strona 
wewnętrzna

(Przestrzeń 
serwisowa)

Króciec przyłączeniowy 
kondensatu (VP25) Króciec przyłączeniowy czynnika chłodniczego (strona gazowa) Ø12.7

Element wymiany ciepła
Filtr

Silniki, Wentylatory
Przestrzeń serwisowa

Strona 
wewnętrzna

(Powietrze 
zewnętrzne)

Króciec przyłączeniowy czynnika chłodniczego (strona cieczowa) Ø6.4

Dźwignia 
ustalająca

Nieruchoma część 
otworu inspekcyjnego 
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KOMPATYBILNE JEDNOSTKI 
ZEWNĘTRZNE

STEROWNIKI 
LOKALNE

MMD-AP_HFE

KANAŁOWA ŚWIEŻEGO POWIETRZA

KANAŁ WLOTU ŚWIEŻEGO POWIETRZA

Ta jednostka wewnętrzna została specjalnie zaprojektowana do wstępnej obróbki świeżego powietrza, 
które jest dystrybuowane w budynku.

Jednostka: mmRysunki

Warunki eksploatacji

SMMS-e
RBC-AMS55E-EN

RBC-AMS41E

RBC-AMT32E

Dane techniczne

Model MMD-AP0481HFE MMD-AP0721HFE MMD-AP0961HFE
Wydajność chłodnicza kW 14 22.4 28
Wydajność grzewcza kW 8.9 13.9 17.4

Charakterystyka elektryczna

Zasilanie 1-faz. 50Hz 220-240V / 1-faz. 60Hz 220V

Prąd pracy A 1.43 / 1.66 2.52 / 2.75 2.73 / 3.12

Pobór mocy kW 0.28 / 0.34 0.45 / 0.55 0.52 / 0.65

Prąd rozruchowy A 3.50 / 3.40 7.00 / 6.80 7.00 / 6.80

Wymiary Jednostka główna WxSxG mm 482x892x1262 482x1392x1262 482x1392x1262

Waga Jednostka główna kg 93 144 144

Wymiennik ciepła Rura żebrowana
Materiał dźwiękoszczelny/termoizolacyjny

Izolacja ognioodporna

Wentylator

Rodzaj Turbowentylator

Standardowy przepływ powietrza m3/h 1.080 1.680 2.100

Moc silnika W 160 160 x 2

Zewnętrzne ciśnienie 
statyczne

50 Hz Pa 170-210-230 140-165-180 160-190-205

60 Hz Pa 115-215-260 150-210-235 80-180-220

Fabryczne ustawienie 50 Hz / 60 Hz Pa 210 / 215 165 / 210 190 / 180

Limit przepływu powietrza Dolny m3/h 756 1.176 1.470

Górny m3/h 1.188 1.848 2.310

Filtr powietrza Opcjonalny lub dostarczony lokalnie

Sterownik przewodowy

Orurowanie
Strona gazowa cal 5/8" 7/8"

Strona cieczowa cal 3/8" 1/2"

Rura skroplin mm 25

Ciśnienie akustyczne (Uwaga 2) (wysoki/średni/niski) dB(A) 45 / 43 / 41 46 / 45 / 44

Moc akustyczna (wysoki/średni/niski) dB(A) 65 / 63 / 61 66 / 65 / 64

Zakres pracy Chłodzenie (Uwaga 3) °C 5 - 43

Grzanie (Uwaga 4) °C -5 - 43

Uwaga 1:  Warunki znamionowe 

Chłodzenie: Temperatura powietrza zewnętrznego 33°C TS/28°C TM nastawa temperatury 18°C. Ogrzewanie: Temperatura powietrza zewnętrznego 0°C TS/-2,9°C TM nastawa temperatury 18°C Orurowanie: Długość 7,5 m/Wysokość 0 m
Uwaga 2:  Normalne wartości mierzone w rzeczywistym środowisku operacyjnym są większe niż wartości deklarowane, ze względu na wpływ dźwięków z zewnątrz.
Uwaga 3:  Jeśli temperatura powietrza dolotowego jest równa wartości nastawy temperatury +3°C lub niższa, jednostka wewnętrzna do poboru świeżego powietrza pracuje w trybie wentylatora (FAN).  

Jeśli temperatura powietrza dolotowego wynosi nie więcej niż 19°C, jednostka wewnętrzna do poboru świeżego powietrza pracuje w trybie wentylatora (FAN).
Uwaga 4:  Jeśli temperatura powietrza dolotowego jest równa wartości nastawy temperatury -3°C lub wyższa, jednostka wewnętrzna do poboru świeżego powietrza pracuje w trybie wentylatora (FAN).

0481 4- 12 x 40
0721, 0961 4- 12 x 92

Type
Long hole for M10 hanging bolt

1288 (Hanging bolt pitch)
1328

Hole dia.-Width x Length
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Check port

Filter direction
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Refrigerative piping work
example at local site

Drain piping work 
example at local site

5 HP < 10 HP

WYDAJNOŚĆ

1,080m3/h > 2,100m3/h

PRZEPŁYW POWIETRZA

41dB

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

1260
1260

1392AP0721HFE
AP0481HFE

Model MMD-

892

A
AP0961HFE 1392

B

810

Discharge port connecting flange (K)
(Accessory for main unit of product)

37
0

81
41

Blow-off port

60

23
Discharge temp sensor

60

Drain port (R1) (Main unit of product)

23

Refrigerant pipe 
connecting port
(Gas side M)

Refrigerant pipe 
connecting port
(Liquid pipe N)

49
2

47

21
6

850
70461

15
0

Electrical control box 
(With cover)

Z

Pre-filter

High-efficiency filter

Filter chamber

1262

Drain port
(When drain-up kit is mounted)
For vinyl chloride pipes
(Nominal dia 25 : Inner dia 32)

36
0

(205)
(250)

Refrigerant piping work 
example at local site

Drain piping work 
example at local site

292

WENTYLATOR CHŁODZENIE

−10

+3°C

Tryb 
chłodzenia

0

45 3

10 20 30 40 50

+3°C Automatyczne 
uruchomienie trybu chłodzenia

Nastawa temp.

Temp. świeżego 
powietrza (°C)

WENTYLATORGRZANIE

−10
Temp. świeżego 
powietrza (°C)

−3°C

Tryb grzania

0

−5 43

10 20 30 40 50

−3°C Automatyczne 
uruchomienie trybu grzania

Nastawa temp.

W trybie chłodzenia, jeśli temperatura świeżego powietrza jest niższa 
niż nastawa temperatury +3°C, urządzenie automatycznie przełącza 
sie w tryb wentylacji. Kiedy temperatura świeżego powietrza nie 
przekracza 19°C

Zakres nastaw i ustawienia fabryczne

Tryb pracy Nastawa fabryczna Zakres nastaw
CHŁODZENIE 18°C 16 do 27°C

GRZANIE 25°C 16 do 27°C

W trybie grzania, jeśli temperatura świeżego powietrza jest wyższa niż nastawa 
temperatury -3°C, urządzenie automatycznie przełącza się w tryb wentylacji. Kiedy 
temperatura świeżego powietrza wynosi powyżej 15°C, urządzenie automatycznie 
przełącza się w tryb wentylacji niezależnie od nastawionej temperatury.

Otwór podłużny  
do śruby M10 do powieszenia

Typ Średn. x długość otworu 1288 (Rozstaw śrub montażowych)

Kierunek filtra

Króciec wydmuchowy

Czujnik temp. wywiewu

Kołnierz przyłączeniowy króćca wywiewnego (K)
(akcesorium do jednostki głównej)

Króciec kondensatu (R1) (Główna jednostka)

Przykładowa instalacja rurowa 
kondensatu (dostarczona lokalnie)

Króciec przyłączeniowy 
rury czynnika chłodniczego 
(strona gazowa M)

xxx

Elektryczna elektryczna 
(z pokrywą)

Komora filtra

Filtr o dużej sprawności

Filtr wstępny

Przykładowa instalacja rurowa 
czynnika chłodniczego 
(dostarczona lokalnie)

Króciec kondensatu
(Gdy zamontowany jest zestaw pompki skroplin)
Dla rur z PCW
(Średnica nominalna 25: średnica 
wewnętrzna 32)

Przykładowa instalacja rurowa 
kondensatu (dostarczona 

lokalnie)
Przykładowa instalacja  

rurowa czynnika chłodniczego  
(dostarczona lokalnie)

Otwór  
rewizyjny
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KANAŁOWA ŚWIEŻEGO POWIETRZA

Typ jednostki wewnętrznej wlotu świeżego powietrza

*  Nastawa temperatury wynosi 16 - 27°C (standardowy klimakonwektor 18-29°C).
*  Opcjonalny nawilżacz nie jest dostępny z jednostką wewnętrzną do poboru świeżego powietrza.
*  Różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi do poboru świeżego powietrza 

nie może być większa niż 0,5 m.
*  Różnica wysokości pomiędzy jednostką wewnętrzną do poboru świeżego powietrza 

a standardowym klimakonwektorem nie może być większa niż 30 m.

Uwaga 1:  Warunki znamionowe
Uwaga 2:  Normalne wartości mierzone w rzeczywistym środowisku operacyjnym są większe niż wartości deklarowane,  

ze względu na wpływ dźwięków z zewnątrz.
Uwaga 3:  Jeśli temperatura powietrza dolotowego jest równa wartości nastawy temperatury +3°C lub niższa, jednostka wewnętrzna  

do poboru świeżego powietrza pracuje w trybie wentylatora (FAN). Jeśli temperatura powietrza dolotowego wynosi nie więcej  
niż 19°C, jednostka wewnętrzna do poboru świeżego powietrza pracuje w trybie wentylatora (FAN).

Uwaga 4:  Jeśli temperatura powietrza dolotowego jest równa wartości nastawy temperatury -3°C lub wyższa,  
jednostka wewnętrzna do poboru świeżego powietrza pracuje w trybie wentylatora (FAN).

Ograniczenie systemowe
Maks. liczba połączonych jednostek zewnętrznych 1 jednostka
Max. wydajność połączonych jednostek zewnętrznych 22HP
Maks. liczba połączonych jednostek wewnętrznych 3 jednostki

Dopuszczalna długość i różnica wysokości rurociągu czynnika chłodniczego
Dopuszczalna wartość (m)

Konfiguracja pompa ciepła Konfiguracja tylko chłodzenie

Długość orurowania

Całkowite przedłużenie rurociągu  
(rurociąg cieczowy) Długość rzeczywista m 300 300

Największa długość orurowania Długość równoważna m 150 235
Długość rzeczywista m 130 190

Długość głównego orurowania
Długość równoważna m Max. 120 

(Min. - )
Max. 120 
(Min. - )

Długość rzeczywista m Max. 100 
(Min. 50)

Max. 100 
(Min. - )

Największa równoważna długość rurociągu  
od pierwszej sekcji rozgałęzienia Długość równoważna m 30 90

Maksymalna rzeczywista długość rur podłączonych  
do jednostek wewnętrznych Długość rzeczywista m 30 30

Maksymalna długość równoważna  
między sekcjami rozgałęzień Długość równoważna m 30 30

Różnica wysokości Wysokość między jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi Jednostki zewnętrzne wyżej m 40 70
Jednostki zewnętrzne niżej m 3 40

Wysokość między jednostkami wewnętrznymi m 0,5 0,5

Akcesoria

Nazwa części Oznaczenie Opis Zastosowanie do Wygląd Uwagi

Filtr powietrza

TCB-UFM3DE Filtr o dużej sprawności 65 MMD-AP0721-0961HFE
TCB-UFM4D-1E Filtr o dużej sprawności 65 MMD-APAP0481HFE
TCB-UFH7DE Filtr o dużej sprawności 90 MMD-AP0721-0961HFE

TCB-UFH8D-1E Filtr o dużej sprawności 90 MMD-AP0481HFE
TCB-PF3DE Filtr wstępny o długiej trwałości MMD-AP0721-0961HFE

TCB-PF4D-1E Filtr wstępny o długiej trwałości MMD-AP0481HFE
TCB-FCY51DFE Komora filtra MMD-AP0481HFE
TCB-FCY100DE Komora filtra MMD-AP0721-0961HFE

Zestaw pompki skroplin TCB-DP32DFE Zestaw pompki skroplin Wszystkie modele

Moduły do kanałówki świeżego powietrza

CN32 CN60 CN61 CN70 CN73 CN80

Dodatkowa kontrola wentylacji  
ze sterownika bezprzewodowego

Wyjście sygnału stanu pracy
(chłodzenie, ogrzewanie, wentylacja, 
odszranianie, załączenie termiczne)

Zewnętrzne Wł./Wył., wyjście  
operacyjne i wyjście alarmowe

Symbol ostrzegawczy na sterowniku 
bezprzewodowym na podstawie sygnału 
wej. Brak wył. termicznego jedn. wewn.

Wymuszone wył. termiczne jedn. wew.  
na podstawie sygnału wejściowego

Wymuszone wył. termiczne jedn. wew. 
i blokada jedn. wewn. na podstawie 

sygnału wejściowego
• • • • niedostępne niedostępne

Ciśnienie akustyczne Jednostka: dB(A)

MMD-AP0481HFE

MMD-AP0721HFE
MMD-AP0961HFE
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Filtr wstępny o długiej trwałości
TCB-PF3DE
TCB-PF4D-1E

Komora filtra
TCB-FCY51DFE
TCB-FCY100DE

Filtr o dużej sprawności 65
  TCB-UFM3DE, TCB-UFM4D-1E

  TCB-UFH7DE, TCB-UFH8D-1E
TCB-DP32DFE
Zestaw pompki skroplin Filtr o dużej sprawności 90
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Granice słyszalności  
ciągłego białego szumu

Granice słyszalności  
ciągłego białego szumu

Inne informacje
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KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE STEROWNIKI LOKALNE

MM-DXC
ZESTAW DX STANDARD

MODUŁ ZASILANA CENTRAL WENTYLACYJNYCH 

Wydajne i niezawodne systemy zasilania chłodnic freonowych 
central wentylacyjnych grzewczo-chłodzących, z kontrolą 
powietrza w pomieszczeniu.

Jednostka: mmRysunki

MiNi SMMS-e SHRM-eSMMS-e RBC-AMT32E

Dane techniczne

Model
MM- DXC010 DXC012

Jednostka sterująca DX (Indywidualna / Główna) Jednostka sterująca DX (Podrzędna)

Wymiary (WxSxG) mm 400 x 300 x 150 400 x 300 x 150

Waga kg 8 7.6

Szczelność obudowy IP 65 65

Zakres pracy: temperatura/wilgotność °C / % 5-40 / 10-90 5-40 / 10-90

Wymagania temp. powietrza – chłodzenie °C 15°C TM÷24°C TM 15°TM÷24°TM

Wymagania temp. powietrza – ogrzewanie °C 15°C TS÷28°C TS 15°C TS÷28°C TS 

Zasilanie V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50

Zestaw zaworów DX MM- DXV080 DXV140 DXV280

Wydajność nominalna
5.6kW. 7.1kW. 8.0kW 11.2kW. 14.0kW. 16.0kW 22.4kW. 28.0kW

1.7 - 3.2 HP 4 - 6HP 8 - 10 HP

Wymiary mm 155 x 155 x 185

Waga kg 0.9

Zintegrowane komponenty Czujniki: TA, TC1, TC i TCJ. zawór PMV. uchwyt czujnika 4 i 6 mm. płytka ustalająca. filtr siatkowy i zacisk P (do czujnika TA)

2 HP < 60 HP

WYDAJNOŚĆ

Do 30,000m3/h

PRZEPŁYW POWIETRZA

Wymiary Otwory montażowe

Płyta uszczelniająca

Jednostki: mm
Waga: 12kg
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ZESTAW DX STANDARD 

Warunki wydajności chłodzenia (wewnątrz 27°C TS / 19°C TM i na zewnątrz 35°C TS) przy standardowym przepływie powietrza.
Warunki wydajności ogrzewania (wewnątrz 20°C TS i na zewnątrz 7°C TS / 6°C TS) przy standardowym przepływie powietrza.
Wymienniki DX > 10 HP muszą być zaprojektowane z wieloma sekcjami po 10 HP. Sekcje te muszą mieć dedykowane jednostki główne i 
kapilary. Dlatego zalecane rozmiary wylotowe wynoszą tylko 2 - 10 HP

Wydajność SHRMe podawana jako nominalne chłodzenie i maksymalne grzanie.
Standardowy przepływ powietrza jest wytyczną. Wymagana wydajność powinna określać wybór rozmiaru interfejsu DX.
Jednoportowe kontrolery przepływu (seria 3) MUSZĄ być używane z interfejsem DX. Brak kompatybilności z selektorem wieloportowym 
(ogranicza to maksymalny rozmiar interfejsu SHRMe DX do 42 HP).

Inne informacje

Wymiennik DX
•  Wymiennik DX musi być dostosowany na R410A.
•  Konstrukcja powinna umożliwiać działanie zarówno jako parownika, jak i skraplacza (cechy: wiele obwodów / dystrybutor kapilar / głowica gazowa).
•  Należy przestrzegać zasady przeciwprądu.
•  Zaprojektowana docelowa temperatura parowania: 6,5°C.
•  Zaprojektowana docelowa temperatura skraplania: 52°C.
•  Taca skroplin musi być zamontowana (nawet jeśli jest używana tylko w trybie ogrzewania) z powodu cykli odszraniania.
•  Zaleca się zamontowanie płytek eliminatora kropel wody w strumieniu powietrza wylotowego, jeśli używany jest w trybie chłodzenia.
•  Uchwyty czujników muszą być przylutowane do wymiennika DX, aby zapewnić dokładne wykrywanie temperatury.
•  Wymienniki DX (> 10HP) muszą być zaprojektowane z wieloma ścieżkami, każdy 10HP lub mniej. Ścieżki te muszą mieć dedykowane 

jednostki główne i kapilary z odpowiednim zestawem zaworów DX. Te wymienniki DX mogą być przeplecione lub podzielone:   -
•  W przypadku zgrupowania główny sterownik (MM-DXC010) musi być podłączony do największego zestawu zaworów DX.
•  Silnik wentylatora centrali klimatyzacyjnej musi być zablokowany na wyjściu sterującym wentylatora.
•  Maksymalna średnica zewnętrzna rury U wymiennika DX: 12,7 mm (1/2 ‘’).
•  Zalecana średnica zewnętrzna rury U wymiennika DX: 9,52 mm (3/8 ‘’).

•  Wymiennik DX MUSI być użytkowany  w granicach następujących warunków, aby zapewnić niezawodność: 
o Tryb chłodzenia wymiennik DX „powietrze włączone”: Min: 15°C TM (18°C TS) ~ Maks.: 24°C TM (32°C TS) 
o Tryb grzania wymiennik DX „powietrze włączone”: min: 15°C TS ~ Maks.: 28°C TS

•  W przypadku używania jako wentylacja, wymiennik DX MUSI być połączony z innym urządzeniem, takim jak rekuperator  
lub grzejniki / chłodnice, aby zapewnić, że limity powietrza na wymienniku DX nie zostaną przekroczone:

PZ Powietrze zewnętrzne

PN Powietrze nawiewane

WP Powietrze na wymienniku (po rekuperatorze)

PP Powietrze powrotne

PW Powietrze wywiewane

Tabela wydajności
Jednostka sterująca DX 
(Indywidualna / Główna)

Jednostka sterująca DX 
(Podrzędna) Zestaw zaworów DX Wydajność nominalna

(kW)
Wewnętrzna objętość  
wymiennika DX (cm3)

Zalecana kapilara Przepływ  
powietrza (m3/h)

Wydajność 
w HP MM-DXC010 MM-DXC012 MM-DXV080 MM-DXV140 MM-DXV280 Chłodz. Grzanie Min Std Max mm Std

Wszystkie 
modele

2 1 1 5.6 6.3 850 1000 1150 3.2 ~ 3.5 900
2.5 1 1 7.1 8 1063 1250 1438 3.5 ~ 4 1320
3 1 1 8 9 1275 1500 1725 3.5 ~ 4 1320

3.2 1 1 9 10 1360 1600 1840 3.5 ~ 4 1320
4 1 1 11.2 12.5 1700 2000 2300 4.5 ~ 5 1600
5 1 1 14 16 2125 2500 2875 5 ~ 5.5 2100
6 1 1 16 1 2550 3000 3450 5.5 ~ 6 2800
8 1 1 2.4 25 3400 4000 4600 6.5 ~ 7 3600
10 1 1 28 31.5 4250 5000 5250 7 ~ 8 4200

SMMSe

12 1 1 2 33.5 37.5 5100 6000 6900
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5600
14 1 1 1 1 40 45 5950 7000 8050 6400
16 1 1 2 45 50 6800 800 9200 7200
18 1 1 2 50.4 56 7650 9000 10350 7800
20 1 1 2 56 63 8500 10000 11500 8400
22 1 2 1 2 61.5 64 9350 11000 12650 10000
24 1 2 3 67 75 10200 12000 13800 10800
26 1 2 3 73.5 82.5 11050 13000 14950 11400
28 1 2 3 78.5 87.5 11900 14000 16100 12000
30 1 2 2 85 95 12750 15000 17250 12600
32 1 3 4 90 100 13600 16000 18400 14400
34 1 3 4 95.4 106.5 14450 17000 19550 15000
36 1 3 4 101 113 15300 18000 20700 15600
38 1 3 4 106.5 114 16150 19000 21850 16200
40 1 3 4 112 126 17000 20000 23000 16800
42 1 4 5 117.5 127 17850 21000 24150 18600
44 1 4 5 123 128 18700 22000 25300 19200
46 1 4 5 130 145 19550 23000 26450 19800
48 1 4 5 135 150 20400 24000 27600 20400
50 1 4 5 140.4 156 21250 25000 28750 21000
52 1 4 6 146 163 22100 26000 29900 22800
54 1 5 6 151.5 164 22950 27000 31050 23400
56 1 5 6 157 176 23800 28000 32200 24000
58 1 5 6 162.5 177 24650 29000 33350 24600
60 1 5 6 168 178 25500 30000 34500 25200

SHRMe

12 1 1 2 33.5 37.5 5100 6000 6900 5600
14 1 1 1 1 40 45 5950 7000 8050 6400
16 1 1 2 45 50 6800 800 9200 7200
18 1 1 2 50.4 56 7650 9000 10350 7800
20 1 1 2 56 58 8500 10000 11500 8400
22 1 2 1 2 61.5 69 9350 11000 12650 10000
24 1 2 3 68 76.5 10200 12000 13800 10800
26 1 2 3 73.5 82.5 11050 13000 14950 11400
28 1 2 3 80 90 11900 14000 16100 12000
30 1 2 2 85 95 12750 15000 17250 12600
32 1 3 4 90.4 101.4 13600 16000 18400 14400
34 1 3 4 95.4 106.5 14450 17000 19550 15000
36 1 3 4 100.8 113 15300 18000 20700 15600
38 1 3 4 106.5 114.5 16150 19000 21850 16200
40 1 3 4 112 126 17000 20000 23000 16800
42 1 4 5 120 135 17850 21000 24150 18600

EA SA

OA RA

Heat Recovery 
Exchanger

DX COIL

CA
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KOMPATYBILNE JEDN. 
ZEWNĘTRZNE 

STEROWNIKI 
LOKALNE

ZESTAW DX 0-10V

MODUŁ ZASILANA CENTRAL WENTYLACYJNYCH 

Jednostka: mmRysunki

Precyzyjne zestawy DX (0-10V) do zasilania chłodnic freonowych central wentylacyjnych 
grzewczo-chłodzących, z kontrolą temperatury nawiewanego powietrza.

SMMS-e RBC-AMT32E

Dane techniczne

Model: RBC- DXC031
Minimalny przepływ powietrza m3/h 2310

Maksymalny przepływ powietrza m3/h 3960

Wymiary (WxSxG) mm 400 x 300 x 165

Waga kg 8

Maksymalna długość przewodu (wejście analogowe)
(Kabel ekranowany: 0,5 ~ 1,0 mm2) m 200

Maksymalna długość przewodu (wejście cyfrowe)
(Kabel nieekranowany: 1,5 ~ 2,5 mm2) m 100

Maksymalna długość przewodu (wyjście cyfrowe)
(Kabel nieekranowany: 1,5 ~ 2,5 mm2) m 500

Maksymalna długość przewodu (TCC Link)
(Kabel ekranowany: 1,5 ~ 2,5 mm2) m 1000

Szczelność obudowy IP 65

Zakres pracy: temperatura/wilgotność °C / % 5-40 / 10-90

Wymagania temp. powietrza – chłodzenie °C 15°C TM÷24°C TM

Wymagania temp. powietrza – ogrzewanie °C 12°C TS÷28°C TS

Przewymiarowanie systemu % 75 - 100

Jednostka zewnętrzna wyłącznie SMMS-e
Zasilanie 220 - 240V AC 50Hz

Jednostka sterująca DX RBC- DXC031 DXC031 DXC031
Zawór PMV MM- DXV141 DXV281 DXV281
Wydajność chłodnicza kW 16.0 22.4 28.0
Wydajność grzewcza kW 18.0 25.0 31.5
Kod wydajności HP 6.0 8.0 10.0

Wydajności grzewcze i chłodnicze są wartościami orientacyjnymi, konstrukcja centrali wentylacyjnej i wymiennika DX u każdego klienta będzie miała wpływ na rzeczywistą wydajność systemu.
Warunki wydajności chłodzenia (wewnątrz 27°C TS / 19°C TM i na zewnątrz 35°C TS) przy standardowym przepływie powietrza.
Warunki wydajności ogrzewania (wewnątrz 20°C TS i na zewnątrz 7°C TS / 6°C TS) przy standardowym przepływie powietrza.

6 HP < 10 HP Do 6000m3/h

MCY-MHT_HP

WYDAJNOŚĆ PRZEPŁYW POWIETRZA

Wymiary Otwory montażowe

Płyta uszczelniająca

Jednostki: mm

Waga: 8kg
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ZESTAW DX 0-10V

Tabela wydajności

Jednostka sterująca DX 
(Indywidualna / Główna) Zestaw zaworów DX Wydajność nominalna (kW) Wewnętrzna objętość wymien-

nika DX  (cm3)
Zalecana średnica 
kapilary cieczowej

Przepływ powietrza 
(m3/h)

Wydajność 
w HP

Współcz. 
przewym. RBC-DXC031 MM-DXV141 MM-DXV281

Chłodzenie Grzanie
Min Max mm Standard

Min Max Min Max

SMMSe
6

75 do 100%
1 1 8 16 7,2 18 1700 3200 5.5 ~ 6 3300

8 1 1 11,2 22,4 10 25 3000 4200 6.5 ~ 7 4300
10 1 1 14 28 12,6 31,5 3 5400 7 ~ 8 5000

Dane dotyczące wydajności chłodzenia i ogrzewania są oparte na obliczeniach i „ogólnych” danych testowych. Wszystkie 
liczby należy traktować jako przybliżenia. Właściwości zastosowanego wymiennika DX będą miały wpływ na wydajność układu. 
Wymiennik DX musi być dobrany na czynnik R410A. Konstrukcja powinna umożliwiać działanie zarówno jako parownika, jak 
i skraplacza (cechy: wiele obwodów / dystrybutor kapilar / głowica gazowa). Standardowy przepływ powietrza jest wartością 
wytyczną. Wymagana wydajność powinna określać wybór rozmiaru zestawu DX.

Zasada przeciwprądu musi być przestrzegana dla wymiennika DX. Taca skroplin musi być zamontowana (nawet jeśli jest 
używana tylko w trybie ogrzewania) z powodu cykli odszraniania. Jeżeli zestaw użytkowany jest w trybie chłodzenia zaleca się 
zamontowanie płytek eliminatora kropel wody w strumieniu powietrza wylotowego. Zestaw DX (0-10 V) musi być podłączony 
w konfiguracji 1:1 z agregatem VRF. W RBC-DXC031 dostępne są tylko tryby ogrzewania i chłodzenia (bez automatycznego 
lub tylko wentylatora).

Wejścia i wyjścia

Blok zacisków Opis Typ Uwagi

Wejścia

TB4 & 5 Zapotrzebowanie na moc Wejście analogowe 0/10V
TB6 & 7 Wł. / Wył. Wejście cyfrowe
TB8 & 9 Tryb wejściowy Wejście cyfrowe

TB14 & 15 Wejście styku bezpieczeństwa Wejście cyfrowe NC
TB16 & KP1 Wejście błędu wentylatora Wejście cyfrowe KP1.14_NO

Wyjścia

KP2 Praca wentylatora Wyjście cyfrowe KP2.11 & KP2.12_NC / KP2.14_NO 250VAC 6A
KP3 Wyjście alarmowe Wyjście cyfrowe KP3.11 & KP3.12_NC / KP3.14_NO 250VAC 6A
KP4 Wyjście odszraniania Wyjście cyfrowe KP4.11 & KP4.12_NC / KP4.14_NO 250VAC 6A
KP5 VRF kontrola startu Wyjście cyfrowe KP5.11 & KP5.12_NC / KP5.14_NO 250VAC 6A
KP6 VRF wstępne odszranianie aktywne Wyjście cyfrowe KP6.11 & KP6.12_NC / KP6.14_NO 250VAC 6A
KP7 Tryb ogrzewania aktywny / Tryb chłodzenia aktywny Wyjście cyfrowe KP7.11 & KP7.12_NC / KP7.14_NO 250VAC 6A

TB10 & 11 (SW1_0)
Wydajność niższa niż zapotrzebowanie Wyjście cyfrowe

TB12 & 13 (SW2_0)
TB10 & 11 (SW1_1)

Wydajność wyższa niż zapotrzebowanie Wyjście cyfrowe
TB12 & 13 (SW2_1)
TB10 & 11 (SW1_2) VRF Odzysk oleju chłodzącego / VRF Kontrola  

odzysku czynnika chłodniczego Wyjście cyfrowe
TB12 & 13 (SW2_2)
TB10 & 11 (SW1_3)

Tryb chłodzenia aktywny Wyjście cyfrowe
TB12 & 13 (SW2_3)
TB10 & 11 (SW1_4)

Tryb ogrzewania aktywny Wyjście cyfrowe
TB12 & 13 (SW2_4)

Inne informacje

VRF DX Coil Schematic 

TCJ

Gaz

6cm ± 2cm

TC1TC2

Notes: 
1) The PMV must be water cooled whilst brazing, to prevent damage to the mechanism.
2) To ensure reliable operation, all Sensor Holders must be fitted by brazing.
3) The TCJ Sensor Holder must be brazed to the capillary on the DX Coil’s lowest circuit. 
4) For brazing, be sure to use nitrogen gas to avoid oxidation of pipe inner surface.

Ciecz

PMV 
(lutowany, 

chłodzony wodą)

Filtr siatkowy
(lutowanie)

Filtr siatkowy
(lutowanie)

Dystrybutor 
kapilar

Wymiennik DX

Uchwyt 
czujnika Ø4mm 

NIEBIESKI (lutowanie)
Uchwyt 
czujnika Ø6mm 
CZARNY (lutowanie)

Uchwyt 
czujnika Ø6mm 
CZERWONY (lutowanie)
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Schemat wymiennika DX

Uwagi:
1) PMV musi być chłodzony wodą podczas lutowania, aby zapobiec uszkodzeniu mechanizmu.
2) Aby zapewnić niezawodne działanie, wszystkie uchwyty czujników muszą być zamontowane przez lutowanie.
3) Uchwyt czujnika TCJ musi być przylutowany do kapilary w najniższym obwodzie wymiennika DX.
4) W przypadku lutowania należy użyć azotu, aby uniknąć utleniania wewnętrznej powierzchni rury.
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KOMPATYBILNE  JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE STEROWNIK 
LOKALNY

MMW-AP_LQ
ŚREDNIOTEMPERATUROWY MODUŁ CIEPŁEJ WODY

MODUŁ HYDRAULICZNY 

Jedno rozwiązanie spełniające wymagania klientów w zakresie ogrzewania, 
chłodzenia i wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Jednostka: mmRysunki

SMMSe 
SHRM-e

RBC-AMS55EN  
RBC-ASC11E

Dane techniczne

Model MMW-AP0271LQ-E MMW-AP0561LQ-E.
Wydajność grzewcza *1 kW 8.0 16.0

Charakterystyka elektryczna
Zasilanie *2 1-faz. 50 Hz 230 V (220 - 240 V)
Prąd pracy A 0.08 0.08
Pobór mocy W 14 14

Obudowa Stal ocynkowana na gorąco
Wymiary Jednostka WxS(z podstawą)xG mm 580x400(467)x250
Waga Jednostka kg 17.8 20.3

Ciśnienie projektowe
Strona czynnika chłodniczego MPa 3.73
Strona wodna MPa 1.0

Wymiennik ciepła Płytowy
Materiał termoizolacyjny Pianka polietylenowa

Przepływ wody
Standardowy L/min 22.9 45.8
Min. L/min 19.5 38.9

Strata ciśnienia wody (przy standardowym przepływie) kPa 40.5 44.2
Sterownik Zdalny

Zakres pracy
Otoczenie

Warunki wewnętrzne  
(miejsce instalacji) °C TS +5 / +32

Dopuszczalny punkt rosy
°C TM +23 lub mniej

% +30 / +85
Dop. temp. zewnętrzne 

(przy ogrzewaniu) SMMS-e
°C TS -25 / +21
°C TM -25 / +19

Dop. temp. zewnętrzne 
(przy ogrzewaniu) SHRM-e

°C TS -25 / +40
°C TM -25 / +28

Strona wlotu wody °C +15 lub więcej i +45 lub mniej
Strona wylotu wody °C +25 / +50

Filtr wodny Filtr siatkowy 30 do 40 (zakupione lokalnie)

Orurowanie

Średnica 
przyłącza wody

wejście 1.1/4″
wyjście 1.1/4″

Średnica 
rury czynnika 
chłodniczego

Strona gazowa cal Połączenie kielichowe 5/8 ″

Strona cieczowa cal Połączenie kielichowe 3/8 ″

Średnica odprowadzania skroplin 1″
Ciśnienie akustyczne dB(A) 25 27
Miejsce instalacji Wewnątrz

*1:  Warunki znamionowe: temperatura wody wlotowej do skraplacza 30°C,  temperatura wody wylotowej ze skraplacza 35°C, temp. powietrza zewnętrznego 7ºC TS / 6ºC TM. Standardowa instalacja rurowa oznacza, 
że długość rury głównej wynosi 5 m, długość rury odgałęzionej wynosi 2,5 m, przy różnicy wysokości 0 m.

*2: Napięcie źródła nie może się wahać w zakresie większym niż ± 10%.
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ŚREDNIOTEMPERATUROWY MODUŁ CIEPŁEJ WODY

Inne informacje

Zasady dotyczące rurociągów
SMMSe SHRMe

Długość orurowania

Całkowite przedłużenie rurociągu (rurociąg cieczowy, rzeczywista długość)
Poniżej 34 HP 300m 300m

34 HP lub więcej 1000m 1000m

Największa długość orurowania
Długość równoważna 235m 200m
Rzeczywista długość 190m 180m

Długość równoważna najdalszego rurociągu od pierwszego rozgałęzienia
Różnica wysokości między jedn. wewn. >3 m 65m 50m
Różnica wysokości między jedn. wewn. ≤3 m 90m 65m

Długość równoważna najdalszych rurociągów między jednostkami zewnętrznymi 25m 15m

Maksymalna długość równoważna głównego rurociągu
Różnica wysokości między jedn. wewn. >3 m

120/100m
100/85m

Różnica wysokości między jedn. wewn. ≤3 m 120/100m
Max. równoważna długość rurociągu połączeniowego jednostki zewnętrznej 10m 10m
Max. rzeczywista długość rurociągu połączeniowego jednostki wewnętrznej 30m 30m

Max. długość równoważna między rozgałęzieniami 50m 50m

Maksymalna rzeczywista długość sekcji terminala rozgałęzienia do jednostek wewnętrznych
Typu pojedynczego portu 15m

Typu wieloportowego 50m
Maksymalna długość równoważna między sekcją rozgałęzienia Jednostka zewnętrzna wyżej 50m

Różnica wysokości

Wysokość między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi
Jednostka zewnętrzna wyżej 70m 70m
Jednostka zewnętrzna niżej 40m 30m

Wysokość między jednostkami wewnętrznymi
Jednostka zewnętrzna wyżej 3m* 40m
Jednostka zewnętrzna niżej 10m* 15m

Wysokość między modułem hydraulicznym
Jednostka zewnętrzna wyżej

3m
40m

Jednostka zewnętrzna niżej 15m

Wysokość między jednostkami wewnętrznymi a modułem hydraulicznym
Jednostka zewnętrzna wyżej 3m* 40m
Jednostka zewnętrzna niżej 10m* 15m

Wysokość między jednostkami zewnętrznymi 5m 5m

W przypadku połączenia  
4 serii kontrolera przepływu  
do jednostek wewnętrznych

Maksymalna równoważna długość jednostek wewnętrznych w sterowaniu grupowym  
przez jeden kontroler przepływu typu pojedynczego portu 30m

Maksymalna rzeczywista długość między kontrolerem przepływu a jednostką wewnętrzną
Typu pojedynczego portu 15m

Typu wieloportowego 50m
Różnica wysokości między jednostkami wewnętrznymi w sterowaniu grupowym za pomocą jednego kontrolera przepływu 0.5m

* 40 m, jeśli moduł hydrauliczny i jednostki wewnętrzne nie działają jednocześnie.

Ograniczenia łączności
SMMSe SHRMe

Wydajność połączenia wewnętrznego
Całkowita Standard. jedn. wewn. + niskotemp. moduł ciepłej wody 65 - 115% 90 - 135%

Największa długość orurowania
Standardowa jedn. wewn. 50 - 115% 50 - 120%

Niskotemp. moduł ciepłej wody 0 - 50% 0 - 67.5%

Liczba połączonych jednostek 
wewnętrznych i modułów 
hydraulicznych

Całkowita Standard. jedn. wewn. + niskotemp. moduł ciepłej wody 2 - 64 2 - 32

Dopuszczalna liczba
Standardowa jedn. wewn. 2 - 64 2 - 32

Niskotemp. moduł ciepłej wody 0 - 2 0 - 14

Jednostka: dB (A)Poziomy ciśnienia akustycznego
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Instalacja wodna i podgrzewacza sieciowego
• Instalację wykonać jako obieg zamknięty (otwarty obieg wody może spowodować awarię.)
•  Przed długim okresem nieużywania, usunąć wodę z rur i dokładnie pozwolić jej wyschnąć.
•  Nie dodawać solanki do krążącej wody w obiegu.
•  Nie używać wody z urządzenia do produkcji napojów lub żywności.
•  Aby zapewnić łatwą konserwację, kontrolę i serwis jednostki, należy użyć właściwego złącza, zaworu itp.  

(zakupione lokalnie) na wlocie i wylocie wody.
•   Upewnić się, że zainstalowano filtr siatkowy, wielkości 30-40 (zakupiony lokalnie) na rurze wlotowej wody.
Jeśli filtr nie jest zainstalowany - może to spowodować pogorszenie wydajności lub uszkodzenie płytowego wymiennika ciepła.

•  Zamontować odpowiedni odpowietrznik (zakupiony lokalnie) na rurze wodnej i usunąć nadmiar powietrza.
• Instalację wodną należy obłożyć izolacją termiczną, stosownie do wymagań lokalnych.
•  Upewnić się, że zainstalowano podgrzewacz sieciowy (zakupiony lokalnie) po stronie wlotu wody, 

usytuowany w odległości do 5 m od króćca wlotu modułu hydraulicznego.
•  Zapoznać się z tabelą wydajności, w celu doboru podgrzewacza sieciowego (zakupionego lokalnie) 

w zakresie od 40 do 50% znamionowej wydajności modułu hydraulicznego.

Nazwa modułu hydraulicznego Wydajność podgrzewacza sieciowego (kW)
MMW-AP0271LQ-E 3.2~4.0
MMW-AP0561LQ-E 6.4~8.0

MMW-AP0561LQ-EMMW-AP0271LQ-E
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 Ciśnienie akustyczne (dB(A))
Grzanie
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Moduł hydrauliczny

Wylot wody 1.1/4”

Wlot wody 1.1/4” Filtr siatkowy Najważniejsze źródło ciepła Pompa

Zawór odpowietrzający

Podgrze-
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(bez zestawu PMV)
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KOMPATYBILNE 
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE 

STEROWNIK 
LOKALNY

MMW-AP_CHQ
WYSOKOTEMPERATUROWY MODUŁ CIEPŁEJ WODY

MODUŁ HYDRAULICZNY 

Jednostka: mmRysunki

Wysokotemperaturowy moduł ciepłej wody, podłączony do trójrurowej instalacji odzysku ciepła SHRM-e, 
umożliwia produkcję wody o temperaturze do 82°C wykorzystując do tego odzysk energii z chłodzenia 
klimatyzowanych pomieszczeń. 

SHRM-e RBC-AMS55EN 
RBC-ASC11E

Dane techniczne

Model MMW-AP0481CHQ-E
Wydajność grzewcza *1 kW 14.0

Charakterystyka elektryczna
Zasilanie *2 1-faz. 50 Hz 220-240 V
Prąd pracy (max) A 17.5
Pobór mocy (max) kW 4.15

Obudowa Stal ocynkowana na gorąco
Wymiary WxSxG(z podstawą) mm 700x900x320(400)
Waga Jednostka kg 100

Ciśnienie projektowe
Strona czynnika chłodniczego (R410A) MPa 3.73
Strona czynnika chłodniczego (R134a) MPa 4.15
Strona wodna MPa 1.0

Wymiennik ciepła (woda) Płytowy
Wymiennik ciepła (kaskada) Płytowy
Materiał termoizolacyjny Pianka polietylenowa

Przepływ wody
Standardowy L/min 40
Max - Min. L/min 46 - 34

Strata ciśnienia wody (przy standardowym przepływie) kPa 15
Sterowanie Sterownik przewodowy (opcja)

Zakres pracy

Warunki wewnętrzne  
(miejsce instalacji) °C TS +5 / +32

Otoczenie Dopuszczalny punkt rosy
°C TM + 23 lub mniej

% +30 / +85
Dop. temp. zewnętrzne 
(przy ogrzewaniu) SHRM-e

°C TS -25 / +40 (*3)
°C TM -25 / +28 (*3)

Strona wylotu wody °C +50 / +82
Filtr wodny Filtr siatkowy 30 do 40 (zakupione lokalnie)

Orurowanie

Średnica przyłącza wody
wejście 1.1/4″
wyjście 1.1/4″

Średnica rury Strona gazowa cal Połączenie kielichowe 5/8 ″
czynnika chłodniczego Strona cieczowa cal Połączenie kielichowe 3/8 ″
Króciec skroplin mm ID 15

Ciśnienie akustyczne *1 dB(A) 44
Moc akustyczna *1 dB(A) 60
Czynnik chłodniczy Typ / Załadunek kg/ TCO2eq  R134A / 2.1
Miejsce instalacji Wewnątrz

*1:  Warunki znamionowe: temperatura wody wlotowej do skraplacza 60°C,  temperatura wody wylotowej ze skraplacza 65°C, temp. powietrza zewnętrznego 7ºC TS / 6ºC TM. 
Standardowa instalacja rurowa oznacza, że długość rury głównej wynosi 5 m, długość rury odgałęzionej wynosi 2,5 m, przy różnicy wysokości 0 m.

*2:  Napięcie źródła nie może się wahać w zakresie większym niż ± 10%.
*3:  Ogrzewanie przy niskiej temp. otoczenia (-20°C lub mniej) przez dłuższy czas jest niedozwolone. 
Nazwa modelu używanego kontrolera przepływu FS: RBM-Y1124FE, RBM-Y1804FE, RBM-Y2804FE, RBM-Y1801F6PE, RBM-Y1801F4PE.
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WYSOKOTEMPERATUROWY MODUŁ CIEPŁEJ WODY

Jednostka: dB(A)Poziomy ciśnienia akustycznego

Ograniczenia łączności

SHRMe

Wydajność połączenia wewnętrznego
Całkowita Standard. jedn. wewn. + niskotemp. moduł + wysokotemp. moduł 90 - 200%

Dopuszczalna wydajność
Standardowa jedn. wewn. 50 - 120%

Wysokotemp. moduł ciepłej wody 0 - 100%

Liczba połączonych jednostek 
wewnętrznych i modułów 
hydraulicznych

Całkowita Standard. jedn. wewn. + niskotemp. moduł + wysokotemp. moduł 2 - 32

Dopuszczalna liczba
Standardowa jedn. wewn. 2 - 32

Wysokotemp. moduł ciepłej wody 0 - 12
MMW-AP0481CHQ-E
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Inne informacje

Instalacja wodna i podgrzewacza sieciowego
• Instalację wykonać jako obieg zamknięty (otwarty obieg wody może spowodować awarię.)
•  Przed długim okresem nieużywania, usunąć wodę z rur i dokładnie pozwolić jej wyschnąć.
•  Nie dodawać solanki do krążącej wody w obiegu.
•  Nie używać wody z urządzenia do produkcji napojów lub żywności.
•  Aby zapewnić łatwą konserwację, kontrolę i serwis jednostki, należy użyć właściwego złącza, zaworu itp. 

(zakupione lokalnie) na wlocie i wylocie wody.
•  Upewnić się, że zainstalowano filtr siatkowy, wielkości 30-40 (zakupiony lokalnie) na rurze wlotowej wody.
Jeśli filtr nie jest zainstalowany - może to spowodować pogorszenie wydajności lub uszkodzenie 
płytowego wymiennika ciepła.

•  Zamontować odpowiedni odpowietrznik (zakupiony lokalnie) na rurze wodnej i usunąć nadmiar powietrza.
•  Instalację wodną należy obłożyć izolacją termiczną, stosownie do wymagań lokalnych.
•  Upewnić się, że zainstalowano podgrzewacz sieciowy (zakupiony lokalnie) po stronie wlotu wody, 

usytuowany w odległości do 5 m od króćca wlotu modułu hydraulicznego.
•  Zapoznać się z tabelą wydajności, w celu doboru podgrzewacza sieciowego (zakupionego lokalnie) 

w zakresie od 40 do 50% znamionowej wydajności modułu hydraulicznego.
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Zasady dotyczące rurociągów

SHRMe

Długość orurowania

Całkowite przedłużenie rurociągu (rurociąg cieczowy, rzeczywista długość)
Poniżej 34 HP 300m

34 HP lub więcej 1000m

Największa długość orurowania
Długość równoważna 200m
Rzeczywista długość 180m

Długość równoważna najdalszego rurociągu od pierwszego rozgałęzienia
Różnica wysokości między jedn. wewn. >3 m 50m
Różnica wysokości między jedn. wewn. ≤3 m 65m

Długość równoważna najdalszych rurociągów między jednostkami zewnętrznymi 15m

Maksymalna długość równoważna głównego rurociągu
Różnica wysokości między jedn. wewn. >3 m 100/85m
Różnica wysokości między jedn. wewn. ≤3 m 120/100m

Max. równoważna długość rurociągu połączeniowego jednostki zewnętrznej 10m
Max. rzeczywista długość rurociągu połączeniowego jednostki wewnętrznej 30m

Max. długość równoważna między rozgałęzieniami 50m

Maksymalna rzeczywista długość sekcji terminala rozgałęzienia do jednostek wewnętrznych
Typu pojedynczego portu 15m

Typu wieloportowego 50m
Maksymalna długość równoważna między sekcją rozgałęzienia Jednostka zewnętrzna wyżej 50m

Różnica wysokości

Wysokość między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi
Jednostka zewnętrzna wyżej 70m
Jednostka zewnętrzna niżej 30m

Wysokość między jednostkami wewnętrznymi
Jednostka zewnętrzna wyżej 40m
Jednostka zewnętrzna niżej 15m

Wysokość między modułem hydraulicznym
Jednostka zewnętrzna wyżej 40m
Jednostka zewnętrzna niżej 15m

Wysokość między jednostkami wewnętrznymi a modułem hydraulicznym
Jednostka zewnętrzna wyżej 40m
Jednostka zewnętrzna niżej 15m

Wysokość między jednostkami zewnętrznymi 5m

W przypadku połączenia  
4 serii kontrolera przepływu  
do jednostek wewnętrznych

Maksymalna równoważna długość jednostek wewnętrznych w sterowaniu grupowym przez jeden kontroler przepływu typu pojedynczego portu 30m

Maksymalna rzeczywista długość między kontrolerem przepływu a jednostką wewnętrzną
Typu pojedynczego portu 15m

Typu wieloportowego 50m
Różnica wysokości między jednostkami wewnętrznymi w sterowaniu grupowym za pomocą jednego kontrolera przepływu 0.5m

 Ciśnienie akustyczne (dB(A))
Grzanie

44

Granice słyszalności  
ciągłego białego szumu
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Środkowa częstotliwość pasma oktawowego (Hz)

Grzanie

Nazwa modułu hydraulicznego Wydajność podgrzewacza sieciowego (kW)
MMW-AP0481CHQ-E 5.8 ~ 7.2

Wylot wody 1.1/4” Zawór odpowietrzający Naczynie wzbiorcze

Zawór odcinający

Wlot wody 1.1/4” Filtr siatkowy Pompa
Zawór do napełniania  
i spuszczania wodyDodatkowe źródło ciepła

Podgrzewacz 
sieciowy

Zawór bezpieczeństwa
Nastawa: 0,3 MPa
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ROZWIĄZANIA STERUJĄCE
ZACHOWAJ KONTROLĘ!

Intuicyjność sterowania obok wysokiej jakości klimatyzatorów odgrywa znaczącą rolę w komforcie użytkowania i zachowaniu nominalnych wydajności 
jednostek. Zoptymalizowane ustawienia tworzą idealny klimat. Oprócz opcji sterowania lokalnego, Toshiba oferuje również szeroki wybór centralnych 
systemów sterowania lub opcję ich integracji w systemie zarządzania budynkiem.

STEROWANIE DOPASOWANE DO POTRZEB

GDZIEKOLWIEK JESTEŚ

ZAUFAJ TOSHIBA 
TCC LINK

Sterowniki przewodowe (maks. długość 
przewodu 500 m) lub na podczerwień służą 
do wyboru poszczególnych urządzeń lub grup do 
8 jednostek wewnętrznych. Dodatkowe moduły 
umożliwiają sterowanie z dowolnej lokalizacji 
za pośrednictwem aplikacji lub Internetu.

Z poziomu przeglądarki internetowejZdalnie, z aplikacją Toshiba Home AC Control Lokalnie, ze standardowym pilotem zdalnego sterowania

Okablowanie: 2-rdzenie, bez polaryzacji
Typ: Przewód ekranowany
Rozmiar / długość:
• 1,25 mm² / do 1000 m
• 2 mm² / do 2000 m

Sys temy VRF mogą  być  s te rowane 
z preferowanego miejsca, takiego jak recepcja 
lub pomieszczenie zakładu i pozwalają na 
kontrolę aż do 512 jednostek wewnętrznych. 
Maksymalne długości przewodów to 2000 m.

Klimatyzatory Toshiba mogą być połączone 
ze wszystkimi konwencjonalnymi systemami 
sterowania budynkiem. To sprawia, że klimatyzacja 
jest integralną częścią centralnego systemu 
zarządzania budynkiem.

Wszystkie urządzenia sterujące są połączone z klimatyzatorami 
za pomocą dedykowanej centralnej sieci sterowania 
firmy Toshiba, zwanej także TCC-Link. Można jej użyć do 
bezpośredniego podłączenia wszystkich urządzeń.

Sterowanie lokalne Sterowanie centralne Systemy zarządzania budynkiem

21° 21°
21°
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INDYWIDUALNE STEROWNIKI

Rysunki instalacyjne

Remote controller 
(Header)

Remote controller 
(Follower)

Earth

Indoor unit

A B A B

A B

Remote controller 
(Header)

Remote controller 
(Follower)

Earth

Indoor unit 
No.1

Earth Earth Earth

Indoor unit 
No.2

Indoor unit 
No.3

Indoor unit 
No.8

A B

A B

A B

A BA BA B

TYP NA PODCZERWIEŃ PRZEWODOWY

Model: TCB-AX32E2 RBC-AX32U(W)-E RBC-AX32UM(W)-E RBC-AX32UW(W)-E RBC-AX33CE RBC-ASC11E RBC-
AS41E

RBC-
AMT32E

RBC-
AMS41E

RBC-
AMS55EES NRC-01HE

Obudowa

Wymiary 
(WxSxG) w mm

Sterownik 157x56x19 

120x70x18

157x56x19 

 163x163x24

157x56x19 

163x163x24

157x56x19 

162x63x33

157x56x19 

130x65

86x86 
x16

120x70 
x18

120x120 
x16

120x120 
x16

120x120 
x20

120x120 
x16Odbiornik 

podczerwieni

Kompatybilność Wszystkie jednostki 
wewnętrzne Kaseta 4-drogowa Kompakt. kaseta 

4-drogowa Kaseta 2-drogowa Podsufit. i kaseta 
1-drogowa Wszystkie jednostki wewnętrzne Rekuperator

Podłączenie jednostek 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:8 1:8 1:8 1:8 1:8 
(1:7 SHRMe) 1:8

Funkcje 
standardowe

Wł. / Wył. • • • • • • • • • • •
Tryb (ogrzew., 
chłodz., wentylacja, 
osusz., auto)

• • • • • • • • • •

Ustawianie tempera-
tury (Min/Max) w °C 17 / 30 17 / 30 17 / 30 17 / 30 17 / 30 18 / 29 18 / 29 18 / 29 18 / 29 18 / 29 18 / 29

Prędkość 
wentylatora  
(Auto, ręczne:  
5 prędkości)

• • • • • • • • • • •

Kierunek powietrza 
(Tryb wachlowania, 
manualny) 

• • • • • • • • • •

Planowanie

Funkcja timera • • • • • • • • • •
Funkcja 
harmonogramu • •

Czasowy powrót 
nastaw •

Zaawansowane 
funkcje

Podwójna nastawa •
Delikatne chłodzenie •
Cicha praca nocna •
Funkcja oszczędza-
nia energii • • • •

Ochrona przed 
zamrożeniem • • • •

Funkcja blokady •
Czas letni •
Edycja nazw 
pomieszczeń •

Instalacja  
i konserwacja

Wskaźnik zaniec-
zyszczenia filtra • • • • •

Wyświetlenie błędu • • • • • • • • • • •
Ustawienia 
systemowe • • • •

Odczyt modelu i nr 
seryjnego jednostek •

Wyjścia
Info o awarii • • • • • •
Zewnętrzna kontrola 
wentylacji • • •

Wyświetlacz  
i interfejs

Interfejs Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona Menu Ikona
Wiele języków •
Świecące przyciski •
Podświetlenie 
wyświetlacza • •

Inne Czujnik temperatury • • • • • •

Indywidualna kontrola Kontrola grupowa

* Sterowniki zdalne nadrzędny lub podrzędny można podłączyć do dowolnej jednostki wewnętrznej.

Sterownik zdalny  
(nadrzędny)

Sterownik zdalny  
(podrzędny)

Jedn. wewnętrzna
Jedn. wewnętrzna 

nr 1
Jedn. wewnętrzna 

nr 2
Jedn. wewnętrzna 

nr 3
Jedn. wewnętrzna 

nr 8

Uziemienie Uziemienie Uziemienie Uziemienie Uziemienie

Sterownik zdalny  
(nadrzędny)

Sterownik zdalny  
(podrzędny)
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STEROWANIE CENTRALNE

Rysunki

TYP PRZEWODOWY PRZEWODOWY, SIECIOWY
Model: TCB-SC643TLE BMS-SM1281ETLE

Kompaktowy sterownik centralny (64) BMS Smart Manager (128)

Obudowa

Wymiary (WxSXG) [mm] 120x120x20(+51 do zabudowy) 120x180x19(+45 do zabudowy)
Kompatybilność Wszystkie systemy Wszystkie systemy
Podłączenie jednostek 1:64 1:128

Funkcje standardowe

Wł. / Wył. • •
Tryb (ogrzew., chłodz., wentylacja, osusz., auto) • •
Ustawianie temperatury i ograniczenia • •
Prędkość wentylatora (Auto, ręczne:  
5 prędkości) • •

Kierunek powietrza (Tryb wachlowania, manualny) • •

Planowanie
Funkcja timera • •
Funkcja harmonogramu • (z TCB-EXS21TLE) •
Czasowy powrót nastaw •

Zaawansowane funkcje

Podwójna nastawa •
Delikatne chłodzenie •
Funkcja oszczędzania energii •

Monitorowanie energii • (Do rozliczania energii potrzebny 
jest moduł BMS-IFWH5E)

Sterowanie centralne
Funkcja zezwolenia / blokady • •
Kontrola grupowa • •

Instalacja i konserwacja

Wskaźnik zanieczyszczenia filtra • •
Wyświetlanie błędu • •
Sygnalizacja błędu przesyłana przez e-mail •
Ustawienia systemu • •

Wyświetlacz i interfejs

Interfejs Menu Ikona
Wielojęzykowe menu • •
Podświetlanie przycisków •
Podświetlenie wyświetlacza •

Wyjścia
Wejście/wyjście cyfrowe • (z: BMS-IFDD03E)
Wbudowane cyfrowe wejście/wyjście • •
Połączenie internetowe •

U3 U4

U1 U2

U1
U3

U2
U4

U5 U6

U1 U2

A B

U3 U4

U1 U2 U5 U6

U1 U2

A B

U1 U2

A B

U1 U2

A B

U1 U2

A B

U3 U4

U1 U2 U5 U6

U3 U4

U1 U2 U5 U6

Header
unit

Follower
unit

Follower
unit

U3 U4

U1 U2 U5 U6

U1 U2

A B

U1 U2

A B

U1 U2

A B

U3 U4

U1 U2 U5 U6

Header
unit

Header
unit

Follower
unit

Central control 
device

Outdoor unit

Indoor unit

Remote 
controller

Remote controller
Remote controller

Porównanie zużycia energiiHistoria zużycia energii

STEROWANIE CENTRALNE

Smart Manager może być połączony zdalnie za pomocą komputera, a wszystkie 
funkcje mogą być kontrolowane z poziomu przeglądarki internetowej: 
- standardowa obsługa, - zaawansowane harmonogramy, - zarządzanie podwójną 
nastawą, - tworzenie do 64 stref, - funkcje ograniczeń nadrzędnych, - oszczędzanie 
energii, - funkcja powrotu do zadanej temperatury i inne.

Dostęp z przeglądarki internetowej
Z rozliczaniem energii lub bez, oprogramowanie Data Analyzer umożliwia zarządcy 
obiektu rozdział kosztów zużycia dla danych systemów. Kolorowa grafika pozwala na 
przyjazny przegląd pracy poszczególnych jednostek wewnętrznych dając możliwość  
porównania np. zużycia energii w różnych okresach pracy. Pozwala to na optymalizację 
wydajności systemu uwzględniając takie parametry, jak temperatura otoczenia, 
zewnętrzna oraz zadana. 

Analiza dzięki Data Analyzer

Centralne urzą-
dzenie sterujące

Jedn. zewn.

Jedn. wewn.

nadrzędna
Jednostka

Sterownik zdalny Sterownik zdalny
Sterownik zdalny

nadrzędna
Jednostka

podrzędna
Jednostka Jednostka

podrzędna
Jednostka  
nadrzędna

Jednostka  
podrzędna
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Rysunki

TCC-LINK 5V DCIN Ethernet(LAN)

POWER    TCC-LINK    CPU
ERROR

HUB

U2U1

U3 U4U3 U4

U2U1

U2 2U1U U1

w
w

Smart device control interface

wireless router

Power adapter Power Supply

TCC-LINK main bus

Outdoor unitOutdoor unit

Indoor unit Indoor unitRemote 
controller

Remote 
controller

modem

Smartphone/Tablet

You do not need to connect to 
a modem if you are not doing 
operations over the internet.

Model: BMS-IWF0320E
Centralny Interfejs WiFi (32)

Nazwa aplikacji TOSHIBA AC Control

Obudowa

Wymiary (SxWxG) [mm] 140x90x45mm
Kompatybilność Wszystkie jednostki wewnętrzne (z wyjątkiem modułu ciepłej wody, zestawu DX, kanałówki świeżego powietrza, rekuperatora)
Podłączenie jednostek 1:32

Funkcje standardowe

Wł./Wył. •
Tryb (ogrzew., chłodz., wentylacja, osusz., auto) •

Ustawianie temperatury •

Prędkość wentylatora (Auto, ręczne: 5 prędkości) •
Kierunek powietrza (Tryb wachlowania, manualny) •

Planowanie
Funkcja timera •
Funkcja harmonogramu •
Czasowy powrót nastaw •

Zaawansowane funkcje

Funkcja oszczędzania energii •
Przesunięcie temperatury Eco •
Delikatne chłodzenie •
Adaptacja nazw pomieszczeń, stref, grup •

Sterowanie centralne
Funkcja zezwolenia / blokady •
Kontrola grupowa •

Wyświetlacz i interfejs

Interfejs Aplikacja
Menu wielojęzykowe •
Kompatybilność aplikacji Android & IOS
Kompatybilność urządzeń Smartfon i tablet

Instalacja i konserwacja
Wskaźnik zanieczyszczenia filtra •
Wyświetlanie błędu •
Sygnalizacja błędu przesyłana przez e-mail •

Użytkownicy
Zabezpieczenie Login i Hasło
Max użytkowników 1 administrator / 32 użytkowników

ZDALNA KONTROLA

Zaprojektowana do zastosowań komercyjnych, aplikacja TOSHIBA AC Control to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania maksymalnie 
32 jednostkami wewnętrznymi za pomocą smartfona z systemem Android lub iOS.

Tryb (ogrzewanie, 
chłodzenie, wentylacja, 
osuszanie, auto)

Nastawa temperatury, 
informacja o temperaturze 
otoczenia

Prędkość wentylatora 
(automatyczna lub ręczna)

Do 32 użytkowników,
jeden administrator.

Kontrola żaluzji  
(stała lub wachlowanie)

Wł./Wył.

Dostęp użytkownika

Poziom 

Funkcja
Administrator Użytkownik

Podgląd urządzeń • •*1

Ustawienia jednostek • •*1, *2
Zarządzanie użytkownikami • -
Alarm • -*3

Harmonogram • -
Różne ustawienia klimatyzatora • -*4

Ustawienia zegara • (dostęp tylko 
przez intranet) -

Ograniczenie trybu pracy • (dostęp tylko 
przez intranet) -

TOSHIBA AC Control

* 1: Ograniczone do przypisanych jednostek
* 2: W przypadku blokady nadrzędnej ustawienia mogą być ograniczone.
* 3: Informacje alarmowe dla przypisanych urządzeń
* 4: Tylko podgląd ustawień

Interfejs sterowania centralnego WiFi

Wejście: 5V DC

router

Zasilacz

Jednostka zewnętrzna Jednostka zewnętrzna

Jednostka 
wewnętrzna

Jednostka 
wewnętrzna

Sterownik 
zdalny

Sterownik 
zdalny

Zasilanie

Główna magistrala TCC-LINK
Smartfon / tablet

Nie musisz łączyć się z mo-
demem, jeśli nie wykonujesz 
operacji przez Internet.
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STEROWNIKI CENTRALNE

STEROWANIE CENTRALNE Z EKRANEM DOTYKOWYM

Funkcje

Rysunki instalacyjne

Model: TCB-TSC640-PY BMS-CT1280E BMS-CT5121E

Centralny sterownik dotykowy (7”, 64) Dotykowy Smart Manager (7”, 128) Centralny sterownik dotykowy (12”, 512)

Obudowa

Wymiary (WxSxG) [mm] 148x202x6(+40 do zabudowy) 136x205x10(+80 do zabudowy) 255x323x7(+42 do zabudowy)

Kompatybilność Wszystkie jednostki wewn. (z wyjątkiem modułu ciepłej 
wody i rekuperatora)

Wszystkie jednostki wewn. (z wyjątkiem modułu ciepłej wody, 
zestawy DX, kanałówki śwież. powietrza i rekuperatora)

Wszystkie jednostki wewn. (z wyjątkiem modułu ciepłej 
wody i rekuperatora). Niezbędny interfejs przekaźnika 

TCS-NET (BMS-IFLSV4E)
Podłączenie jednostek 1:64 1:128 1:512

Ekran
Typ Kolorowy ekran dotykowy Pojemnościowy ekran dotykowy Pojemnościowy ekran dotykowy
Rozmiar 7” 7” 12.1”

Funkcje standardowe

Wł./Wył. • • •
Tryb (grzanie, chłodz., wentylacja, osusz., auto) • • •
Ustawianie temperatury • • •
Prędkość wentylatora (Auto, ręczne: 5 prędkości) • • •
Kierunek powietrza (Tryb wachlowania, manualny) • • •

Planowanie
Funkcja timera • • •
Funkcja harmonogramu • • •
Czasowy powrót nastaw • •

Zaawansowane funkcje

Podwójna nastawa • •
Delikatne chłodzenie • •
Funkcja oszczędzania energii • •
Monitorowanie energii • (do 4 liczników; Data Analyzer) • (wymagany moduł BMS-IFWH5E)
Edycja nazw pom. • • •
Blokada zewnętrzna • (wymagany interfejs TCB-IFCG1TLE)

Sterowanie centralne
Funkcja zezwolenia / blokady • • •
Kontrola grupowa • • •

Instalacja i konserwacja

Wskaźnik zanieczyszczenia filtra • • •
Wyświetlenie błędu • • •
Sygnalizacja błędu przesyłana przez e-mail • •
Ustawienia systemowe` • • •

Wyjścia
Wejście/wyjście cyfrowe • (wymagany interfejs TCB-IFCG1TLE) • • (wymagany interfejs BMS-IFDD03E)
Połączenie internetowe • •

Wyświetlacz i interfejs
Interfejs Menu Menu Menu
Wielojęzyczne menu • • •
Podświetlenie wyświetlacza • • •

SW7
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DI6 
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U1 U2 U1 U2
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COM1LAN1 12V DCIN
TCC-LINK main bus

Energy 
Monitoring 
Interface

Digital I/O 
Interface

Relay Interface
Customer 
computer

(For monthly 
report creation)

Power adapter Power supply

White

Black

Remote 
controller

Remote 
controller

Outdoor  
unit

Outdoor  
unit

Indoor  
unit

Indoor  
unit

Power meter1

Power 
supply

Power 
supply

Power 
supply

Contact input 8

Load 1
Load 2
Load 3
Load 4

Hub

Indoor unit

Contact input 7
Contact input 6
Contact input 5
Contact input 4
Contact input 3
Contact input 2
Contact input 1

Power meter2

Power meter3

Power meter4

Power meter5

Power meter6

Power meter7

Power meter8
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OUTPUT

Outdoor unit

Indoor unit Remote controller

TCC-LINKSignal

line 1 Outdoor unit

Indoor unit

Remote controller

TCC-LINKSignal line 2

RS-485 signal line

The RS-485 cable has polarity 

(A, B). It will not work correctly if 

it is connected with incorrect 

polarity.

Connection with 

power meter 

interface/digital 

I/O interface 

(sold separately)

Power connector

(DC 12 V)

LAN cable

Functional earth

USB port x2

LAN port

Client

TCB-TSC640PY BMS-CT5121EBMS-CT1280E

Zasilacz

Sterownik 
zdalny

Jedn. 
zewnętrzna

Jedn. 
zewnętrzna

Jedn. wewnętrzna

Jedn. wewnętrzna

Jedn. 
wewnętrzna

Jedn. 
wewnętrzna

Jedn. 
wewnętrzna

Centralny 
sterownik zdalny

Centralny 
sterownik zdalny

Jedn. 
wewnętrzna

Jedn. 
zewnętrzna

WYJŚCIE

WEJŚCIE

WEJŚCIE

Złącze zasilania (DC 12 V)
Linia sygnałowa 

RS-485

TCC-LINK Linia 
sygnałowa 2

TCC-LINK Linia 
sygnałowa 1 Jednostka 

zewnętrzna

Jedn. zewn. Jedn. zewn.

Jedn. wewn.Jedn. wewn.

Sterownik 
zdalny

Sterownik 
zdalny

Jednostka 
zewnętrzna
Jednostka 

wewnętrzna

Jednostka 
wewnętrzna

Sterownik zdalny

Sterownik zdalnyUziemienie

 kabel LAN

Użytkownik

Komputer klienta 
(do tworzenia 

raportów 
miesięcznych)

Wejście:12V DC

Zasilacz Zasilanie

Zasilanie

Zasilanie

Miernik mocy 1
Miernik mocy 2
Miernik mocy 3
Miernik mocy 4

Miernik mocy 6
Miernik mocy 5

Miernik mocy 7
Miernik mocy 8

Wejście stykowe 1
Wejście stykowe 2
Wejście stykowe 3
Wejście stykowe 4

Wejście stykowe 6
Wejście stykowe 5

Wejście stykowe 7
Wejście stykowe 8

Zasilanie

Główna magistrala TCC-LINK

Interfejs 
przekaźnikowy

Interfejs  
monitorowania 

energii

Cyfrowy interfejs 
WEJ. / WYJ.

Biały

CzarnyKabel RS-485 ma polaryzację 
(A, B). Nie będzie działać 
poprawnie, jeśli jest połączony 
z nieprawidłową polaryzacją.

Połączenie z 
interfejsem rozliczania 
energii / cyfrowym 
interfejsem WEJ. / 
WYJ. (sprzedawany 
oddzielnie)

Jedn. 
zewnętrzna

Sterownik 
zdalny

Sterownik 
zdalny

Sterownik 
zdalny

Zasilacz

B do B

A do A

Ob
cią

że
nie
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Function Required DIP Switch Setting Mode / Description

Remote On-Off 
Controller Application

All = OFF #1 : Remote On-Off signal has full priority

Bit 1 = On ~ 2,3 & 4 = Off #2 : Priority is given to the remote ON signal

Bit 2 = On ~ 1,3 & 4 = Off #3 : Priority is given to the remote OFF signal

Bit 1 & 2 = On ~ 3 & 4 = Off #4 : Last touch priority

Window Switch
Application

Bit 3 = On ~ 1,2 & 4 = Off #5 : With return back to previous operation

Bit 4 = On ~ 1,2 & 3 = Off #6 : With no return back function

VRF, SDI & DI 

PCB Installation & Setup

DIP
Switch 

Optional Output for Alarm 
and Operation Status 

(Same specifications as CN61)

Window Switch / 
Volt Free Contact 

(Locally Supplied) 

Indoor
PCB Interconnecting Cable
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DC5V24 V , 50 Hz
DC13V

TB1

COM

CN1

CN2 CN4
CN3

220-240 V , 50 Hz
CN67

CN50CN61

CN02

CN01

220-240 V , 50 Hz

R
(L)

S
(N

)

CN81

220-240 V , 50 Hz

T6TOS-P930A

36

5

3

2
2
1

1

2 31 64 5651 42 3

1

3

65432
1 1

2
3

5
4

12
3

2 31 54

2 53 41

2
3

1

2

IM_Multi Tenant.pdf   1   17/01/2019   10:33

IM_Multi Tenant.pdf   1   27.08.2019   22:05

Wygląd

Płyta ograniczenia mocy Płyta sterująca (DI) Płyta monitorująca (DO)

Model: TCB-PCDM4E TCB-PCMO4E TCB-PCIN4E
Funkcjonalność dla systemów: SMMSe SHRMe MiNi SMMSe SMMSe SHRMe MiNi SMMSe SMMSe SHRMe MiNi SMMSe
Ograniczenie mocy • • •
Rozszerzenie mocy • • •
Wymusz. praca went. podczas opadów śniegu • •
Zewnętrzny styk Włącz/Wyłącz • • •
Tryb pracy nocnej (redukcja hałasu) • • •
Wybór trybu pracy • • •
Monitorowanie pracy/awarii • • •
Monitorowanie pracy sprężarki • • •
Monitorowanie mocy systemu • •
Maks. ilość PCB / agregat VRF 1 1 1 4 4 2 2 2 1
Ilość cyfrowych wejść/wyjść 2 / 1 6 / - - / 8

Opis działania: Tryb pracy Ustawienie bitów

Działanie zdalne  
Wł./Wył.

Sygnał zdalnego Wł./Wył. ma pełny priorytet Wszystkie bity wyłączone
Pierwszeństwo ma zdalny sygnał WŁ. Bit 1 WŁ.

Pierwszeństwo ma zdalny sygnał WYŁ. Bit 2 WŁ.
Priorytet ostatniego wyboru Bit 1 & 2 WŁ.

Działanie styku 
okiennego

Powrót do wcześniejszej pracy Bit 3 WŁ.
Przejście w gotowość do pracy Bit 4 WŁ.

OPCJONALNE AKCESORIA

Dodatkowe PCB dla jednostek wewnętrznych

Dodatkowe PCB dla jednostek zewnętrznych 

Styk okienny TCB-IFCB 5PE

Opcjonalny zestaw połączeniowy TCB-PCUC2-E

Wyjścia sygnału (tryb pracy, stan wentylatorów, 
alarm, odszranianie, itp.) są wyprowadzane 
z „WYJŚCIA1”, „WYJŚCIA2” i „WYJŚCIA3”.

Moduł zaniku zasilania 
TCB-PSMT1E

Zastosowanie dla poszczególnych jednostek wewnętrznych. 
Przy nagłym zaniku zasilania moduł pozwala na chwilowe 
podtrzymanie napięcia i przesłanie sygnału o wyłączeniu 
zasilania danej jednostki.

Zatrzymaj klimatyzator lub zablokuj sterownik  
lokalny, wprowadzając sygnał.

Zmiana trybu pracy jednostki wewnętrznej (AN1), 
ustawienie temperatury (AN2) i ustawienie nawiewu 
(AN3), podłączając rezystor nastawny do zacisku 
wejścia analogowego.

SYGNAŁ 
TERMINAL WYJŚCIOWY TB1

ZEWNĘTRZNY 
CYFROWY TERMINAL WEJŚCIOWY TB2

ZEWNĘTRZNY 
ANALOGOWY TERMINAL WEJŚCIOWY TB3

Wewn.
PCB

Kabel łączący

Opcjonalne wyjście dla statusu 
alarmu i pracy (takie same 

specyfikacje jak CN61)

Zasilanie

TB1

K1

K2

K3

SW1

SW2

SW3

COM 
TB212 V

COM V + –
TB2 12 to 24 VDC

AN1 

AN2 

AN3 

COM 

TB3 
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Zmienna rezystancja.
Możliwe ustawienia oporności opisane 
są w instrukcji instalacji zestawu.

TB1

K1

K2

K3

SW1

SW2

SW3

COM 
TB212 V 

COM V + –
TB2 

 

12 to 24 VDC

AN1 

AN2 

AN3 

COM 

TB3
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Używać styki mikroprądowe 
(min. obciążanie 12V DC, do 1mA) 

Używać styki mikroprądowe 
(min. obciążanie 12V DC, do 1mA) 

Zewnętrzne źródło zasilania w przedziale 12-24V DC. Dla każdego 
kontaktu wymagany jest prąd wejściowy około 10 mA. Nie zasilać 
prądem przemiennym! Podłączyć terminal COM do + strony zasilacza.

WE1

WE1

Wejście 1

Wejście 1

Wejście 2

Wejście 2

Wejście 3

Wejście 3

WE2

WE2

WE3

WE3

Wejście beznapięciowe

Wejście napięciowe

TB1 

K1 

K2 

K3 

SW1 

SW2 

SW3 

COM 
TB212 V

COM V + –
TB2 12 to 24 VDC

AN1 

AN2 

AN3 

COM 

TB3
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W
yj1 Urządzenie 

zewnętrzne

<Podłączane obciążenie>
30 VDC / 1 A lub mniej
277 VAC / 1 A lub mniej

Urządzenie 
zewnętrzne

Urządzenie 
zewnętrzne

* Maksymalna długość okablowania wynosi 500 m

W
yj2

W
yj3

CZARNY

CZERWONY

CZERWONY

CZERWONY

ZIELONY

BIAŁY

CZARNY

ŻÓŁTY BIAŁY

CZARNY

ŻÓŁTY

OPCJA

BIAŁY

BIAŁY

BIAŁY

Moduł dla wielu użytkowników

Urządzenie wewnętrzne

Kontroler przepływu

PCB

PCB

PCB

Zasilanie

Zasilanie

Wyłącznik instalacyjny
(dostarczony lokalnie)

Wyłącznik instalacyjny
(dostarczony lokalnie)

Wyłącznik instalacyjny
(dostarczony lokalnie)

Transfomator 
step-down

(dostarczony 
lokalnie)

Przełącznik 
DIP Styk okienny /

Styk bezpotencjałowy
(dostarczony lokalnie)

ST
ER

OW
AN

IE
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Numer części BMS-IFMB0TLR-E TCB-IFMB641TLE BMS-IFKX0TLR-E TO-AC-KNX-16 TO-AC-KNX-64 TCB-IFLN642TLE BMS-IFBN640TLE TCB-IFCB640TLE

Język Modbus  KNX LonWorks Bacnet Moduł styków 
analogowych i cyfrowych

Obudowa

 Wymiary (WxSxG) [mm] 90x53x58 170x200x66 70x70x28 217x147x90 193x246x66 90x140x45 66x170x200

Kompatybilność Wszystkie jednostki 
wewnętrzne

Wszystkie jednostki 
wewnętrzne (oprócz 
modułu ciepłej wody 

i rekuperatora)

Wszystkie jednostki 
wewnętrzne (oprócz 
modułu ciepłej wody 

i rekuperatora)

Wszystkie jednostki wewnętrzne (oprócz modułu 
ciepłej wody i rekuperatora)

Wszystkie jednostki 
wewnętrzne (oprócz 
modułu ciepłej wody 

i rekuperatora)

Wszystkie jednostki 
wewnętrzne (oprócz 
modułu ciepłej wody)

Wszystkie jednostki 
wewnętrzne

Podłączenie 
jednostek

Maks. liczba jedn. 
wewnętrz. 8 64 8 16 64 64 64 64

Maks. liczba jedn. 
zewnętrz. 16 16 16

Maksymalna liczba bramek 63 15 10 1

Komendy

Wł./Wył. R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Skumulowany czas pracy R/W
Tryb (ogrzew., chłodz., 
wentylacja, osusz., auto) R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W

Ustawianie temperatury R/W (Obsługa podwójnej 
nastawy) R/W R/W (Obsługa podwójnej 

nastawy) R/W R/W R/W R/W

Prędkość wentylatora 
(Auto, ręczne: 5 prędkości) R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W

Kierunek powietrza (Tryb 
wachlowania, manualny) R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W

Delikatne chłodzenie R/W
Zapis operacji R/W R/W
Wskaźnik  
zanieczyszczenia filtra R/W R/W R/W R/W R/W R/W

Temperatura pokoju R R R R R
Pozwolenie/Blokada 
lokalnego sterowania R/W R/W R/W R/W R/W R/W

Ograniczenie zakresu 
ustawień temperatury R/W

Wyświetlenie błędu R R R R R R R
Kod błędu R R R R R
Adres błędu R R R
Nazwa modelu R
Numer seryjny R
Wydajność jedn. wewnętrz. R
Typ jedn. wewnętrz. R

Protokół Modbus RTU Modbus RTU Bramka EIB Bramka EIB Komunikacja Lontalk Bacnet IP Sygnał napięcia

Infrastruktura RS-485 RS-485 KNX TP1 KNX TP2 Ekranowany, skręcony 
kabel dwużyłowy

Kabel LAN (wyższy niż 
kategoria 5, UTP)

Wymagania (dostarczone lokalnie)

Urządzenie nadrzędne 
Modbus Jedn. zasilająca KNX Jedn. zasilająca KNX System kontroli Lonworks

Sterowanie graficzne 
Modbus Narzędzie ETS4 lub ETS5 Narzędzie ETS4 lub ETS5 Lonworks Network

Karta do sterowania PC

INTERFEJSY KOMUNIKACYJE

  Rozwiązanie 1:  Dźwiękowy i wizualny alarm 
z zatrzymaniem jednostki

Wykrywacz nieszczelności: TCB-LDS1 (obudowa z tworzywa) lub TCB-LDS2 (metalowa)  
Montaż podtynkowy: TCB-LDSBB1 (na sucho) lub TCB-LDSBB2 (beton)

Toshiba Air Conditioning oferuje pełny zestaw rozwiązań do wykrywania 
nieszczelności zgodnych ze standardem EN378.

Wykrywanie nieszczelności

Dane techniczne

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO 
PO PIERWSZE I NAJWAŻNIEJSZE

Kod błędu L30  
pojawia się 

Model: LDS1
Czujnik wykrywania 

nieszczelności
Dźwiękowy i wizualny alarm

Opis: 
R - komenda odczyt (read), 
W - komenda zapis (write)
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 Rozwiązanie 2:  Dźwiękowy i wizualny alarm 
+ odcięcie instalacji jednostki (izolacja)

Detektor nieszczelności: TCB-LDS1 (obudowa z tworzywa) lub TCB-LDS2 (metalowa)
Montaż podtynkowy: TCB-LDSBB1 (na sucho) lub TCB-LDSBB2 (beton)
Indywidualne zawory odcinające: TCB-AW17861/7
Moduł sterujący - indywidualny: TCB-LD1

 Rozwiązanie 3:  Dźwiękowy i wizualny alarm 
+ odpompowanie czynnika chłodniczego

Wykrywacz nieszczelności: TCB-LDS1 (obudowa z tworzywa) lub TCB-LDS2 (metalowa)
Montaż podtynkowy: TCB-LDSBB1 (na sucho) lub TCB-LDSBB2 (beton)
Komplet zaworów odcinających: TCB-AW17861/7
Moduł sterujący - systemowy z odpompowaniem czynnika: TCB-LD2

ROZWIĄZANIA STERUJĄCE - PODSUMOWANIE 

Alfabetyczny spis akcesoriów

Nazwa Odniesienie Opis Zastosowanie
BMS-CT1280E BMS Smart Manager z 7” ekranem dotyk. Umożliwia pełną kontrolę do 128 j. wewnętrznych z poziomu ekranu dotykowego jak i przeglądarki internetowej
BMS-CT5121E Sterownik centralny z 12” ekranem dotykowym Umożliwia pełną kontrolę do 512 jednostek wewnętrznych z elektrycznym rozliczaniem
BMS-IFBN640TLE Bramka sieciowa BACnet Interfejs BACnet umożliwia integrację podłączonych systemów klimatyzacji z BMS. Urządzenia typu RAV (DI/SDI/BIG DI) oraz VRF.
BMS-IFDD03E Interfejs przekaźnika cyfrowego WE./WYJ. Umożliwia zewnętrzne sterowanie i nadzór poprzez DI/DO. Współpracuje z BMS-SM1281ETLE i BMS-CT5121E  

BMS-IFKX0TLR-E Interfejs KNX 1: 1 Umożliwia podłączenie jednostki klimatyzacyjnej (1:1) do systemu zarządzania budynkiem KNX Systemy VRF i RAV* 
*wymagany interfejs podłączeniowy (z wyjątkiem jedn. ściennych)

BMS-IFLSV4E Interfejs przekaźnika TCS-Net Przekaźnik do integracji z siecią TCS-Net, współpracuje z BMS-CT5121E Współpraca z bramką BACnet, dotykowymi sterownikami 
centralnymi i sterownikami sieciowymi

BMS-IFMB0TLR-E Interfejs Modbus 1: 1 Umożliwia podłączenie jednostki klimatyzacyjnej (1:1) do systemu zarządzania budynkiem Modbus Jednostki VRF i RAV* 
*wymagany interfejs podłączeniowy (z wyjątkiem jedn. ściennych)

BMS-IFWH5E Interfejs monitorowania zużycia energii Umożliwia precyzyjny pomiar zużycia każdej jednostki. Współpracuje z BMS-SM1281ETLE i BMS-CT5121E Współpracuje z dotykowymi sterownikami centralnymi, 
sterownikami sieciowymi i BMS Smart Managerem.

BMS-IWF0320E Centralny interfejs WiFi (32) Umożliwia pełną kontrolę do 32 jedn. wewn. za pomocą aplikacji TOSHIBA AC Control (smartfon i tablet)

BMS-SM1281ETLE BMS Smart Manager z Data Analyzer Umożliwia pełną kontrolę do 128 jedn. wewn. z opcją monitorowania energii i zdalną kontrolą po IP Systemy VRF i RAV* 
*wymagany interfejs podłączeniowy (z wyjątkiem jedn. ściennych).

NRB-1HE Adapter włączenia/wyłączenia rekuperatora Umożliwia sterowanie WŁ./WYŁ. Wszystkie rekuperatory
NRC-01HE Sterownik przewodowy Sterownik zdalny rekuperatora, w tym modele z wymiennikiem DX i nawilżaczem Rekuperatory i rekuperatory z wymiennikiem DX

RBC-AMS41E Sterownik przewodowy z harmonogramem 
tygodniowym

Obsługa jednostki wewnętrznej z harmonogramem tygodniowym umożliwiającym zaprogramowanie  
8 funkcji/dzień + wyświetlanie zegara

RBC-AMS55E-EN Sterownik przewodowy z włącznikiem czasowym Wielojęzyczny wyświetlacz LCD, wbudowany timer 7-dniowy, opcje oszczędzania energii i funkcja czasowego powrotu 
nastawy, podwójna nastawa i delikatne chłodzenie. EN = angielski, włoski, polski, grecki, rosyjski, turecki.

RBC-AMT32E Sterownik przewodowy Standardowy, przewodowy sterownik zdalny 
RBC-ASC11E Uproszczony przewodowy sterownik Dedykowany do zastosowania hotelowych i domowych
RBC-AX32U(W)-E Zestaw sterowania na podczerwień Dedykowany odbiornik sygnału podczerwieni do montażu na urządzeniu z pilotem zdalnego sterowania Kaseta 4-drogowa serii 4 i panel RBC-U31PGP(W)-E
RBC-AX32UM(W)-E Zestaw sterowania na podczerwień Dedykowany odbiornik sygnału podczerwieni do montażu na urządzeniu z pilotem zdalnego sterowania Kompaktowa kaseta 4-drogowa MMU-AP_7MH-E

RBC-AX33CE Zestaw sterowania na podczerwień Dedykowany odbiornik sygnału podczerwieni do montażu na urządzeniu z pilotem zdalnego sterowania Dla jednostek sufitowych serii 8 (MMC-AP_8HP-E)  
i kaset jednodrogowych (seria SH)

TCB-AX32E2 Uniwersalny zestaw sterowania na podczerwień  Uniwersalny odbiornik sygnału podczerwieni do montażu natynkowym z pilotem zdalnego sterowania Wszystkie jednostki
TCB-EXS21TLE Sterownik z programatorem harmonogramów Sterownik rozbudowujący funkcjonalność sterowników indywidualnych lub centralnych o harmonogramy czasowe Współpraca z RBC-AMT32E, TCB-SC643TLE
TCB-IFCB-4E2 Moduł sterowania i kontroli j.wewn. Umożliwia zdalne włączenie/wyłączenie jednostki wewnętrznej poprzez gniazdo CN61
TCB-IFCB5-PE Styk okienny i zdalne wł./wył. Umożliwia konfigurację jednostki z uwagi na otwarcie okna.
TCB-IFCB640TLE Moduł styków analogowych i cyfrowych  Zewnętrzna kontrola i monitorowanie do 64 jedn. wewn. poprzez TCC-Link Połączenie z TCB-IFCG1TLE
TCB-IFCG1TLE Interfejs ogólnego przeznaczenia Sterowanie klimatyzatora poprzez sygnały cyfrowe DI/DO oraz analogowe AI/AO Połączenie z TCB-IFCB640TLE
TCB-IFLN642TLE Bramka LonWorks Umożliwia sterowanie 64 jedn. wewn. z BMS opartego na Lonworks
TCB-IFMB641TLE Bramka Modbus Umożliwia sterowanie 64 jedn. wewn. z BMS opartego na  Modbus

TCB-KBCN32VEE Wtyczka CN32 Umożliwia niskonapięciowe sterowanie urządzeniem zewnętrznym, uzależnione od pracy wentylatora j. wewn. lub 
przyciskiem VENT.

TCB-KBCN60OPE Wtyczka CN60 Umożliwia odczyt pracy urządzenia, w tym trybu pracy, odszraniania czy wentylatora.

TCB-KBCN61HAE Wtyczka CN61 Umożliwia sygnałowe sterowanie (włączanie/wyłączanie jedn. wewnętrznej, styk okienny, blokada wł/wył) i monitoring 
(pracy i awarii).

TCB-KBCN70OAE Wtyczka CN70 Umożliwia wyświetlanie zewnętrznego alarmu na sterowniku jedn. wewnętrznej

TCB-KBCN73DEE Wtyczka CN73 Umożliwia odbiór zewnętrznego sygnału w celu wymuszenia podłączonej jednostki do przejścia w stan termicznego 
wyłączenia.

TCB-KBCN80EXE Wtyczka CN80 Umożliwia wprowadzenie zewnętrznego alarmu powodującego wstępnie odstawienie urządzenia w termicznym wyłączeniu 
a następnie po 1 minucie stałe odstawienie z błędem L30.

TCB-PCDM4E Płytka sterująca ograniczenia mocy Umożliwia ograniczenie mocy agregatu w zależności od sygnałów zewnętrznych.
TCB-PCIN4E Płytka monitorująca pracę Zewnętrzny sygnał pracy i awarii / monitorowanie pracy sprężarek 
TCB-PCMO4E Płytka sterująca pracą agregatu Zewnętrzny tryb Wł./Wył., Tryb redukcji hałasu agregatów, wyboru trybu pracy czy usuwania śniegu.

TCB-PCUC2E Płytka sterowania j.wewn. Umożliwia zewnętrzne, analogowe sterowanie nawiewu, trybu pracy, nastawy temp. w zależności od oporności (0~140 
Ohm), odbieranie sygnałów cyfrowych o awarii, wyłączeniu termicznym, i inne. Jednostki wewnętrzne VRF i RAV oraz rekuperatory.

TCB-PSMT1E Moduł zaniku zasilania Moduł dla wielu użytkowników (systemy VRF)
Jedn. wewn. SMMS-e, SHRM-e i MiNi-SMMS  
(więcej informacji na temat podłączanych jedn. wewn.  
można znaleźć w instrukcji instalacji)

TCB-PX100-PE Obudowa styku okiennego / zdalnego wł./wył. Do użytku kiedy styk okienny / zdalne wł./wył. nie mieści się w klimatyzatorze, np. jednostce ściennej Do użytku z TCB-IFCB5-PE
TCB-PX30MUE Obudowa modułów połączeniowych Obudowa do modułu połączeniowego / styku okiennego Tylko kasety 4-drogowe i TCB-IFCB5-PE
TCB-PX40MUE Obudowa modułów połączeniowych Obudowa do modułu połączeniowego / styku okiennego Tylko 4-drogowe kasety kompaktowe i TCB-IFCB5-PE
TCB-SC643TLE Kompaktowy sterownik centralny Umożliwia centralne sterowanie do 64 jednostkami wewnętrznymi
TCB-TC41LE Pomieszczeniowy czujnik temperatury Umożliwia pomiar temperatury w wybranym miejscu pomieszczenia Jednostki kasetonowe i kanałowe
TCB-TSC640-PY Centralny sterownik dotykowy z 7˝ ekranem Umożliwia kontrolę do 64 jednostek wewnętrznych Jednostki wewnętrzne z wyjątkiem rekuperatorów i modułów c.w.

Kod błędu L30  
pojawia się 

Model: LD1
Izolacja jednostki
moduł kontrolny

Zawory odcinające 
jednostki

Jedn. odizolowana

Czujnik wykrywania 
nieszczelności

Dźwiękowy i wizualny alarm
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AKCESORIA

DUŻE SYSTEMY KOMERCYJNE / AKCESORIA

Typ jedn. wewn. Nazwa części Nazwa modelu Kompatybilność z jedn. wewn. Uwagi cz.1 Uwagi cz.2 

Kasetonowa 4-drogowa

Panel standardowy RBC-U31PGP(W)-E MMU-AP***4H/4HP-E/4HP1-E Wymagane akcesorium
Komora świeżego powietrza TCB-GFC1602UE

MMU-AP***4H/4HP-E/4HP1-E
Do wlotu świeżego powietrza

Wlot świeżego powietrza TCB-GB1602UE Do wlotu świeżego powietrza przy wykorzystaniu wybijalnego  
otworu jedn. wewn. i komory filtra (średnica = 100 mm) Stosować z  TCB-GFC1602UE

Dodatkowy wlot świeżego powietrza TCB-FF101URE2 MMU-AP***4H/4HP-E/4HP1-E Do łatwego wlotu świeżego powietrza przy wykorzystaniu  
wybijalnego otworu jedn. wewn. (średnica = 100 mm)

Do zastosowania przy wysokim montażu 
kaset 4-drogowych.Dyfuzor wzmocnienia wylotu TCB-SP1602UE

MMU-AP***2H,4H-E,4HP-E,4HP1-E
Nakładka (50mm) tworząca specjalny dyfuzor, który zwiększa zasięg 
nawiewanego powietrza. 

Zestaw regulacji kierunku  
wydmuchu powietrza TCB-BC1602UE Umożliwia zablokowanie od 1 do 3 kierunków wylotu powietrza.

Kasetonowa 4-drogowa 
Kompakt

Panel dekoracyjny RBC-UM21PG(W)-E MMU-AP***7MH-E Wymagane akcesorium

Czujnik ruchu TCB-SIR41UM-E MMU-AP***7MH-E
Zestaw bezprzewodowego sterownika 
(RBC-AX32UM (W) -E) i czujnik 
obecności nie mogą być używane  
w tej samej jedn. wewn.

Kasetonowa 2-drogowa

Panel dekoracyjny

RBC-UW283PG(W)-E MMU-AP0072/0092/0122/0152WH, WH1

Wymagane akcesoriumRBC-UW803PG(W)-E MMU-AP0182/0242/0272/0302WH, WH1

RBC-UW1403PG(W)-E MMU-AP0362/0484/0562WH, WH1

Dodatkowy wlot świeżego powietrza TCB-FF151US-E MMU-AP***2WH, WH1 Do łatwego wlotu świeżego powietrza  
przy wykorzystaniu wybijalnego otworu jedn. wewn. 

Komora filtra

TCB-FC283UW-E MMU-AP0072/0092/0122/0152WH, WH1

TCB-FC803UW-E MMU-AP0182/0242/0272/0302WH, WH1

TCB-FC1403UW-E MMU-AP0362/0484/0562WH, WH1

Filtr o wydłużonej żywotności

TCB-LF283UW-E MMU-AP0072/0092/0122/0152WH, WH1

Do użytku z komorą filtracyjną

Stosować z TCB-FC283UW-E

TCB-LF803UW-E MMU-AP0182/0242/0272/0302WH, WH1 Stosować z TCB-FC803UW-E

TCB-LF1403UW-E MMU-AP0362/0484/0562WH, WH1 Stosować z TCB-LF1403UW-E

Kasetonowa 1-drogowa

Panel dekoracyjny RBC-UY136PG MMU-AP0071/0091/0121YH, 4YH-E, 4YH1-E Wymagane akcesorium
RBC-US21PGE

MMU-AP0152/0182/0242SH, 4SH-E,4SH1-EZestaw nadmuchu na wprost TCB-BUS21WHE

Dodatkowy wlot świeżego powietrza TCB-FF101URE2 Do łatwego wlotu świeżego powietrza przy wykorzystaniu wybijalnego otworu 
jedn. wewn. (średnica = 100 mm)

Kanałowa płaska Dodatkowy wlot świeżego powietrza TCB-FF101URE2 MMU-AP***1SPH, 4SPH-E Do łatwego wlotu świeżego powietrza przy wykorzystaniu wybijalnego otworu 
jedn. wewn. (średnica = 100 mm)

Kanałowa standard Przyłącze do kanałów

TCB-SF56C6BE MMD-AP0076/0096/0126/0156/0186BHP-E, BHP1-E

TCB-SF80C6BE MMD-AP0246/0276/0306BHP-E, BHP1-E

TCB-SF160C6BE MMD-AP0366/0486/0566BHP-E, BHP1-E

Kanałowa podwyższonego 
sprężu

Zestaw filtra o podwyższonej żywotności

TCB-LK801D-E MMD-AP0186/0246/0276HP-E, 6HP1-E

TCB-LK1401D-E MMD-AP0366/0466/0566HP-E, 6HP1-E

TCB-LK2801DP-E MMD-AP0726/0966HP-E

Przyłącze do kanałów
TCB-SF80C6BE MMD-AP0186/0246/0276HP-E, 6HP1-E

TCB-SF160C6BE MMD-AP0366/0466/0566HP-E, 6HP1-E

Dodatkowy wlot świeżego powietrza TCB-FF151US-E MMD-AP***6HP-E, 6HP1-E

Zestaw pompki skroplin TCB-DP40DPE MMD-AP***6HP-E, 6HP1-E

Ścienna Zewnętrzny zawór PMV (Serii 3)
RBM-PMV0363E Dla jedn. o wydajności 0,8-1,3 HP Zastosowanie dla jedn. ściennej serii 7  

z lub bez wbudowanego zaworu PMVRBM-PMV0903E Dla jedn. o wydajności 1,7-2,5 HP

Kanałowa świeżego powietrza

Filtr wysokowydajny klasy 65
TCB-UFM4D-1E MMD-AP0481HFE

Skuteczność wyłapywania kurzu: 65% (metoda kalorymetryczna NBS)
Stosować z TCB-PF4D-1E

TCB-UFM3DE MMD-AP0721/0961HFE Stosować z TCB-PF3D

Filtr wysokowydajny klasy 90
TCB-UFH8D-1E MMD-AP0481HFE

Skuteczność wyłapywania kurzu: 90% (metoda kalorymetryczna NBS)
Stosować z TCB-PF4D-1E

TCB-UFH7DE MMD-AP0721/0961HFE Stosować z TCB-PF3D

Filtr o podwyższonej żywotności
TCB-PF4D-1E MMD-AP0481HFE

Skuteczność wyłapywania kurzu: 50% (metoda kalorymetryczna NBS)
Stosować z TCB-FCY51DFE

TCB-PF3DE MMD-AP0721/0961HFE Stosować z TCB-PF3D

Komora filtra
TCB-FCY51DFE MMD-AP0481HFE

Do filtra o wysokiej sprawności lub filtra wstępnego o długiej trwałości
TCB-FCY100DE MMD-AP0721/0961H, 4H-E & MMD-AP0721/0961HFE

Zestaw pompki skroplin TCB-DP32DFE MMD-AP0481/0721/0961HFE Odprowadzenie skroplin do 330 mm

Rekuperator  
z wymiennikiem DX Zestaw pompki skroplin TCB-DP31HEXE MMD-VN502/802/1002HEXE & 

MMD-VNK502/802/1002HEXE Odprowadzenie skroplin do 330 mm

Podsufitowa
Zestaw pompki skroplin TCB-DP31CE MMC-AP***7HP-E,7HP1-E, 8HP-E Odprowadzenie skroplin do 600 mm Stosować z TCB-KP13, 23CE

Zestaw kształtek do podłączenia pompki
TCB-KP13CE MMC-AP0157/0187HP, 7HP1-E, 8HP-E

TCB-KP23CE MMC-AP0247/0277/0367/0487/0567HP, 7HP1-E, 8HP-E

Nazwa modelu
Opis Obudowa Wydajności

Kompatybilny z MiNi SMMS-e i SMMS-e Kompatybilny z SHRM-e
RBM-BY55E RBM-BY55FE 

Rozdzielacze typu Y

< 6.4 HP 
RBM-BY105E RBM-BY105FE < 6.4 - 14.2 HP 
RBM-BY205E RBM-BY205FE < 14.2 - 25.2 HP 
RBM-BY305E RBM-BY305FE 25.2 HP 
RBM-HY1043E RBM-HY1043FE 

Rodzielacz czterokrotny
< 14.2 HP 

RBM-HY2043E RBM-HY2043FE < 14.2 - 25.2 HP 
RBM-HY1083E RBM-HY1083FE 

Rodzielacz ośmiokrotny
< 14.2 HP 

RBM-HY2083E  RBM-HY2083FE < 14.2 - 25.2 HP 
RBM-BT14E RBM-BT14FE

Złącza do podłączania jedn. zewnętrznych
< 26 HP wydajność systemu

RBM-BT24E RBM-BT24FE >26 HP wydajność systemu

RBM-Y1123FE
Kontroler przepływu FS, serii 3

< 4.0 HP jedn. wewnętrzne
RBM-Y1803FE < 4.0 - 6.4 HP jedn. wewnętrzne
RBM-Y2803FE < 6.4 - 10.0 HP jedn. wewnętrzne
RBM-Y1124FE

Kontroler przepływu FS, serii 4 - dla długich instalacji
< 4.0 HP jedn. wewnętrzne

RBM-Y1804FE < 4.0 - 6.4 HP jedn. wewnętrzne
RBM-Y2804FE < 6.4 - 10.0 HP jedn. wewnętrzne
RBM-Y1801F4PE

Wieloportowy kontroler przepływu Multi-FS
< 6.4 HP jedn. wewnętrzne x 4 porty

RBM-Y1801F6PE < 6.4 HP jedn. wewnętrzne x 6 porty

Akcesoria do rozdziału czynnika chłodniczego

Akcesoria do jednostek wewnętrznych

dtomkiewicz
Pływające pole tekstowe

dtomkiewicz
Tekst maszynowy
20

dtomkiewicz
Prostokąt

dtomkiewicz
Tekst maszynowy
20
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PRZEWODNIK TECHNICZNY
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outdoor units H1
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pipe

1st branching 
section

Branching pipe
Branching 
header

Indoor unit

Y-shaped
branching joint

Branching pipe

Equivalent length corresponded to farthest piping L

Equivalent length corresponded to farthest piping after 1st branching Li Height 
difference 
between indoor 
units H2
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Outdoor unit

La

LA

Lb

Main 
piping

L1

1st branching 
section

     C
Follower 
unit 2

Connecting 
piping of 
outdoor unit

B
Follower 

unit 1

A
Header

unit

Branching piping   L2

Connecting piping of indoor unit L7

b c d ea

g h i jf

L4 L5 L6

L3

Branching 
header

Indoor unit

Indoor unit

Equivalent length corresponded to farthest piping L  235 m

Equivalent length corresponded to farthest piping after 1st branching Li  90 m

Y-joint

Lc

Y-shape branching 
joint for gas pipe

T-shape branching 
joint for liquid pipe

Equivalent length corresponded to farthest piping 
between outdoor unit LO <25 m

Height 
difference 
between 
outdoor 
units
H3  5 m

Height difference 
between indoor 
units
H2  40 m

Height 
difference 
between 
outdoor 
units
H1  70 m
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3 Refrigerant piping design

System restrictions

Allowable length and height difference of refrigerant piping

Max. No. of combined outdoor units 3 units
Note 1) Combination of outdoor units: Header unit (1 unit) + Follower units (0 to 2 units).

Header unit is the outdoor unit nearest to the connected indoor units.
Note 2) Install the outdoor units in order of capacity.

(Header unit ≥ Follower unit 1 ≥ Follower unit 2
)Note 3) Use Y-shape branching joint in connecting of gas pipe for outdoor unit, and install horizontally.

Note 4) Piping to indoor units shall be perpendicular to piping to the header outdoor unit as <Ex.1>.
Do not connect piping to indoor units in the same direction of header outdoor unit as T-shape
branching joint for liquid pipe of <Ex.2>.

Max. capacity of combined outdoor units 60 HP
Max. No. of connected indoor units 64 units

Max. capacity of combined
indoor units

H2 15 170 %
H2 > 15 105 %

Farthest piping length L(*1) by capacity of outdoor units

High efficiency / High Diversity modelSpace saving model
Capacity (HP) 8∼ 22 24∼ 44 46∼60  8 18 36∼ 44 46  60
Equivalent length (m) 210 220 185 210 220 235 185
Real length (m) 170 180 145 170 180 190 145

Note: All values of above table decrease 25 m when H1 exceeds 3 m.

noitcesgnipiPeulavelbawollA

Piping length

Total extension of pipe
(Liquid pipe, real length)

Below 34HP 300 m LA + La + Lb + Lc + L1 + L2 + L3 + L4+ L5 +
L6 + L7 + a + b + c + d + e + f + g + h + i + j34HP or more 1000 m(*6)

Farthest piping Length L (*1)
Equivalent length 235 m

LA + Lc + L1 + L3 + L4 + L5 + L6 + j
Real length 190 m

Equivalent length of farthest piping from 1st branching Li (*1) 90 m (*2) L3 + L4 + L5 + L6 + j
Equivalent length of farthest piping between outdoor units LO (*1) 25 m LA + Lc (LA + Lb)

Max. equivalent length of main piping
Equivalent length 120 m (*3)

L1
Real length 100 m (*3)

Outdoor unit

La

LA

Lb

Main 
piping

L1

1st branching 
section

     C
Follower 
unit 2

Connecting 
piping of 
outdoor unit

B
Follower 

unit 1

A
Header

unit

Branching piping   L2

Connecting piping of indoor unit L7

b c d ea

g h i jf

L4 L5 L6

L3

Branching 
header

Indoor unit

Indoor unit

Equivalent length corresponded to farthest piping L  235 m

Equivalent length corresponded to farthest piping after 1st branching Li  90 m

Y-joint

<Ex.1>

Lc

T-shape branching joint for liquid pipe

Y-shape branching 
joint for gas pipe

T-shape branching 
joint for liquid pipe

<Ex.1>

Y-shape branching joint for gas pipe

OK

<Ex.2>

OK

<Ex.2>

NO GOOD
NO GOOD

Equivalent length corresponded to farthest piping 
between outdoor unit LO <25 m

Horizontal
posture(          )

Height
difference
between
outdoor
units
H3 5 m

Height difference
between indoor
units
H2 40 m

Height
difference
between
outdoor
units
H1 70 m

∼∼3420 ∼

3 Refrigerant piping design

3-3. Selection of refrigerant piping

Pipe size of outdoor unit (Table 1)

Connecting pipe size between outdoor units (Table 2)

Size of main pipe (Table 3)

Determine thickness of the main pipe according to capacity of the outdoor units.
Pipe size between branching sections (Table 4)*5

If the total capacity code value of indoor units exceeds that of the outdoor units,
apply the capacity code of outdoor units.

Piping of indoor unit (Table 5)

Selection of branching section (Table 6)

Selection of branching joint for outdoor unit (Table 7)

Minimum wall thickness for R410A application (Table 8)

3

11 1 1
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2 2 7

72

4
5 5 5
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4 4

5 5
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6

Outdoor
unit

Balance pipe
ø9.5

Main connecting 
piping between 
outdoor units

Main piping

Branching joint for 
outdoor unit

Branching piping
Header branching pipe

1st branching 
section

Indoor unit connecting piping

Y-shape 
branching 
joint

Indoor unit 
connecting piping

Follower
unit 2

Follower
unit 1 Header unit

Indoor unit

Indoor unit

Capacity rank Gas side Liquid side

1

2

3

4

5

Total capacity code of indoor unit *1 Model name

Y-shape branching
joint *2 *3 *8

Below 6.4 RBM-BY55E
6.4 to below 14.2 RBM-BY105E

14.2 to below 25.2 RBM-BY205E
25.2 or more RBM-BY305E

Branching header
*2 *3 *6 *8

For 4
branching

Below 14.2 RBM-HY1043E
14.2 to below 25.2 RBM-HY2043E

For 8
branching

Below 14.2 RBM-HY1083E
14.2 to below 25.2 RBM-HY2083E

Total
capacity
code of

outdoor unit

Joints
Model
nameGas

(Y-shape)
Liquid

(T-shape)
Balance

(T-shape)

Branching
joint for
outdoor 
unit

Below 26
RBM-
BT14E

26 or more
RBM-
BT24E

Soft Half hard or hard OD (Inch) OD (mm) Minimum wall
thickness (mm)

OK OK 1/4'' 6.35 0.80
OK OK 3/8'' 9.52 0.80
OK OK 1/2'' 12.70 0.80
OK OK 5/8'' 15.88 1.00

No Good*4 OK 3/4'' 19.05 1.00
No Good*4 OK 7/8'' 22.20 1.00
No Good*4 OK 1.1/8'' 28.58 1.00
No Good*4 OK 1.3/8'' 34.92 1.10
No Good*4 OK 1.5/8'' 41.28 1.25

6

7

ø28.6

ø25.4

ø31.8 ø19.1

ø19.1ø19.1

ø9.5

ø9.5ø9.5

ø38.1

ø28.6

ø38.1 ø22.2

ø22.2ø22.2

ø9.5

ø9.5ø9.5

8

Total capacity code of indoor units 
at downstream side *1 Liquid sideGas side 

2.4 or less
2.4 to below 6.4
6.4 to below 12.2

25.2 to below 35.2
32.2 or more

12.2 to below 20.2

20.2 to below 22.4

22.4 to below 25.2

ø 12.7 ø9.5
9.5ø15.9ø
12.7ø22.2ø
15.9ø28.6ø
19.1ø28.6ø
19.1ø34.9ø
19.1ø34.9ø
22.2ø41.3ø

ø41.3 ø22.2

ø34.9 ø19.1
ø34.9 ø19.1

ø28.6 ø19.1

ø28.6 ø15.9
ø28.6 ø12.7
ø 22.2 ø12.7

12.7ø19.1ø

24 to below 26
22 to below 24

14 to below 22

36 or more
26 to below 36

12 to below 14
10 to below 12

8 below 10

Gas side Liquid side *1Total capacity code of all outdoor units 

Allowable length of refrigerant pipes and allowable height 
difference between units

¿ System restriction
moctinuroodtuO
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Total capacity of indoor units 
(varies depending on the height di
indoor units.)

(*1) : In case without central control.
It is up to 54

(*2) : MAP200* : 125%,

¿ Cautions for installation
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• Set the outdoor unit first connected to the bridging pipe to the indoor units as the header unit.
• Install the outdoor units in order of their capacity codes: A (header unit) ≥ B ≥ C
• When connecting gas pipes to indoor units, use Y-shaped branching joints to keep pipes level.
• When piping to outdoor units using Outdoor unit connection piping kits, intersect the pipes to the outdoor unit
and those to indoor units at a right angle as shown in figure 1 on “6. Installation of the outdoor unit”. Do not
connect them as in figure 2 on “6. Installation of the outdoor unit”.
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Jednostka zewnętrzna

Różnica wysokości  
między jedn.  

wewn. i zewn. H1

Różnica wysokości 
między jedn. zewn. 

H3 ≤ 5 m

Jednostka 
główna

Główna 
rura

Równoważna długość odpowiada  
najdalszej orurowaniu między jedn. zewn. LO < 25 m

Rozdzielacz typu Y  
dla rury gazowej

Rozdzielacz typu T  
dla rury cieczowej

Rura rozgałęziająca

Rozdzielacz 
typu Y

Podłączanie orurowania jedn. wewn.

Rozdzielacz 
czterokrotny

Jednostki wewnętrzne

Jednostki wewnętrzne

1 sekcja 
rozgałęzienia

Różnica wysokości 
między jedn. wewn. 
H2 ≤ 40 m

Równoważna długość odpowiada najdalszemu orurowaniu o długości 235 ≤ m

Równoważna długość odpowiada najdalszemu orurowaniu po pierwszym rozgałęzieniu Li ≤ 90 m

Jednostka 
podrzędna 1

Podłączanie 
orurowania  
jedn. zewn.

Jednostka 
podrzędna 2

Różnica wysokości 
między jedn. zewn. 

H1 ≤ 70 m

Różnica wysokości 
między jedn. 
wewn. H2

Różnica 
wysokości 
między jedn. 
zewn.

Jednostki 
zewnętrzne

Jednostka 
główna

Jednostka 
podrzędna 
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g L
1

Jednostka 
podrzędna 

Podłączenie  
jedn. zewn.

Rura rozgałęziająca

Rura łącząca jedn. wewn.    
Rozdzielacz typu Y

Rozdzielacz 
czterokrotny

Najdłuższa długość orurowania: L

Jednostki wewnętrzne

Jednostki wewnętrzne

Jednostki zewnętrzne

Najdłuższa długość rurociągu od pierwszego rozgałęzienia: Li

Najdłuższa dł. orurowania w grupie jedn. kontrolera przepływu: Ln

Pierwsze 
rozgałęzienie

Jednostka 
kontrolera 
przepływu

Jedn. wewn.

Jednostka kontrolera przepływu (typu wieloportowego)
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żn

ica
 w

ys
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H2

Rura łącząca jedn. wewn.
Rozdzielacz typu Y

Różnica 
wysokości 
między  
jedn. zewn.  
i wewn.: H1

Rozdzielacz typu Y

Główna 
rura

1 sekcja 
rozgałęzienia

Rura  
rozgałęziająca

Rura rozgałęziająca

Rozdzielacz 
czterokrotny

Jednostki wewnętrzne

Równoważna długość odpowiada najdalszemu orurowaniu L

Równoważna długość odpowiada najdalszemu orurowaniu po pierwszym rozgałęzieniu Li 
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Przykładowe instalacje VRF z opisem uwarunkowań

Instalacja Mini VRF Instalacja SHRM-e

Instalacja SMMS-e
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PRZEWODNIK TECHNICZNY

Rozdzielenie w systemie liniowym

Rozdzielenie w systemie wielokrotnym

Rozdzielenie w systemie wielokrotnym  
po rozdzieleniu w systemie liniowym

Rozdzielenie w systemie liniowym  
po rozdzieleniu w systemie wielokrotnym

Rozdzielenie w systemie wielokrotnym  
po rozdzieleniu w systemie wielokrotnym

SMMS-e SHRM-e
Standardowy Pojedyńczy agregat

Kombinacja jednostki zewnętrznej Do 3 jednostek 1 jednostka Do 3 jednostek
Całkowita wydajność jednostek zewnętrznych Do 60 HP Do 12 HP Do 54 HP
Połączenie jednostek wewnętrznych Do 64 jednostek Do 27 jednostek Do 64 jednostek (54 z centralnym sterowaniem)

Całkowita wydajność  
jednostek wewnętrznych

H2 ≤ 15m 135% 135%*
15m > H2 105% 105%

* 20HP & 40HP: 125% 38HP: 130%

T-shape branching joint for liquid pipe Y-shape branching joint for gas pipe

OK OKNO GOOD NO GOOD

Horizontal
posture(        )

p76-VRF_CDU_SMMSe_E18-003ok.pdf   1   04/02/2019   16:35

A
B

Within ±15 degrees

(Horizontal line)

Within ±15 
degrees

(Horizontal line)

(A arrow view)

At a level position

(B arrow view)

Do not connect 
a branch unit 
vertically.

p76-VRF_CDU_SHRMe_E16-006 SHRMe.pdf   1   17/01/2019   11:26

UWAGI INSTALACYJNE

RESTRYKCJE DLA SYSTEMÓW VRF

ELASTYCZNOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJI

Należy uważać na układ połączeniowy jednostek głównych i podrzędnych, ustawiając je w kolejności od największej do najmniejszej wydajności.  
Rozdzielacze instalacji należy instalować poziomo w celu równego rozdziału czynnika w formie cieczowej.

T-shape branching joint for liquid pipe Y-shape branching joint for gas pipe

OK OKNO GOOD NO GOOD

Horizontal
posture(        )

p76-VRF_CDU_SMMSe_E18-003ok.pdf   1   04/02/2019   16:35

Outdoor unit

Branching joint

Indoor unit

Remote
controller

Outdoor unit

19

Outdoor unit

Branching header

Indoor unit

Remote controller

19

Outdoor unit

Branching joint

Indoor unit

Remote
controller

191919

Outdoor unit

Branching header

Indoor 
unit

Remote
controller

Branching 
joint

Rozdzielacze typu T do rury cieczowej

ŹLE ŹLE

Pozycja 
pozioma

(Linia pozioma) (Linia pozioma)

W granicach  
± 15 stopni W granicach  

± 15 stopni
Nie podłączać  
rozdzielacza pionowo.

(A widok strzałki) (B widok strzałki)

Jednostka zewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

Rozdzielacz czterokrotny

Jednostka wewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

Jednostka 
wewnętrzna

Rozdzielacz

Rozdzielacz

Rozdzielacz

Sterownik 
zdalny

Sterownik 
zdalny

Sterownik 
zdalny

Sterownik zdalny

Rozdzielacz 
czterokrotny

Jednostka 
zewnętrzna

OK OK

Rozdzielacze typu Y do rury gazowej
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Earth

Pull box

Single phase
50 Hz, 220-240 V
Earth leakage breaker
power switch

Outdoor
power source

3-phase
50 Hz, 380-415 V
Earth leakagebreaker 
hand switch

Indoor 
power source

FS unit FS unit FS unit FS unit

FS unit FS unit FS unit FS unit

Indoor unit Indoor unit Indoor unit Indoor unit

Indoor unit Indoor unit Indoor unit Indoor unit
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Puszka przelotowa

TOSHIBA79

Kontroler 
przepływu

Kontroler 
przepływu

Kontroler 
przepływu

Kontroler przepływu
Kontroler 
przepływu

Kontroler 
przepływu

Earth

Pull box

Single phase
50 Hz, 220-240 V
Earth leakage breaker
power switch

Outdoor 
power source

3-phase
50 Hz, 380-415 V
Earth leakagebreaker 
hand switch

Indoor 
power source

FS unit FS unit FS unit FS unit

FS unit FS unit FS unit FS unit

Indoor unit Indoor unit Indoor unit Indoor unit

Indoor unit Indoor unit Indoor unit Indoor unit
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Pull box

Indoor unitIndoor unitIndoor unit

Indoor unitIndoor unitIndoor unit

Single phase
50 Hz 220-240V
Earth leakage breaker
power switch 

Circuit breaker
(Earth leakage breaker)

Main switch
(Fuse)

Outdoor
power source

Indoor
power source
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Pull box

Indoor unitIndoor unitIndoor unit

Indoor unitIndoor unitIndoor unit

Single phase
50 Hz 220-240V
Earth leakage breaker
power switch 

Circuit breaker
(Earth leakage breaker)

Main switch
(Fuse)

Outdoor
power source

Indoor
power source
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Okablowanie elektryczne

PRZEWODNIK TECHNICZNY

MiNi SMMS-e 
Zasilanie pojedynczego 
agregatu

Zasilanie jednostki wewnętrzne

Jednostka kontrolera przepływu dotyczy tylko SHRM-e. Kontrolery wieloportowe i serii 4 muszą być zasilane oddzielnie od jednostki wewnętrznej.

SMMS-e/SHRM-e 
Zasilanie jednostek zewnętrznych systemu

Zasilanie jed. wewnętrznych z kontrolerami przepływu FS

Warunki pomiaru ciśnienia akustycznego

42

Air intake

Center 1 m

Microphone

1.5 m

Air discharge

[Measuring location]

Fron t 

1m 

1.5m 

Microphon 

13

MICROPHONE

INDOOR UNIT

1.5 m

MINI SMMS

JEDNOSTKA DO ZABUDOWY

KANAŁOWA PODWYŻSZONEGO  
SPRĘŻU WIELKOŚĆ 72 I 96

KANAŁOWA ŚWIEŻEGO POWIETRZA REKUPERATOR MODUŁ CIEPŁEJ WODY (ŚREDNIO-  
I WYSOKOTEMPERATUROWY)

JEDNOSTKA WOLNOSTOJĄCA KANAŁOWA PŁASKA, STANDARD  
I PODWYŻSZONEGO SPRĘŻU

ŚCIENNE I PODSUFITOWE

KONSOLA WOLNOSTOJĄCA  
I KONSOLA BI-FLOW

SMMS-e & SHRM-e KOMPAKTOWA KASETA 4-DROGOWA, 
KASETA 4-DROGOWA, KASETA 
2-DROGOWA I KASETA 1-DROGOWA

INDOOR UNIT

MICROPHONE

Air

1.0 m

1.0 m

Microphone

 Unit
1m 1m

 Floor

Microphone

Front

1m

1m

Microphone

Air intakeAir discharge

Center
1.5m

Microphone

2m 1m

DuctDuct

Measuring location

Rear air intake

Air damper 

1.5m

Urethane Duct Urethane Duct 

2.0m or over 2.0m or over 

Air Air 

Center
1.5m

Microphone

Under from body 1.5m

1.5m
Measuring point

Measuring location

Hot Water Module

Microphone

Front

1 m

1.5 m

Wyłącznik automatyczny  
(wyłącznik różnicowoprądowy)

Wyłącznik główny
(Bezpiecznik)

Puszka przelotowa

Jedn. wewn.
Jedn. wewn.

Jedn. wewn.

Kontroler 
przepływu

Kontroler 
przepływu

Jedn. wewn.

Jedn. wewn.

Jedn. wewn.

Jedn. wewn.

Jedn. wewn.

Jedn. wewn.Jedn. wewn.

[Miejsce pomiaru]

Środek 1 m

Mikrofon

Mikrofon

Mikrofon

Mikrofon

Przód

  Przód

Moduł ciepłej wody

Miejsce pomiaru

Punkt pomiarowyMikrofon

Środek 
1,5 m

Mikrofon

Środek 
1,5 m

Wylot 
powietrza

  Mikrofon

  Mikrofon

Kanał Kanał
Wlot 
powietrza

MIKROFON

MIKROFON

PowietrzeJEDN. WEWN.

JEDN. WEWN.

Przód

Wylot powietrza Wlot 
powietrza

Podłoga

Jednostka

Przepustnica powietrza

2,0 m lub więcej 2,0 m lub więcej

PowietrzePowietrze

Miejsce pomiaru
Tylny wlot powietrza

Wylot powietrza 
(dostarczony 

lokalnie)
Kanał 

(dostarczony 
lokalnie)

 Płyta

Jedn. wewn.

Jedn. wewn.

Jedn. wewn.

Jedn. wewn.

Jednofazowy
50 Hz 220-240 V
Wyłącznik  
różnicowoprądowy

Jednofazowy
50 Hz 220-240 V
Wyłącznik  
różnicowoprądowy

3-fazowy
50 Hz, 380-415 V  
Przełącznik ręczny wyłącznika 
różnicowoprądowego

Uziemienie

Kanał uretanowy Kanał uretanowy
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NARZĘDZIE PROJEKTOWE

NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE

Oprogramowanie TOSHIBA Selection Tool zostało w pełni zaprojektowane, z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, 
umożliwiającym początkującym i zaawansowanym użytkownikom tworzenie prostych, ale szczegółowych schematów 
systemu VRF. Jest bardzo wszechstronne, umożliwiające dostosowanie poziomu szczegółowości do wymagań klienta. 
Oprogramowanie pozwala również użytkownikowi określić strategię cenową i tworzyć dodatkowe raporty okresowe, 
w tym wymagane diagramy i schematy. Końcowe szczegółowe raporty mogą być następnie utworzone i wysyłane 
do klientów w formacie PDF lub w bardziej złożonych plikach, takich jak AutoCAD DXF, co umożliwia łatwą integrację 
z istniejącymi pakietami oprogramowania.

Skomplikowany system VRF wymaga zaawansowanego rozwiązania, aby uprościć uruchomienie i zapewnić 
niezawodne działanie. Toshiba opracowała oprogramowanie Dyna Doctor: cenne narzędzie diagnostyczne dla 
techników zajmujących się instalacją, konserwacją czy serwisem. Technicy mogą łączyć się z systemem VRF za 
pomocą dedykowanego interfejsu, który umożliwia pobieranie wszystkich parametrów pracy. Pozwala to na analizę 
lub natychmiastową weryfikację danych.

Dzięki Near Field Communication (NFC), systemy SMMS-e i SHRM-e są pierwszymi 
w branży, które umożliwiają zbliżeniowe monitorowanie pracy jednostek zewnętrznych. 
Wykorzystując technologię NFC, dane do odczytu i zapisu są wymieniane bezprzewodowo 
między urządzeniem a smartfonem (Android - ver. 5.0 lub nowszy), umożliwiając sprawdzenie 
danych operacyjnych danego systemu VRF.

Główny ekran oprogramowania Projekt w pełni konfigurowalny Kompletny raport

OPROGRAMOWANIE

Dyna Doctor

TOSHIBA Selection Tool

Wave Tool

Mniej czasu 
potrzebnego na 
konfigurację systemu 
i konserwacje

- Dane produktu 
- Dane systemowe 
- Historia błędów 
- Wyniki operacji 
testowych 

TECHNOLOGIA NEAR FIELD I WAVE TOOL, 
WSZYSTKIE TWOJE DANE W ZASIĘGU RĘKI
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INSTALACJA ORAZ WYKORZYSTANIE CZYNNIKÓW 
CHŁODNICZYCH NIE OKREŚLONE PRZEZ TOSHIBA 
Produkty TOSHIBA, jako rozwiązania w zakresie ogrzewania i klimatyzacji, wymagają stosowania czynników chłodniczych określonych 
w dokumentacji technicznej.
Użycie innego czynnika chłodniczego niż zalecony może spowodować niewłaściwe działanie prowadzące do poważnych problemów w zakresie 
bezpieczeństwa. Dlatego Toshiba podkreśla fakt, że w wyprodukowanych przez nią systemach należy używać tylko czynników podanych 
w dokumentacji technicznej.
W związku z tym TOSHIBA nie może być pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania tej zasady.

DANE EKOPROJEKTU 
/ ECODESIGN
Dane dotyczące wydajności sezonowej naszych produktów są dostępne na specjalnej stronie internetowej:
http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/pl

WARUNKI TESTOWE OPARTE  
NA WYMAGNIACH EUROVENT
Tryb chłodzenia
Temperatura powietrza wewnętrznego: 27°C ts / 19°C tm 
Temperatura powietrza zewnętrznego: 35°C ts / 24°C tm

Tryb grzania
Temperatura powietrza wewnętrznego: 20°C ts
Temperatura powietrza zewnętrznego: 7°C ts / 6°C tm

Certyfikowane dane dostępne na stronie internetowej www.eurovent-certification.com

TOSHIBA Air Conditioning bierze udział w pro-
gramie Eurovent. Certyfikowane produkty można 
znaleźć na stronie www.eurovent-certification.com

PRZEWODNIK TECHNICZNY

REGION CENTRUM

michal.ajdukiewicz@toshiba-hvac.pl
+48 691 957 476

marta.mieszek@toshiba-hvac.pl
+48 603 311 266

REGION POŁUDNIE

anna.warmuz@toshiba-hvac.pl
+48 691 957 608

REGION POŁUDNIOWY WSCHÓD

lucjan.ciach@toshiba-hvac.pl
+48 605 500 988

REGION PÓŁNOC

damian.niedbala@toshiba-hvac.pl
+48 605 644 788

REGION POŁUDNIOWY ZACHÓD

malgorzata.rachwal@toshiba-hvac.pl
+48 603 422 377

REGION ZACHÓD

grzegorz.zboralski@toshiba-hvac.pl
+48 603 311 996

 

TOSHIBA KLIMATYZACJA
JESTEŚMY OBECNI NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
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Poprzez zaangażowanie na rzecz podnoszenia światowej klasy wydajności i wiodącej jakości, 
TOSHIBA AIR CONDITIONING rozwija najnowocześniejsze technologie, by znaleźć najbardziej 
przyszłościowe rozwiązania tworząc lepszy świat.

TOSHIBA zastrzega sobie prawo do zmieniania modeli i właściwości 
technicznych BEZ UPRZEDNIEGO POWIADAMIANIA. W celu uzyskania 
większej ilości szczegółów w zakresie doboru produktów należy zapoznać 
się z danymi dostępnymi w dokumentacji technicznej. 

TOSHIBA Air Conditioning bierze udział w pro-
gramie Eurovent. Certyfikowane produkty można 
znaleźć na stronie www.eurovent-certification.com

BEIJER REF POLSKA Sp. z o.o.
Sękocin Nowy, Al. Krakowska 22

05-090 Raszyn

O szczegóły pytaj lokalnego przedstawiciela

kontakt@toshiba-hvac.pl
www.toshiba-hvac.pl
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